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A vos côtés depuis 1976



www.maitre-equipement.fr

Adresse : ZI de la Roseraie
Route de Saint Quentin
80500 MONTDIDIER
Mail : commandes.maitre@trigano.fr03.22.78.09.95

Large gamme d'équipements
et d'accessoires destinés aux

secteurs du BTP, du poids
lourd, de la remorque, de

l'agriculture, du VL et du VDL.

Commercialisation
Passez vos commandes en
toute autonomie 24/7.
Disponibilité des produits en
direct et traitement prioritaire de
notre service ADV.

Site internet

Une livraison à J+2
pour tous les produits en stock
et un SAV performant, à votre
écoute du lundi au vendredi.

Logistique - SAV
Avec une conception de

36000 pièces à l'année, nous
sommes l'un des plus importants
fabricants français de systèmes

additionnels d'éclairages pour
véhicules tractés.

Conception

Depuis 1976, Maitre Equipement est devenu un partenaire incontournable. Nous garantissons une
large gamme de produits et une disponibilité pour simplifier votre activité. Dans l'objectif de créer
une relation durable basée sur la proximité et l'écoute, notre équipe d'experts vous accompagne
chaque jour pour mener à bien tous vos projets.

Suivez nous



Pour les livraisons et ramassages,
notre équipe logistique vous
accueille du lundi au vendredi de
8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
Tous les chargements et
déchargements à notre entrepôt se
font uniquement par l'arrière, nous
vous remercions de bien prendre en
considération cette spécificité.

Le magasin

Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi 
de 8h00 à 12h00 et de

13h30 à 17H00

www.maitre-equipement. fr  

Pôle ADV
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L A  
F A B R I C A T I O N

NOS ENGAGEMENTS

DURABILITÉ
FIABILITÉ
QUALITÉ

45 ANS D'EXPÉRIENCE

ATELIER

Service atelier de fabrication - Tél : 03.22.78.69.23



Privilégiez le
Savoir-Faire

Français LE SUR MESURE
MAITRE

EQUIPEMENT

PLAQUES
D'ÉCLAIRAGE



Vous souhaitez une personnalisation de vos produits ?

Nous vous proposons la solution d’emballage sous blister

pour une harmonisation de vos rayons ainsi qu'une meilleure

sécurité de vos produits.

100%
PERSONNALISABLE

www.maitre-equipement.fr



SÉCURITÉ 255 à 266

ATTELAGE
TRAINS ROULANTS

95 à 156

ACCESSOIRES 243 à 254

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ET ÉCLAIRAGE

191 à 242

LEVAGE, ARRIMAGE
ET FIXATIONS

157 à 190

SIGNALISATION 11 à 94



Parce que nous savons à quel point il est important pour vous de simplifier 
vos prises de commandes, nous mettons à votre disposition 

le e-shop Maitre Equipement ! 
Vous avez accès à l'intégralité de notre catalogue, vos commandes sont traitées et

envoyées en priorité, vous recevez des offres et réductions exclusives.
Dès aujourd'hui demandez vos identifiants de connexion et profitez de -5% sur 

votre première commande.

Faites votre demande
d'identifiants sur

www.maitre-equipement.fr

Je crée mon 
compte web 

 Vous avez la possibilité de
faire votre demande

d'identifiants par mail ou
par téléphone

Je reçois mes
identifiants

Vous pouvez passer
commande 24h/24 et

7jours/7

Je passe ma
commande

Pour toutes questions
03.22.78.09.95 ou
via le formulaire e-shop

www.maitre-equipement.fr
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ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

SIGNALISATION SYSTÈMES COMPLETS

8813244401BLArticle conditionné sous BLISTER à l’unité

8813244201BLArticle conditionné sous BLISTER à l’unitéAlimentation 7,50 m - entre feux 2,50 m

8813244001BLArticle conditionné sous BLISTER à l’unitéAlimentation 4 m

Alimentation 12 m - entre feux 2,50 m

Equipement lanterne à LED à poser
• Série 1324 

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches

8813243001Article conditionné en VRAC à l’unitéCristal - Alimentation 4 m - entre feux 1,80 m

Equipement magnétique
• Série 1332

  

8813320501

881332001Article conditionné sous BLISTER à l’unitéAlimentation 7,50 m - entre feux 2,50 m

881332000Article conditionné sous BLISTER à l’unitéAlimentation 7,50 m - entre feux 4 m

Article conditionné sous BLISTER à l’unitéAlimentation 7,50 m - LED

Kit de signalisation magnétique LED sans fi l
• Le kit de signalisation sans fi l fonctionne avec un principe de batterie rechargeable.

• Son installation est simple

• Il est équipé de 2 feux arrière, 4 fonctions : clignotants, stop, position et éclairage

   de plaque

88966Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit de signalisation magnétique LED sans fi l 4 feux
• Il suffi t de poser les feux de signalisation arrières et avants sur une surface métallique, on 

   branche la prise 7 plots avec l’antenne et c’est prêt à fonctionner

• Les feux sont équipés de batteries au Lithium d’une autonomie de 10 h, pour un temps 

   de charge de 2h-2h30mn

• Ils peuvent fonctionner entre des températures de -25°C jusqu’à +65°C

• 4 fonctions : Stop, Eclairage/position, Clignotant dynamique, Eclairage de plaque (Arrières)

• L’émetteur Wifi  a une portée de 30 m, idéal pour les véhicules de grande longueur

• Tension : 12 V (24 V avec convertisseur)

• IP65

88970Article conditionné en VRAC à l’unité

8813322151Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 7,5 m - entre feux 4 m

Equipement magnétique à LED en valisette
• Série 1332

• Ce kit éclairage magnétique vous permet de poser/retirer votre éclairage très facilement 

   sur vos véhicules (agricole, btp, remorque…). Doté de deux feux 5 fonctions à LED
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ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

8813244401Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 12 m - entre feux 2,50 m

8813244201Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 7,5 m - entre feux 2,50 m

881324011DCArticle conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 7,5 m - entre feux 2,50 m

8813244001Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 4 m - entre feux 1,50 m

Equipement à poser
• Série 1324 

• Equipement arrière d’entre feux sans support rigide pour remorque utilitaire lourde

   et engin agricole equipé de 2 feux avec ampoules  

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches

1324/036Article conditionné en VRAC à l’unité

1324/027Article conditionné en VRAC à l’unité

Alimentation 12 m - entre feux 2,50 m

Alimentation 10 m - entre feux 3 m

1324/024Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 10 m - entre feux 2,50 m

1324/019Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 9 m - entre feux 2,50 m

1324/000Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 4 m - entre feux 1,50 m

Equipement de signalisation à poser
• Série 1326

1326/014Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 3 m - entre feux 1,40 m

Equipement magnétique lanterne intégrale LED
• Série 1332

• Alimentation 7,5 m

• Entre feux 4 m

881332090Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 7,50 m 

Equipement à poser
• Série 1332 - magnétique

• Equipement arrière d’entre feux avec ampoule

• Utilisation sur tous types de véhicules ou matériels tractés   

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches

1332/012Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 10 m - entre feux 4 m

1332/011Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 4,50 m - entre feux 2,80 m
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ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

SIGNALISATION SYSTÈMES COMPLETS

Equipement à poser avec valisette
• Série 1332 - magnétique

• Utilisation sur tous types de véhicules ou matériels tractés 

• Equipé de 2 feux 2707 avec ampoules - Livré en valisette   

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches

881332020Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 7,50 m - entre feux 4 m

881332019Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 12 m - entre feux 4 m

Equipement magnétique entre feux 4 M
alimentation 7,5 M avec triangles 
• Série 1335

• Equipement arrière d’entre feux 4 m avec triangle + ampoule

• Utilisation sur tous types de véhicules ou matériels tractés 

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches  

1335/000Article conditionné en VRAC à l’unité

Equipement magnétique entre feux 2,50 M avec triangle 
alimentation 7,50 M en valisette
• Série 1335

• Utilisation sur tous types de véhicules ou matériels tractés

• Equipé de 2 feux 2707 avec ampoules

• Livré en valisette avec triangle

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches  

1335/006Article conditionné en VRAC à l’unité

1331/003Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 10 m - entre feux 4 m

1331/000Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 7,5 m - entre feux 4 m

Equipement magnétique avant/arrière entre feux 4 M
• Equipement avant/arrière pour remorque d’entre feux 4 m équipé de 2 feux avant

   (blanc/orange avec ampoules) + 2 feux arrière (rouge/orange avec ampoules)

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches
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ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION

PLAQUES DE SIGNALISATION

Equipement à poser en valisette
• Valisette entre feux 2,50 m équipé de 2 feux 2715 avec ampoules

• Utilisation sur tous types de véhicules ou matériels tractés

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches 

1354/001Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 12 m - entre feux 2,50 m

Plaque GALVA à LED

8812680951Article conditionné en VRAC à l’unitéLanterne ambre - 1 m - Alimentation 4 m

8812680801Article conditionné en VRAC à l’unitéLanterne cristal - 1 m - Alimentation 4 m

Plaque métal 1 M
• Plaque d’éclairage métal avec 2 feux et 2 triangles réfl echissants 

• Dimensions : 1 x 0,14 m

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches

1268/007Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 8 m

1268/000Article conditionné en VRAC à l’unité

8812680501Article conditionné en VRAC à l’unité

Alimentation 4 m

Alimentation 4 m

Plaque plastique 
• Plaque porte-velo d’éclairage en plastique permettant l’installation de la plaque

   d’immatriculation avec 2 feux de 4 fonctions 

• Dimensions : 0,73 x 0,14 m

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches 

1286/000Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 1,5 m
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1142/000Article conditionné en VRAC à l’unité1,70 m - Alimentation 7,50 m ISO - galva

1,30 m - Alimentation 4,5 m - galva Article conditionné en VRAC à l’unité 1269/043

1269/041Article conditionné en VRAC à l’unité1,20 x 0,14 m - Alimentation 5 m - métal

1269/11Article conditionné en VRAC à l’unité1,05 m - Alimentation 8 m - galva

1269/004Article conditionné en VRAC à l’unité1,05 m - Alimentation 7,5 m - galva

Plaque de remorque
• Plaque d’eclairage avec 2 feux + AR de brouillard + 2 triangles réfl échissants

Câble d’alimentation : 6 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches 

Plaque plastique
• Plaque d’éclairage plastique avec 2 feux + 2 triangles réfl échissants 

• Dimensions : 1,03 x 0,14 m

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches

881217000Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 4 m

Plaque métal 
• Plaque d’éclairage métal avec 2 feux 4 fonctions

• Dimensions : 0,75 x 0,125 m

Câble d’alimentation : 5 conducteurs équipé d’une fi che
plastique 7 broches 

881254000Article conditionné en VRAC à l’unitéAlimentation 3 m

PLAQUES DE SIGNALISATION

SIGNALISATION SYSTÈMES COMPLETS
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RAMPES AGRICOLES

881137068Alimentation 2 m + prise 7 plots

Rampe agricole série 1137
• Rampe agricole avec 2 feux + ampoules + 2 triangles réfl échissants avec 2 pattes

   de fi xations réglables et 1 support de plaque

• 1 fi che plastique 7 broches

• Dimensions : 30 x 10 mm x 1,60 m

Livré avec une plaque d’immatriculation vierge
Emballage par carton de 2 

1137/031Alimentation 12,50 m + prise 7 plots

1137/009Alimentation 12 m

1137/007

1137/000
Alimentation 10 m

Alimentation 7,5 m

Rampe agricole série 1140
• Rampe agricole livrée avec plaque d’immatriculation, 2 feux et ampoules 

• 1 fi che plastique 7 broches

• Dimensions : 30 x 10 mm x 1,60 m

Emballage individuel, avec kit et notice de montage  

1140/009Alimentation 12 m

1140/000Alimentation 7,5 m

Rampe agricole ECO série 1151
• Rampe agricole 1,60 m équipée de 2 pattes de fi xation avec triangle et plaque

   d’immatriculation vierge 

• 1 fi che plastique 7 broches

Avec notice de montage  

881151012Alimentation 12 m en box



SIGNALISATION

18

RAMPES AGRICOLES

SIGNALISATION SYSTÈMES COMPLETS

Rampe agricole série 1152 extensible
• Rampe agricole extensible de 1,35 m à 2,15 m avec verouillage par goupille en positions 

   intermédiaires et câble secondaire spiralé 

Livré avec plaque d’immatriculation
Emballage par carton de 4   

1152/000Alimentation 7,5 m

Rampe telescopique série 1153
• Tube central rectangulaire de 30 x 10 mm

• 2 tubes coulissants

• Extension de 0,90 m à 1,54 m, blocage sur vis écrou papillon

• 2 triangles (non montés), 2 pattes de fi xation (non montées)

• 1 fi che plastique 7 broches

881153012Article conditionné en VRAC à l’unité

881153000Article conditionné en VRAC à l’unité

Alimentation 12 m

Alimentation 7,5 m

Rampe agricole extensible série 1194
• Rampe agricole extensible de 1,22 à 2,15 m avec 2 feux et triangles réfl échissants equipé 

   de 2 pattes de fi xations réglables et 1 support de plaque  

• 1 fi che plastique 7 broches

Livré avec plaque d’immatriculation
Emballage par carton individuel

881194007Alimentation 10 m

881194000

881194001Alimentation 12 m

Alimentation 7,5 m
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GYROPHARES LED

GYROPHARES

Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare GALAXY
• Tournant 

• Diamètre : 126 mm

• Tension : 12 V

• IP56

88200785Magnétique roll câble - H. 140 mm

88200795

88200405
Tige fl exible Autoblock - H. 162 mm

A poser - H. 140 mm

Gyrophare 24 LED 3 fonctions
• Tournant, fl ash, double fl ash 

• Diamètre : 130 mm

• Tension : 12/24 V

• IP56

88950

88949
Tige rigide orange - H. 233 mm

A poser orange - H. 140 mm

Gyrophare GALAXY magnétique «roll câble»
• Gyrophare GALAXY magnétique à effet tournant 

• Hauteur : 140 mm

• Diamètre : 126 mm

• Tension : 12 V

• Puissance : 23 W

• IP56

Système de rangement du câble à l’intérieur de l’embase

88200775

88200586Magnétique bleu 12/24 V - IP65

88200473Magnétique orange 12/24 V - IP55 - H. 120 mm - Ø 148 mm

88200505Magnétique orange 12 V - IP55 - H. 120 mm - Ø 148 mm

88200495Tige fl exible 12/24 V - IP65 - H. 202 mm - Ø 116 mm

88200524A poser orange fi xation écrou M12 12/24 V - IP65 - H. 163 mm - Ø 116 mm

88200475Tige rigide orange 12/24 V - IP55 - H. 162 mm - Ø 116 mm

88200582A poser bleu 12/24 V - IP55 - H. 140 mm - Ø 116 mm

Gyrophare EUROROT
• Flash homologué avec dôme en polycarbonate et base en polyamide renforcé fi bre

   de verre

88200485A poser 12/24 V - IP65 - H. 140 mm - Ø 116 mm
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AMARRAGE

PLANCHER

GYROPHARES

GYROPHARES LED

88200489Magnétique tournant - H. 74 mm

88200397Magnétique fl ash orange - H. 74 mm

88200412Magnétique tournant orange - H. 74 mm

Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare GOUTTE D’EAU 
• Tournant homologué. Forme aérodynamique unique et particulière constituéee 

   d’une base magnétique à très haute adhérence

• Alimentation câble

• IP55

Dôme incassable en polycarbonate

88200462Magnétique tournant bleu 12/24 V 

88200507Cabochon rouge

Gyrophare 12 LED 3 fonctions
• Tournant, fl ash, double fl ash 

• Tension : 12/24 V

• IP56

88952Magnétique orange - diam. 129 mm - H. 140 mm

88953

88956
Tige fl exible - diam. 126 mm - H. 210 mm

A poser - diam. 141 mm - H. 121 mm

Gyrophare magnétique 2 fonctions
• Fonction rotation 100 t/mn

• Fonction fl ash 250/mn gyrophare led

• Fixation magnétique + cordon allume cigare

• Tension : 12/24 V

• Couleur : ambre

88954

Gyrophare CRYSTAL
• Diamètre : 120 mm

• Tension : 12/24 V

• IP66

88200403Tige rigide tournant bleu - H. 121 mm

88200399Tige rigide fl ash orange - H. 121 mm

88200414Tige rigide tournant orange - H. 121 mm

88200402A poser fl ash bleu - H. 74 mm

88200448A poser tournant bleu - H. 74 mm

88200398A poser fl ash orange - H. 74 mm

88200409A poser tournant orange - H. 74 mm
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GYROPHARES LED
Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare RIGATO
• Hauteur : 192 mm

• Diamètre : 135 mm

88200474Cabochon bleu RTB/5

88200391

88200387
Cabochon orange RTB5/A

Cabochon orange RTB5/B

88200413Tige rigide fl ash bleu 12/24 V

88200301

88200574
Tige rigide fl ash bleu 12/24 V

Tige rigide tournant orange 12/24 V

88200486

88200573
A poser tournant bleu 12/24 V

A poser tournant orange 12/24 V 

Gyrophare GEOLED
• Tournant  

• Diamètre : 148 mm

• Tension : 12/24 V

88200880

88200590
Magnétique - IP65 - H. 150 mm

A poser - IP54 - H. 149 mm

Gyrophare ELLIPSE
• Le gyrophare fl ash voiture et engin ELLIPSE LED vous permet de bénéfi cier d’un éclairage

   à la fois effi cace et durable

• Diamètre : 140 mm

• IP65

88200400

88200390
Magnétique 10 à 30 V - H. 110 mm

Tige fl exible 12 V - H. 150 mm

Gyrophare TAURUS
• Le gyrophare fl ash led orange TAURUS vous permet de bénéfi cier d’une excellente source

   de visibilité additionnelle pour vos véhicules et convois, de manière durable 

• IP65

88200420Magnétique fl ash 12/24 V - H. 172 mm - Ø 140 mm
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AMARRAGE

PLANCHER

GYROPHARES

GYROPHARES LED

GYROPHARE A FEU DE PÉNÉTRATION

Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare PEGASUS
• Tournant 8 LED

• Avec ampoule

• Diamètre : 130 mm

• Tension : 10 à 30 V

88200823Magnétique avec prise allume cigare

88200821

88200822
A poser

Tige fl exible

Gyrophare Multifonctions LED Tige Flexible
• Tournant, fl ash, double fl ash 

• Tension : 12/24 V

• IP55

88951

Gyrophare LED pour chariot élévateur
• Pour chariot élévateur

• Multitension : 10 à 100 V

• Effet triple fl ash

• IP54
88200529

Feu de pénétration orange à LED 
• Gyrophare feu de pénétration à usage externe homologué

• Feu orange FLASH 12/24 V

• Longueur : 115 mm

• Largeur : 92 mm

• Tension : 12/24 V

• Couleur : Transparent

Remplace le 3ème gyrophare
88100998
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GYROPHARES HALOGÈNE
Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

88200569Magnétique orange 12/24 V avec ampoule

88200972A poser bleu 12/24 V sans ampoule

Gyrophare GOUTTE D’EAU
• Tournant

• Entraînement par engrenage à vis sans fi n

• Longueur : 124 mm

• Largeur : 192 mm

• Tension : 12 V

• IP55

88200430Magnétique 12/24 V sans ampoule - H. 120 mm - Ø 148 mm

Gyrophare EUROROT
• Tournant homologué avec dôme en polycarbonate et base en polyamide renforcé

   fi bre de verre

• IP55

88200425

88200465
Tige fl exible 12/24 V sans ampoule - H. 202 mm - Ø 116 mm

Tige fl exible 12 V avec ampoule - H. 202 mm - Ø 116 mm

Gyrophare SATURNELLO
• Le gyrophare tournant SATURNELLO vous permet de bénéfi cier d’un apport de visibilité   

   conséquent lors de tous vos déplacements

• Système d’entraînement par vis tangentielle

• Diamètre : 130 mm

200353Magnétique 12/24 V sans ampoule - H. 135 mm

200316Tige fl exible 12 V avec ampoule - H. 210 mm

Gyrophare MICRO
• Tournant

• Le gyrophare magnétique MICRO vous permet de bénéfi cier de 2 modèles

   de gyrophares rassemblés en un seul

• Système d’entraînement par double courroie

• Tension : 12/24 V sans ampoule

200356Magnétique - IP65 - H. 180 mm - Ø 140 mm
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AMARRAGE

PLANCHERGYROPHARES HALOGÈNE

GYROPHARES

Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare RIGATO
• Gyrophare homologué avec  source  lumineuse  halogène 55 W ou 70 W

• Permet une excellente performance optique

• La luminosité et la distribution de la lumière sont garanties par le groupe tournant

   constitué par un réfl ecteur à haute réfraction et par l’ampoule

• Hauteur : 192 mm

• Diamètre : 135 mm

88200496

2002343Magnétique prise allume cigare

2002341Tige rigide 12 V - H. 204 mm - Ø 110 mm

Gyrophare MICROROT
• Tournant avec ampoule

• Système d’entraînement par vis tangentielle  

Gyrophare ELLIPSE
• Tournant

• Système d’entraînement par vis tangentielle 

• Puissance : 21 W

• IP65

N/200338Tige fl exible 12/24 V sans ampoule - H. 150 mm - Ø 140 mm

Cabochon pour gyrophare GF 8X
• Cabochon ambre pour groupe de gyrophare gf 8x

• Hauteur : 100 mm

• Diamètre : 120 mm

88200303Cabochon pour gyrophare GF 8X

200357Magnétique 12 V avec ampoule - H. 200 mm - Ø 140 mm

200358Magnétique 12/24 V sans ampoule - H. 200 mm - Ø 140 mm

88200780Tige rigide 12/24 V sans ampoule - IP65 IP66 - H. 236 mm - Ø 142 mm

Gyrophare ASTRAL
• Le gyrophare tournant ASTRAL est équipé d’un entraînement par 2 courroies afi n

   d’apporter de la visibilité partout ou cela est nécessaire



25

GYROPHARES HALOGÈNE
Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare RTB5
• Gyrophare tournant

• Sans ampoule

• Tension : 12/24 V

88200531Article conditionné en VRAC à l’unité

88200459Article conditionné en VRAC à l’unité

Grille protection pour RTB5   

Grille universelle

88200468

88200469
Tige rigide orange RTB5 A

A poser orange RTB5 B

Gyrophare TAURUS
• Le gyrophare tournant TAURUS vous fait bénéfi cier d’une bonne visibilité par les autres 

   conducteurs

• Avec ampoule

• Système d’entraînement par vis tangentielle 

• Puissance : 21 W

88200379Tige rigide 12 V - IP65 IP66 - H. 167 mm - Ø 125 mm

Gyrophare AGRIROT
• Tournant

• Sans ampoule

• Tension : 12/24 V

88200407

88200457
Cabochon orange

A poser ambre

Gyrophare VEGA
• Ce gyrophare tournant pour voiture vous permet de signaler votre approche

   aux autres automobilistes

• Système d’entraînement par vis tangentielle

200317Tige rigide 12 V avec ampoule - IP65 IP66 - H. 165 mm - Ø 128 mm

200326A poser 12/24 V sans ampoule - H. 151 mm - Ø 144 mm

Gyrophare LYNX
• Tournant

• Système d’entraînement par courroie

• Diamètre : 140 mm

88200620

88200830
Magnétique Halo 12/24 V - 55/70 W

A poser 12 V avec ampoule H1 55 W - H. 160 mm
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Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. En boîte individuelle.

GYROPHARES HALOGÈNE

GYROPHARES XÉNON

GYROPHARES

Tous nos gyrophares sont conformes à la norme ECE R65.
Moteur silencieux. 3 options de fi xation. En boîte individuelle.

Gyrophare PULSAR
• Tournant

• Système d’entraînement par courroie

88200652

88200750
Cabochon bleu pour PULSAR

Tige rigide 12 V avec ampoule 

Gyrophare Halogène VIRAGO magnétique
• Tournant

• Avec ampoule

• Tension : 12 V

88200404Magnétique

Gyrophare MINIMAX
• Tournant

• Système d’entrainement par double courroie

88200444

88200441
Tige fl exible 12/24 V

Tige fl exible 24 V

88200437Tige fl exible 12 V

88200446

88200438
Tige rigide 12/24 V

Tige rigide 12 V

88200447A poser 12/24 V 

88200443

88200439
A poser 12/24 V - H. 105 mm - Ø 135 mm

A poser12 V 

Gyrophare GOUTTE D’EAU magnétique
• Gyrophare tournant GOUTTE D’EAU avec ampoule Xénon 2 joules, câble spiralé

   et fi che allume-cigare

• Système d’entraînement pas vis tangentielle 

• Dimensions : 175 x 118 mm

• Hauteur : 140 mm

• Tension : 12 V

• Alimentation câble 1,50 m

• Avec ampoule 12 V H1 55 W

2135010Flash 12 V

2135012

2135011
Bleu

Orange
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GYROPHARE INDUSTRIEL

Feu de signalisation machine CTL600
• Diamètre 67 mm, pour applications industrielles

• Tension : 12/24 Vdc

• IP54

• Base : 73,5 mm

• Classe II
88200519

RAMPES DE GYROPHARES

Barre à relevage automatique
• 2 gyrophares LED

88200393

Classe A : fond jaune - Conforme aux normes NF P9875 et NP EN12352
Classe B : fond nid d’abeille sur demande

Boîtier de commande gyrophare 
• Convient pour relevage électrique 

• Tension : 12 V

• Couleur : gris 

88386258Article conditionné en VRAC à l’unité

88200388

88200384
Barre universelle équipée pour 2 gyrophares à LED

Barre 2 gyrophares led 1200

Barre universelle équipée pour 2 gyrophares
• Barre universelle équipée avec 3 points d’appui à coller ou visser et un kit de rabattement 

   manuel du triangle

• Poids : 7 kg

• Tension : 12 V

Pré-câblée
882003772 gyrophares à LED - classe B

882002016Rampe marquage à défi nir

882001431

882001423
Rampe 3 modules 755 mm

Rampe 3 modules 755 mm LED

882002015

882002013
Rampe convoi exceptionnel

Rampe convoi agricole 21 W

Rampe etube
• Tension : 12/24 V
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RAMPES DE GYROPHARES

GYROPHARES

Barre 2 gyrophares LED 1520

882003852 gyrophares à LED - classe B

Classe A : fond jaune - Conforme aux normes NF P9875 et NP EN12352
Classe B : fond nid d’abeille sur demande

Mini rampe de sécurité TRILUX 
• Mini rampe avec base magnétique 3 feux tournants et cabochon orange

• Dimensions : 503 x 235 x 177 mm 

• Tension : 12/24 V

• Ampoule : H1 12 V 55 W

882003898 modules LED orange

2001909

2001911
Base plate

Base magnétique

Rampe de signalisation lumineuse 1 module 324 mm 
R21W V12DC ambre
• 1 module : longueur 324 mm, versions LED équipées de  2 groupes optiques á effet

   tournant  (R  LED).  Câble  spiralé  avec  fi che pour prise allume-cigare.

882001420Article conditionné en VRAC à l’unité

Rampe lumineuse trafi c controller multifonctions
7 modules
• Rampe lumineuse multifonctions avec design compact conçue pour les opérations de 

   contrôle de la circulation

• Modules avec 3 LED à haute luminosité

• Six différents types de clignotement : Simple Eclat (1F), Double Eclat (2F), Alterné

   Centrales/Latérales, Centre/Extrémité, Gauche/Droite, Droite/Gauche

• Avec sept modules LED, la rampe  offre une excellente performance optique ainsi qu’une 

   excellente fl exibilité d’installation

• Structure en profi lé d’aluminium et lentilles en polycarbonate

• Les fonctions de clignotement sont sélectionnées et simulées par la télécommande

• Dimensions : 919 x 45 x 58 mm 

• Tension : 12/24V DC

• IP55

882001430Article conditionné en VRAC à l’unité

Rampe lumineuse extra fi ne132 leds - 1170 mm
• Rampe Gyrophare modules Leds 132 leds oranges longueur 1170 mm

• Homologuée R65 : utilisation routière

• Modèle extra plat

• Hauteur 95 mm avec 2 pattes réglables

• Possibilité de montage avec plots caoutchouc ep. 25 mm : hauteur totale 65 mm

• Tension 12/24V

88200514Article conditionné en VRAC à l’unité
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ACCESSOIRES GYROPHARES

200170 240098 240097

Dimensions

Caractéristiques

VRAC à l’unité

A poser sur cavalier
L. 100 mm - entraxe 85 mm

capuchon d’étanchéité

A souder
L. 100 mm

capuchon d’étanchéité

A visser
L. 100 mm

avec écrou, contre écrou

capuchon d’étanchéité

Connexion bipolaire 
• Perche bipolaire pour gyrophare avec capuchon 

• Diamètre : 24 mm

200172 240099 240094

Dimensions

Caractéristiques

VRAC à l’unité

Déportée sur équerre
L. 100 mm - entraxe 85 mm

déport 85 mm

capuchon d’étanchéité

Escamotable fi xation latérale
L. 155 mm

fi xation latérale

inclinable
L. 100 mm

capuchon d’étanchéité

88240082Article conditionné en VRAC à l’unitéCapuchon caoutchouc pour tige gyrophare

88240084Article conditionné en VRAC à l’unitéFiletée

Connexion 
88240081Article conditionné en VRAC à l’unitéEquerre renforcée

88200260Article conditionné en VRAC à l’unitéMat télescopique de 750 à 1250 mm

Rehausse extensible de 750 à 1250 MM pour support 
• Coloris selon arrivage 

ISO 4148/4165  

200231Article conditionné en VRAC à l’unitéRehausse extensible de 750 à 1250 mm

Embase magnétique 
  88200259Article conditionné en VRAC à l’unitéEmbase
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ACCESSOIRES GYROPHARES

PIÈCES DE RECHANGE GYROPHARES

GYROPHARES

88240083Article conditionné en VRAC à l’unitéA cosse plate 

Prise d’alimentation pour gyrophare
• Prise femelle bipolaire

• Se monte sur toutes les connexions de gyrophares

• Diamètre : 12 mm

• Tension : 12 V

• Capacité : 19 A

Livré avec écrou de blocage 

Plot magnétique
• Plot magnétique à fi xation centrale 

• Diamètre : 80 mm

• Force : 34 kg

Tôle emboutie épaisse

88200257DCArticle conditionné sous BLISTER par 2

200257Article conditionné en VRAC à l’unité

Ventouse pour Gyrophare magnétique 
• Par lot de 10

2176208Article conditionné en VRAC par 10

Kit magnétique 2 aimants etube

88200585Article conditionné en VRAC à l’unité

Base gyrophare «Sirena»

88200472Article conditionné en VRAC à l’unité
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FEUX ARRIÈRES LED

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES

Feu à LED multifonctions
• Feu avec cabochon transparent blanc et led de couleur suivant la fonction

• 7 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, antibrouillard, feu de recul, éclairage latéral

   de plaque et catadioptre triangle

• Dimensions : 245 x 150 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et blanc

Feu avec triangle intégré
Homologation réglementaire E4

88100516ACArticle conditionné en VRAC à l’unitéDroit + connectique

88100515ACArticle conditionné en VRAC à l’unitéGauche + connectique

88100515Article conditionné en VRAC à l’unité

88100516Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu 6 fonctions avec feu de gabarit 24V
• 6 fonctions : stop, position, clignotant, recul, antibrouillard, triangle, avec feu de gabarit  

   corne, longueur du câble d’alimentation 2,5 m

• Vanne de purge de pression pour des performances optimales dans toutes les conditions 

   météorologiques

• Système de contrôle de l’éclairage LED intégré, compatible avec les systèmes

   électroniques embarqués du véhicule pour éviter le mauvais fonctionnement et les codes 

   d’anomalie à bord

• Dimensions : 631,30 (avec feu de gabarit) x 138 x 72,3 mm

• Tension : 24 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

88993GArticle conditionné en VRAC à l’unité

88993DArticle conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu 6 fonctions avec feu de gabarit 24V
• 6 fonctions : stop, position, clignotant dynamique, recul, antibrouillard, catadioptre,

   avec feu de gabarit  

• Dimensions : avec feu de gabarit : 569 x 153 x 88 mm - sans feu de gabarit : 400 x 153 x 88 mm

• Tension : 12-36 V

• IP 68

88994GArticle conditionné en VRAC à l’unité

88994DArticle conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu à LED multifonctions
• Série L915 - JOKON

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, recul, antibrouillard, catadioptre triangle

• Feu avec raccordement pré-câblé prise fi che 6 pôles incorporé à l’arrière du feu

• Dimensions : 245 x 130 x 22,2 mm

• Tension : 9/32 V

• Entraxe de fi xation : 100 mm

• Couleur : rouge et blanc

Extraplat

88100642Article conditionné en VRAC à l’unité

88100641Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit
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FEUX ARRIÈRES LED

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES

Feu à LED multifonctions
• 6 ou 7 fonctions : stop, position, clignotant, recul, antibrouillard, catadioptre, éclaireur de 

   plaque latéral (7ème fonction)

• Nouvelle tendance sur le marché, le feu utilise la technologie du feu STOP intelligent.

   Lorsque le feu de brouillard est allumé, la fonction STOP émet un faisceau partiel pour 

   répondre aux exigences d’homologation

• Dimensions : 302 x 130 x 51 mm

• Tension : 12-36 V

• Longueur du câble 1 m

• IP 68

88985DArticle conditionné en VRAC à l’unitéDroit 7 fonctions

88984GArticle conditionné en VRAC à l’unitéGauche 7 fonctions

88984DArticle conditionné en VRAC à l’unité

88985GArticle conditionné en VRAC à l’unité

Droit 6 fonctions

Gauche 6 fonctions

Feu à LED multifonctions
• Série SIM 3149

• 6 fonctions : recul, veilleuse, stop, clignotant, catadioptre triangle, antibrouillard

• Entrée de câble par presse-étoupe

• Dimensions : 130 x 240 x 47 mm

• Entraxe de fi xation : 155 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

• Tension : 12/24 V

Feu avec triangle intégré

88100620Article conditionné en VRAC à l’unité

88100610Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu à LED multifonctions
• Feu arrière universel à LED avec triangle réfl échissant

• 6 ou 7 fonctions : clignotant, stop, position, marche arrière, brouillard, catadioptre,

   éclairage plaque (7ème fonction)

• Nouvelle tendance sur le marché, le feu utilise la technologie du feu STOP intelligent.

   Lorsque le feu de brouillard est allumé, la fonction STOP émet un faisceau partiel pour 

   répondre aux exigences d’homologation

• Tension : 12-36 V

• Dimensions : 302 x 130 mm

• Fil 1 m

88974Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit 7 fonctions

88973Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche 7 fonctions

88972Article conditionné en VRAC à l’unité

88971Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit 6 fonctions

Gauche 6 fonctions
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FEUX ARRIÈRES LED

881000Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit/Gauche 5 fonctions - antibrouillard

88999Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit/Gauche 5 fonctions - antibrouillard

88996Article conditionné en VRAC à l’unité

88995Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit/Gauche 6 fonctions - antibrouillard

Droit/Gauche 6 fonctions - antibrouillard

Feu à LED multifonctions
• 5 ou 6 fonctions : stop, position, clignotant dynamique, réfl ecteur, recul ou antibrouillard

   + éclaireur de plaque sur les modèles 6 fonctions

• Lorsque le feu de brouillard est allumé, la fonction STOP émet un faisceau partiel pour   

   répondre aux exigences d’homologation

• Dimensions : 302 x 130 x 51 mm

• Tension : 12-36 V

• Longueur du câble 1 m

• IP 68

88998Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit/Gauche 5 fonctions - recul

88997Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit/Gauche 5 fonctions - recul

88994Article conditionné en VRAC à l’unité

88993Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit/Gauche 6 fonctions - recul

Droit/Gauche 6 fonctions - recul

Feu à LED multifonctions CARMEN
• 6 fonctions : stop, position, clignotant à défi lement, recul, catadioptre, éclaireur de plaque

   latéral (+ antibrouillard sur le feu gauche)

88959Article conditionné en VRAC à l’unité

88960Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit 6 fonctions

Gauche 6 fonctions + antibrouillard

Feu à LED 3 fonctions
• 3 fonctions : stop, position, clignotant dynamique

• Feu de recul ou anti brouillard en additionnel pour modèle 881003

• Dimensions : 100 x 99 x 35 mm

• Tension : 12-36 V DC

• IP 68

881002Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit/Gauche - connectique 5 pins

881001Article conditionné en VRAC à l’unité

881003Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit/Gauche

Droit/Gauche - connectique 5 pins

Feu à LED droit/gauche
• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque et catadioptre rectangle

• Feu avec cabochon transparent blanc et led de couleur suivant la fonction  

• Dimensions : 105,8 x 98 x 35 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et blanc

88100525ACArticle conditionné en VRAC à l’unité

88100525Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit/gauche avec connectique

Droit/gauche

Plus d’informations sur

www. maitre-equipement.fr
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Feu intégral LED fonctions doublées
• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, catadioptre triangle

• Dimensions : 245 x 148 x 50 mm

• Tension : 12 V

Feu avec triangle intégré

88100517Article conditionné en VRAC à l’unité

88100518Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche

Feu à LED 5 fonctions
• 5 fonctions : position, clignotant, stop, recul et antibrouillard

• Dimensions : 236 x 104 mm - entraxe : 150 mm

• Tension : 12/24 V

• IP68

• 7 broches

88978Article conditionné en VRAC à l’unité

88977Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit/Gauche avec câble

Droit/Gauche sans câble

FEUX ARRIÈRES LED

Feu à LED 
• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque

• Dimensions : 100 x 89 x 35 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Effet néon sur veilleuse

88100527Article conditionné en VRAC à l’unité

88100526Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche

Feu à LED droit/gauche
• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque et catadioptre rectangle

• Feu avec cabochon de couleur

• Dimensions : 100 x 99 x 35 mm

• Tension : 12 V

88100528Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu à LED multifonctions triangle
• Stop, recul, position, catadioptre, clignotant

• Support à fi xer

• Longueur Alim. 185 cm

• IP67

• Couleur Rouge / Blanc

• Dimensions 163 x 144 x 60,3 mm

• Tension : 12/24 V

88100986DArticle conditionné en VRAC à l’unitéDroit

88100986GArticle conditionné en VRAC à l’unitéGauche avec antibrouillard

88100985DArticle conditionné en VRAC à l’unité

88100985GArticle conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche avec antibrouillard + plaque

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES LED

Feu LED 4 fonctions droit/gauche
• 5 fonctions : clignotant, stop, position, éclairage de plaque et catadioptre

• Dimensions : Ø 140 mm

• Longueur alimentation : 1,5 m (5 x 0,5 mm²)

• Tension : 12/24 V

• IP68

88964Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu rectangulaire droit/gauche 
• Série 3 fonctions - PROPLAST   

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse avec catadioptre rectangulaire intégré

• Dimensions : 150 x 80 x 26 mm

• Version câblée 50 cm

• Couleur : rouge et orange

88100995Article conditionné en VRAC à l’unité

88101011Article conditionné en VRAC à l’unité

88101006Article conditionné en VRAC à l’unité

Effet néon rouge 3 fonctions

Blanc 1 fonction recul

88101005Article conditionné en VRAC à l’unité

88101004Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge 1 fonction antibrouillard

Rouge et orange 3 fonctions

Feu rond  droit/gauche
• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse  

• Dimensions : 140 x 35 mm

Feu rond droit/gauche
• Série 3 fonctions - PROPLAST   

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse 

• Dimensions : 140 x 82 mm

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Entrée de câble par presse-étoupe

• Tension : 12/24 V

• Couleur : rouge et orange

• IP54

88100570Article conditionné en VRAC à l’unité
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Feu rond droit/gauche
• Série PRO-TOP - PROPLAST

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse

• Dimensions : 93 x 36 mm

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Version câblée 50 cm   

• Couleur : orange et blanc

• IP69

88100600Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu droit/gauche 4 fonctions
• 4 fonctions : position, stop, clignotant et éclairage de plaque   

• Longueur cable : 1 m 

• 4 x 0,5 mm²

88100988Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX ARRIÈRES LED

88100524Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - éclairage plaque - brouillard

Feu droite LED 6 fonctions
• 6 fonctions : stop, veilleuse, clignotant, antibrouillard, catadioptre et feu de recul

• Dimensions : 242 x 134 x 36,5 mm

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• IP68

88100523Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - recul - brouillard

88100538Article conditionné en VRAC à l’unité

88100537Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - RADEX 7600 sortie de câble

Gauche - RADEX 7600 sortie de câble

Feu LED multifonctions - RADEX
• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, antibrouillard, feu de recul

88100542Article conditionné en VRAC à l’unité

88100541Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - RADEX 7601 connecteur arrière

Gauche - RADEX 7601 connecteur arrière

Feu arrière LED rond 12/24 V 3 fonctions
• Feu à LED à 3 fonctions : position, recul, antibrouillard

• Tension 12/24 V

• Feu de position à cristaux. Ce feu utilise une fonction du feu de position innovant imitant les 

   microcristaux. Cette solution donne l’illusion d’une lumière vivante en regardant le feu 

   sous différents angles

• Longueur cable : 1 m

881032Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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Feu arrière LED 12/36 V 3 fonctions
• Feu à LED à 3 fonctions : stop, recul et clignotant dynamique

• Tension 12/36 V

• Diamètre : 140 mm

• Epaisseur : 35 mm

88986Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX ARRIÈRES LED

Feu LED diam. 140
• Feu arrière LED avec fonctions antibrouillard et feux de recul + connecteur à 5 broches et 

   passe-fi ls universel.

• Tension 12/24 V

• Dimensions : 140 x 86 mm

• Entraxe : 45 mm

88101009Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu LED diam. 90 mm
• Lanterne LED pré-câblé de 500 mm

• Tension 12/24 V

• Diamètre 90 x 32 mm

• Entraxe : 60 mm

88101008Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu LED 3 fonctions diam. 95 mm

88100920Article conditionné en VRAC à l’unité

882200941Article conditionné en VRAC à l’unité24 V

Feu rond à LED 
• Série S60 - JOKON

• Fonction position/veilleuse - montage en applique, étanche à l’eau

• Dimensions : 60 x 21 mm 

• Version câblée 20 cm  

• IP67

882200923Article conditionné en VRAC à l’unité12 V

Feu droit/gauche
• Série 725 - JOKON

• A encastrer et étanche à l’eau

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse

• Dimensions : 95 x 37 mm 

• Version câblée 50 cm

• Couleur : rouge et blanc

• IP67

882300800Article conditionné en VRAC à l’unité24 V
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FEUX ARRIÈRES LED

Feu à LED droit/gauche 
• Série PRO-M-ROAD - PROPLAST

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse 

• Dimensions : 92 x 92 x 35 mm

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Version câblée 50 cm

• Couleur : rouge et blanc

• IP69

88100993Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu à LED
• 5 fonctions : veilleuse, stop, clignotant, catadioptre, antibrouillard

• Dimensions : 260 x 105 x 53 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

88100522Article conditionné en VRAC à l’unité

88100521Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

88100989Article conditionné en VRAC à l’unité

88100992Article conditionné en VRAC à l’unité

4 fonctions

3 fonctions

Feu rond LED 3 fonctions
• 3 fonctions : clignotant, position et stop

• Tension : 12/24 V

• IP68

88975Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu droite/gauche
• 3 fonctions : clignotant, veilleuse et stop

• 4 fonctions : clignotant, veilleuse, stop et éclaireur de plaque

• Longueur alimentation : 2 m (4 x 0,75 mm²)

• Tension : 12 et 24 V

• IP66

Feu rond à Led extraplat 4 fonctions
• Série PRO-DISC

• Fonctions : position arrière à LED, stop à LED, clignotant à LED et catadioptre triangulaire

• Tension : 12 et 24 V

• IP69

• Câble 1,8 m

88100575Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES LED

Bloc feux LED ronds
• 4 fonctions : triangle, double clignotant, double stop, veilleuse double

• Feux diamètre : 140 mm

• Dimensions : 440 x 144 x 72 mm

88101073Article conditionné en VRAC à l’unité

88101043Article conditionné en VRAC à l’unité

88101032Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - recul

Gauche - brouillard

Bloc feux LED ronds 
• 5 fonctions : triangle, clignotant, stop, veilleuse, brouillard (88101032), recul (88101043)

• Feux diamètre : 140 mm

• Dimensions : 440 x 144 x 72 mm

88101084Article conditionné en VRAC à l’unité

Bloc feux LED ronds 
• 5 fonctions : triangle, double clignotant, double stop, veilleuse double, éclairage de plaque

• Feux diamètre : 140 mm

• Dimensions : 440 x 144 x 72 mm

88101062Article conditionné en VRAC à l’unité

88101054Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - recul

Gauche - brouillard

Bloc feux LED ronds 
• 6 fonctions : triangle, clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, brouillard (88101054),    

   recul (88101062)

• Feux diamètre : 140 mm

• Dimensions : 440 x 144 x 72 mm

883224Article conditionné en VRAC à l’unité

883225Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche

Feu LED 5 fonctions
• Feux multifonctions pour remorques poids lourds avec feu de recul
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Feu pour poids lourd
• Série EUROPOINT II - PROPLAST  

• 8 fonctions : clignotant, stop, position, antibrouillard, recul, éclairage de plaque, gabarit

   à LED, catadioptre triangle 

• Feu avec connecteur 7 pôles incorporée à l’arrière du feu

• Dimensions : 420 x 148 x 85 mm

• Tension : 24 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et blanc

• Ampoules fournies

88100720Article conditionné en VRAC à l’unité

88100710Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

FEUX ARRIÈRES LED

Feu à LED multifonctions
• 5 ou 6 fonctions : triangle catadioptre, clignotant, stop, position et anti brouillard,

   + éclaireur de plaque sur les modèles 6 fonctions

• Tension : 12 V

• Longueur du câble 1 m

• IP 68

88992DArticle conditionné en VRAC à l’unitéDroit 6 fonctions système CANBUS

88992GArticle conditionné en VRAC à l’unitéGauche 6 fonctions système CANBUS

88991DArticle conditionné en VRAC à l’unité

88991GArticle conditionné en VRAC à l’unité

Droit 5 fonctions système CANBUS

Gauche 5 fonctions système CANBUS

88990DArticle conditionné en VRAC à l’unitéDroit 6 fonctions - connectique 5 pins

88990GArticle conditionné en VRAC à l’unitéGauche 6 fonctions - connectique 5 pins

88989DArticle conditionné en VRAC à l’unité

88989GArticle conditionné en VRAC à l’unité

Droit 6 fonctions

Gauche 6 fonctions

88988DArticle conditionné en VRAC à l’unitéDroit 5 fonctions - connectique 5 pins

88988GArticle conditionné en VRAC à l’unitéGauche 5 fonctions - connectique 5 pins

88987DArticle conditionné en VRAC à l’unité

88987GArticle conditionné en VRAC à l’unité

Droit 5 fonctions

Gauche 5 fonctions

Plus d’informations sur

www. maitre-equipement.fr

88100999Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu arrière XL

Feu arrière XL 3 fonctions 18 LED
• 3 fonctions : veilleuse, stop et clignotant

• Dimensions : 252 x 22 mm

• Longueur alimentation : 0,5 m

• Tension : 12/24 V

• Poids : 0,103 kg

• Couleur : rouge et orange

• IP67

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

6731434Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 6731400/6731402

Feu pour poids lourd 3/4 fonctions universel
(Mercedes, Iveco, Man)
• Série 420

• 3 fonctions : stop, veilleuse, clignotant + éclairage de plaque (6731402)

• Feu pour modèle MERCEDES série 2

• Dimensions : 340 x 143 x 70 mm

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

6731400Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit

88100830Article conditionné en VRAC à l’unité

88100820Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche 7 fonctions

Droit 6 fonctions

Feu pour poids lourd 5/6 fonctions
• Série Vignal LC5

• 6 fonctions :  clignotant, stop, brouillard, recul, feu de position latéral, catadioptre

   + éclairage de plaque (7ème fonction)

• Prise fi che 7 pôles incorporée à l’arrière du feu

• Dimensions : 400 x 160 x 88 mm

• Tension : 24 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

Feu pour poids lourd 5/6 fonctions universel
(Mercedes, Iveco, Man, VW)
• Série 125

• 5 fonctions : stop, veilleuse, clignotant, brouillard, recul + éclairage de plaque (46901001)

• Feu livré sans ampoules

• Dimensions : 345 x 132 x 70 mm

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

46901201Article conditionné en VRAC à l’unité

46901001Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - éclairage de plaque

Cabochon pour 46902001/46901001

30121001Article conditionné en VRAC à l’unité

30121031Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon pour 30121030

Cabochon pour 30121000

Feu poids lourd pose verticale/horizontale
• Série 3121 - SIM

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, recul (30121000), antibrouillard (30121030)

• Feu homologué pour utilisation en position verticale 

• Dimensions : 340 x 143 x 70 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

30121030Article conditionné en VRAC à l’unité

30121000Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - feu de brouillard

Droit - recul



SIGNALISATION

42

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu universel poids lourd multifonctions
(Renault, Nissan, DAF) 
• Série LC5 PROPLAST

• 6/7 fonctions : clignotant, stop, brouillard, recul, catadioptre + éclairage de plaque    

   (88100880)  

• Feu avec prise fi che 7 pôles incorporée à l’arrière du feu et livré sans ampoules

• Dimensions : 350 x 130 x 83 mm

• Tension : 24 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

• Connecteur arrière AMP

88100840Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit

4519138Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 4520000/4519000

Cabochon

30111010Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche/droit - éclaireur de plaque

Feu gauche/droit
• Série 3111 - SIM  

• 3/4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclaireur de plaque (30111010)

• Voyant de clignotant transversal ampoules non fournies

• Diamètre : 140 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Couleur : rouge et orange

30111000Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche/droit

Feu droit 5 fonctions / gauche 6 fonctions
• Série 2715 CEA

• Triangle, clignotant, stop, veilleuse double, éclaireur de plaque, feu de brouillard

   (pour le feu gauche)  

• Feu avec intérieur câblé et 4 ampoules montées, fi ches 5 pôles incorporée à l’arrière du feu

• Dimensions : 235 x 135 x 53 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré

2715003Article conditionné en VRAC à l’unité

2715002Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu droit

Feu gauche

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu multifonctions
• Série 3150 SIM

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, catadioptre  

• Feu livré avec ampoules et connecteur 5 pôles à monter

• Dimensions : 240 x 131 x 81,3 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

Feu avec triangle intégré

301505300Article conditionné en VRAC à l’unité

301505100Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - Recul

Gauche - brouillard

Feu multifonctions
• Série 2800 – RADEX   

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, recul (885205) ou

   brouilard (885206)

• Feu avec raccordement par connexion carrée + connections auxiliaire +/-

• Dimensions : 250 x 149 x 63 (+15) mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré

885206Article conditionné en VRAC à l’unité

885205Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - recul

100922Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon droit (sans recul)

Feu multifonctions
• Série 5800 - RADEX  

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard ou recul, éclairage de plaque, triangle 

• Feu avec prise fi che 4/ 5 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules fournies

• Dimensions : 220 x 140 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré

100912Article conditionné en VRAC à l’unité

100916Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - recul

100921Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon gauche
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Feu multifonctions 
• Série RL82 - AJBA

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, brouillard (100978

   et 100979), recul (100977)

• Feu livré sans ampoules et 5 pôles incorporés à l’arrière du feu + connections auxiliaires +/-    

• Dimensions : 187 x 130 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré

100986Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100979

100985Article conditionné en VRAC à l’unité

100984Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100977

Cabochon pour 100978

100979Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - feu de brouillard

100978Article conditionné en VRAC à l’unité

100977Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - feu de recul

Droit - feu de brouillard

100922Article conditionné en VRAC à l’unité

100921Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon droit

Cabochon gauche

Feu multifonctions 
• Série 5900 – RADEX

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, éclairage de plaque, triangle  

• Feu avec prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules fournies

   + connections auxiliares +/-

• Dimensions : 220 x 140 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

100925Article conditionné en VRAC à l’unité

100926Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

88100945Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche

88100947Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit

Feu horizontale - RADEX 6800
• 6 fonctions: Veilleuse, Clignotant, Stop, Recul, Antibrouillard, Catadioptre triangle

• Lanterne traditionnelle + LED à la base du triangle

• Ampoules P21w fournies Lanterne

• IP68

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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Feu multifonctions 
• Série 6400 RADEX

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, brouillard (100988

   et 100987), recul (100989)

• Prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu avec ampoule fournie

   + connections auxiliaires +/-    

• Dimensions : 200 x 140 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

100987Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - feu de brouillard

100988Article conditionné en VRAC à l’unité

100989Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - feu de recul

Droit - feu de brouillard (UK)

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu de remorque compact
• 5/6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, brouillard (88100535)

• Avec guide-fi l 

• Dimensions : 187 x 130 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

88100545Article conditionné en VRAC à l’unité

88100535Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche

Droit

100922Article conditionné en VRAC à l’unité

100921Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon droit

Cabochon gauche

Feu multifonctions 
• Série 5800 RADEX  

• 5/6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, éclairage de plaque, triangle 

• Feu arrière avec passe fi ls, raccordement par cosses plates 6,35 mm et sans ampoule 

• Dimensions : 220 x 140 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge et orange

100913Article conditionné en VRAC à l’unité

100915Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit
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100973Article conditionné en VRAC à l’unité

100972Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon pour 100970

Cabochon pour 100971

Feu 6 fonctions 
• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, recul, éclairage de plaque, triangle

• ASPOCK Multipoint   

• Prise 5 pôles incorporée à l’arrière du feu avec ampoules fournies

• Dimensions : 235 x 135 x 52 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

100970Article conditionné en VRAC à l’unité

100971Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

100922Article conditionné en VRAC à l’unité

100921Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon droit

Cabochon gauche

Feu multifonctions 
• Série 5800 - RADEX

• 5/6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, antibrouillard  

• Feu avec prise 4/5 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules fournies

• Dimensions : 220 x 140 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge et orange

100912Article conditionné en VRAC à l’unité

100914Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche plaque + brouillard

Droit - plaque

Feu multifonctions 
• Série FP82 – AJBA   

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, antibrouillard, triangle

• Feu pour remorque de + de 6 m avec prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu

• Dimensions : 235 x 140 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

100982Article conditionné en VRAC à l’unité

100983Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - brouillard

Feu multifonctions 
• Série FP84 – AJBA   

• 7 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, antibrouillard, triangle, recul

• Feu pour remorque de + de 6 m avec prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu

• Sortie de câble avec passe-fi l en caoutchouc Ø 7,5 mm

• Fixation de phare vis à tête hexagonale 5MA x 20 mm + écrous (inclus)

• Tension : 12 V

88100991Article conditionné en VRAC à l’unité

88100990Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche 

Droit 

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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Feu 5/6 fonctions gauche
• Série L596 - JOKON  

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, antibrouillard 

• Feu avec prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu avec ampoules fournies 

• Dimensions : 235 x 135 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et blanc

88100700Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard

100922Article conditionné en VRAC à l’unité

100921Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon droit

Cabochon gauche

Feu 5 fonctions double clignotant
• Série 5800 RADEX

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, triangle

• Feu raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 220 x 140 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge et orange

100924Article conditionné en VRAC à l’unité

100923Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - brouillard

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu multipoint
• Ampoules montées   

• Eclaireur de plaque

• Dimensions : 210 x 140 x 52 mm

885147Article conditionné en VRAC à l’unité

885146Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche 

Droit 

Feu arrière démonté 3 fonctions droite/gauche
• Ampoule graisseur 21/5W   

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Dimensions : 97 x 104 x 45 mm

2707913Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit/Gauche 
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu arrière 5 fonctions avec brouillard + éclaireur 
• Série FP35 - AJBA

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, éclairage de plaque

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 190 x 93 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 57 mm

• Couleur : rouge et orange

2707916Article conditionné en VRAC à l’unité

2707917Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - brouillard

883441Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit

Feu 3 fonctions
• Série L516 - JOKON  

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse 

• Feu fourni sans ampoule 

• Dimensions : 158 x 64 x 56 mm

• Tension : 12 V

• Couleur : rouge et orange

Feu multifonctions 
• Série L610-621 - JOKON  

• 7 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, éclairage de plaque, triangle, recul

• Feu avec prise fi che 6 pôles à l’arrière du feu 

• Dimensions : 286 x 139 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 120 mm

• Couleur : rouge

Feu avec triangle intégré

88100660Article conditionné en VRAC à l’unité

88100650Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit 

Feu multifonctions 
• Série multipoint II - PROPLAST  

• 7 fonctions : clignotant, stop, brouillard (88100790), veilleuse, triangle, éclairage de plaque   

   latéral, recul (88100780) 

• Feu avec raccordement pré-câblé et prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu,

   ampoules fournies

• Dimensions : 240 x 140 x 52 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge

Feu avec triangle intégré

88100780Article conditionné en VRAC à l’unité

88100790Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - recul

Gauche -brouillard

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu arrière droit 3 fonctions sans éclaireur
• Série 2703 - CEA

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 214 x 81 x 53 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Couleur : rouge et orange

2703090Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu avec éclaireur de plaque + recul 
• Série FP63 - AJBA  

• 4 fonctions : Eclaireur de plaque, feu de recul

• Prise avec connecteurs 5 plots  

• Dimensions : 235 x 135 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

100974Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard

100976Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - recul - éclairage de plaque

Feu gauche/droit 3 fonctions
• CEA 

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 158 x 63 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Couleur : rouge et orange

2706090Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu gauche/droit 3 fonctions
• CEA

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, cabochon réversible

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 158 x 81 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Couleur : rouge et orange

2702090Article conditionné en VRAC à l’unité
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu arrière
• Série L830 – JOKON  

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, triangle, antibrouillard 

• Feu avec prise fi che 5 pôles à l’arrière du feu

• Dimensions : 200 x 130 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et blanc

88100680Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche

100939Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon droit RADEX 5001/3/RS

Feu droit 4/5 fonctions avec recul + éclaireur plaque
• Série 5001 - RADEX

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, recul, éclairage de plaque, brouillard

• Feu avec raccordement par cosses plates 6,35 mm sans ampoule fournie

• Dimensions : 195 x 105 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

100938Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100927

100935Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100934

100933Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100927, 100929

100932Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100928, 100930

100927Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard 

100928Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - recul

100934Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - éclaireur de plaque - brouillard

100929Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - éclaireur de plaque - brouillard

100930Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - éclaireur de plaque - recul

30145131Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 30145030

30145001Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 30145010

Feu 5 fonctions
• Série 3145 - SIM

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, éclairage de plaque

• Feu avec raccordement par cosses plates 6,35 mm sans ampoule

• Dimensions : 237 x 109 x 61 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu 6 fonctions
• Série L595 - JOKON

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclaireur de plaque, antibrouillard, triangle, recul

• Feu avec prise fi che 5 pôles à l’arrière du feu

• Dimensions : 238 x 138 x 52 mm

• Tension : 12 V

• Couleur : rouge et orange

88100675Article conditionné en VRAC à l’unité

88100671Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon pour 88100667

Cabochon pour 88100668

88100667Article conditionné en VRAC à l’unité

88100668Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - recul

Feu 5 fonctions
• SIM 3127

• Homologué Position Horizontale/Verticale

• Avec éclairage de plaque latéral et antibrouillard

88100621Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu droit 5 fonctions
• Série 10.20270 – JOKON  

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, catadioptre et éclaireur de plaque

• Halogène : P21 P21/5W C5W

• Dimensions : 238 x 138 x 52 mm

• Tension : 12 V

88100691Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu arrière 4 ou 5 fonctions
• Série 2711 – CEA

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard + éclairage de plaque (2711991)

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm     

• Dimensions : 288 x 97 x 52 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

2711832Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 2711092

2711991Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - éclairage de plaque

2711092Article conditionné en VRAC à l’unité

2711090Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche

Droit
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu multifonctions 
• Série RL41 - AJBA

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, antibrouillard ou recul, catadioptre

• Raccordement cosses 6,35 et sans ampoule

• Dimensions : 222 x 100 x 55 mm 

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Tension : 12 V

88100682Article conditionné en VRAC à l’unité

88100681Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit - recul

Gauche - brouillard

885101Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu droit/gauche réversible 5 fonctions 
• PROMOT  

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque, catadioptre

• Feu livré sans ampoule

• Dimensions : 200 x 100 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge

8831140000Article conditionné en VRAC à l’unitéFond plat

Feu gauche/droit avec fond incliné
• Série 3114 - SIM  

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse

• Feu avec raccordement par cosses plates 6,35 mm, sans ampoule

• Dimensions : 185 x 67,5 x 67,3 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et orange

30114110Article conditionné en VRAC à l’unitéFond incliné

Feu arrière horizontale 
• Série 2715 - CEA

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle, éclaireur de plaque (2715109)

• Feu avec raccordement par fi che 5 pôles à l’arrière du feu 

• Dimensions : 238 x 137 x 53 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

2715110Article conditionné en VRAC à l’unité

2715109Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche - éclaireur de plaque

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu double clignotant et éclaireur plaque 
• Série 2715 - SACEX 

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclaireur de plaque

• Feu avec raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 235  x 135 x 53 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré 

2715106Article conditionné en VRAC à l’unité

2715107Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - éclaireur de plaque

Droit - éclaireur de plaque

Feu magnétique avec éclaireur de plaque 
• Série 2715 - SACEX  

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle, éclairage de plaque

• Feu avec plot magnétique monté et éclairage de plaque 

• Feu avec prise fi che 4 pôles incorporée à l’arrière du feu

• Dimensions : 235 x 135 x 53 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

2715102Article conditionné en VRAC à l’unité

2715105Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

30145001Article conditionné en VRAC à l’unité

30145131Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 30145130, 30145150

Cabochon pour 30145000

Feu multifonctions 
• Série 3145 - SIM

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, catadioptre (30145000 et 30145130),

   recul (30145000), brouillard (30145130 et 30145150), éclairage de plaque (30145150)

• Feu avec branchement par pince ou cosses plates 6,35 mm, cabochon avec diffuseurs 

   lenticulés et catadioptre incorporé

• Dimensions : 237 x 109 x 58 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge, blanc et orange

30145150Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard - éclaireur

30145000Article conditionné en VRAC à l’unité

30145130Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard

Droit - recul

Cabochon pour feu CEA 2715
• Livré avec plaquette éclaireur de plaque et neutre 

• Dimensions :  235 x 135 x 53 mm

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

882715111Article conditionné en VRAC à l’unité

882715112Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit
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883453CArticle conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

883453BArticle conditionné en VRAC à l’unité

883453AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu multifonctions 
• Série Multipoint II - ASPOCK

• 6 fonctions : clignotant, stop, recul, éclairage de plaque, veilleuse, triangle

• Feu avec prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules

• Dimensions : 240 x 140 x 52 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge

Triangle intégré 

Feu multifonctions
• Série Multipoint V - ASPOCK 

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclaireur de plaque, recul, triangle

• Feu avec fi che prise 5 plots incorporée à l’arrière du feu et ampoules

• Dimensions : 238 x 140 x 55 mm

• Entraxe de fi xation : 152 mm

• Couleur : rouge et blanc

Triangle intégré 

885143Article conditionné en VRAC à l’unité

885142Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu vertical multifonctions
• Série 6900 - RADEX 

• 6 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, antibrouillard, recul, triangle

• Feu avec fi che prise 5 plots incorporée et auxiliaire +/-

• Dimensions : 175 x 231 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge, orange et blanc

88100946Article conditionné en VRAC à l’unité

88100944Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche

Feu vertical arrière 
• Série FP 72 – AJBA   

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, brouillard, catadioptre

• Feu livré avec ampoules et prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu et auxiliaire +/-

• Dimensions : 160 x 220 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 110 mm

• Couleur : rouge et orange

100980Article conditionné en VRAC à l’unité

100981Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - brouillard

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu vertical
• 4/5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle + brouillard (2716004 et 2716005)

• Série 2716 - CEA

• Feu avec intérieur du feu précâblé (2716000)

• Feu avec intérieur non câblé et sans ampoule (2716004 et 2716005)

• Feu avec raccordement par cosses plates 6,35 mm sans ampoule (2716004 et 2716005)

• Feu avec fi che prise 5 plots incorporés à l’arrière du feu (2716000)

• Dimensions : 230 x 180 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré 

2716005Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard

2716004Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - brouillard

2716000Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit

Feu vertical 4 et 5 fonctions
• Série 2900 - RADEX

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle, antibrouillard

• Feu avec prise fi che 4 / 5 pôles incorporée à l’arrière du feu avec ampoules fournies

• Dimensions : 230 x 180 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 150 mm

• Couleur : rouge et orange

100961Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100959

100960Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100958

100959Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard

100958Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit

Feu vertical 4/5 fonctions
• Série 6800 RADEX

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle + brouillard (100940 et 100956)

• Avec prise 2 x 5 pôles incorporée (100941 et 100940), raccordement par cosses  

   plates 6,35 mm (100956 et 100957)     

• Dimensions : 220 x 160 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge et orange

Feu avec triangle intégré 

100954Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100940, 100956

100955Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 100941, 100957

88100964Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - Recul

100957Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit sans ampoule

100956Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard sans ampoule

100941Article conditionné en VRAC à l’unité

100940Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - brouillard avec ampoules

Droit avec ampoules
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Feu vertical avec feu gabarit intégré 
• Série 6801 - RADEX

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle, brouillard

• Feu avec prise 2 x 5 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules fournies

• Dimensions : 220 x 160 x 60 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge et orange

100962Article conditionné en VRAC à l’unité

100963Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - brouillard

FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu arrière gauche/droit 4 fonctions monté
• Série FP11.004 - AJBA 

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 114 x 107 x 50 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et orange

2707212Article conditionné en VRAC à l’unité

2707085Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon pour 2707085

Feu gauche/droit

Feu arrière gauche/droit 
• Série 2704 SACEX  

• 3 fonctions : clignotant, stop, veilleuse 

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm 

• Dimensions : 100 x 93 x 45 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Couleur : rouge et orange

882704892Article conditionné en VRAC à l’unité

882704042Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon pour 882704042, 882704942

Feu monté

882704942Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu démonté

885138Article conditionné en VRAC à l’unité

885137Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche - brouillard

Droit - recul

Feu vertical
• Série Earpoint III - ASPOCK

• 5 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, triangle, recul (885137), brouillard (885138)

• Feu avec prise fi che 5 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules

• Dimensions : 146 x 219 x 52 mm

• Tension : 12 V

• Couleur : rouge

Triangle intégré

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

882707211DCArticle conditionné sous BLISTER par 2Cabochon pour Feu 2707083 / 100654

882707085DCArticle conditionné sous BLISTER à l’unitéFeu gauche/droit

Feu arrière gauche/droit
• Série 2707 - Vignal

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 104 x 97 x 45 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et orange

2707914Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu gauche/droit démonté

2707084Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu gauche/droit monté

2705830Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2705913Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu gauche/droit démonté sans éclaireur plaque

Feu arrière gauche/droit
• Série 2705 - Vignal

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque 

• Feu livré sans ampoule, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Dimensions : 110 x 100 x 45 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et orange

2705084Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu gauche/droit monté

Feu gauche/droit 4 fonctions
• CEA Starlux 2705

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque

• Feu livré avec ampoules, raccordement par cosses plates 6,35 mm

• Sans éclaireur de plaque cape de protection anti-choc montée

• Dimensions : 110 x 100 x 45 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et orange

2705085Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu 4 fonctions avec ampoules et connectique 
• Série 2700 - CEA

• 4 fonctions : clignotant, stop, veilleuse, éclairage de plaque

• Feu gauche/droit avec prise 4 pôles incorporée à l’arrière du feu et ampoules fournies

• Dimensions : 104 x 97 x 47 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 60 mm

• Couleur : rouge et orange

2707089Article conditionné en VRAC à l’unité
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FEUX ARRIÈRES TRADITIONNELS

Feu 4 fonctions avec éclaireur de plaque
• Série 205 - JOKON  

• 4 fonctions : clignotant, position, veilleuse, éclairage de plaque

• Feu gauche/droit avec raccordement par cosses plates 6,35 mm sans ampoule

• Dimensions : 104 x 98 x 55 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : rouge et orange

2707087Article conditionné en VRAC à l’unité

2707086Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon pour 2707086

Feu

Feu modulaire à encastrer 
• Série BRS710 - JOKON

• 2 fonctions : stop, veilleuse

• Dimensions : Ø 95 x 24 mm - base : Ø 79 x 55 mm

100901Article conditionné en VRAC à l’unité

Sachet de connexion à 3 voies pour feu 
• JOKON

• Connecteur de raccordement pour feu modulaire

100907Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon rouge AJBA pour feu ab 24.08.097
• Cabochon rouge

• Dimensions : 80 x 70 x 15 mm

88300566Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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ÉCLAIRAGE AVANT

CLIGNOTANTS

PIÈCES DE RECHANGE FEUX

Feu de position gauche/droit avant 2 fonctions 
• 2 fonctions : clignotant, position blanc

• Raccordement par cosses plates 6,35 mm - ampoules non fournies

• Dimensions : 110 x 105 x 45 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Couleur : blanc et jaune

2205091Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu de position

Feu avant LED 2 fonctions 
• Câble : 3 x 0,5 mm²

• Longueur de câble : 1 m

• Dimensions : 105 x 98 x 30 mm

• Tension : 12 / 24 V

88100987Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu avant LED

100902Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu clignotant modulaire à encastrer 
• Série BL710 - JOKON

• Support d’ampoule coudé étanche avec joint

• Diamètre : 95 mm

• Couleur : orange

Livré avec ampoule 12v 21w 110117

Connectique 6900

88300536Article conditionné en VRAC à l’unité

88300537Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche

Connectique 8500

88300533Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche

88300565Article conditionné en VRAC à l’unité

Connecteur femelle 6 voies 
• Porte contact carré pour lanterne du type AJBA



SIGNALISATION

60

PIÈCES DE RECHANGE FEUX

Connectique à 5 pôles 
• ASPOCK

• 5 pôles

• Couleur : noir

88300530Article conditionné en VRAC à l’unité

Connecteur pour feu LED JOKON 88100642 

88100642-1Article conditionné en VRAC à l’unité

Connecteur pour feu LED JOKON 88100641

88100641-1Article conditionné en VRAC à l’unité

Connecteur pour feu LED JOKON 88100650

88100650-1Article conditionné en VRAC à l’unité

Connecteur pour feu LED JOKON 88100660

88100660-1Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit connecteur gauche pour feu RADEX 6900
• Kit connecteur rapide rouge pour feu gauche RADEX 6900

• Prise femelle ronde - 6 plots - Détrompeur - Gaine de la prise en caoutchouc

88300532Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit connectique droit vert pour feu RADEX 8500
• 7 fonctions  : stop, position, clignotant, marche arrière, brouillard avec éclairage de la 

   plaque d’immatriculation, triangle réfl échissant + câble de 1 m.

88300534Article conditionné en VRAC à l’unité

Connectique pour Feu ASPOCK - 7 poles

88300540Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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FAISCEAUX

1368/006Article conditionné en VRAC à l’unité10 m

Faisceau standard alimentation lanternes montage Y
• Faisceau avec prise plastique 7 broches

• Connecteur vert 5 pôles pour feux droits

• Connecteur jaune 4 pôles pour feux gauches

• 2 câbles en sortie de prise

1368/003Article conditionné en VRAC à l’unité

1368/002Article conditionné en VRAC à l’unité

7 m

5 m

Veuillez nous consulter pour toutes longueurs et alimentations différentes.

883469Article conditionné en VRAC à l’unité

Faisceau 5 M lanterne JOKON
• Faisceau avec prise 7 broches

• Longueur : 5 m

313073Article conditionné en VRAC à l’unité

Faisceau pour attelage socle en plastique
+ alimentation feu de brouillard 
• Faisceau remorque

• Socle 7 plots

• Composé de : 1 capuchon arrière d’étanchéité, 5 connecteurs rapides bleus, 1 cosse à œillet 

   6 mm, 3 vis 5 x 35 mm et faisceau de câble gainé 

Livré en sachet avec notice de branchement

Faisceau pour attelage socle en métal 7 plots
• Faisceau caravane 

• Socle 7 plots

• Composé de : 1 capuchon arrière d’étanchéité, 4 connecteurs rapides bleus, 1 cosse à    

   œillet 6 mm, 1 porte fusible, 3 vis 5 x 35 mm et faisceau de câble gainé, 1 câble 2 mm²

   de 5 m pour branchement direct sur batterie 

Livré en sachet avec notice de branchement

313005Article conditionné en VRAC à l’unité

313007Article conditionné en VRAC à l’unité

Faisceau pour attelage socle en plastique 7 plots 
• Faisceau caravane 

• Socle 7 plots

• Composé de : 1 capuchon arrière d’étanchéité, 4 connecteurs rapides bleus, 1 cosse à

   œillet 6mm, 1 porte fusible, 3 vis 5 x 35 mm et faisceau de câble gainé , 1 câble 2 mm²

   de 5 m pour branchement direct sur batterie

Livré en sachet avec notice de branchement
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Faisceau pour attelage socle en plastique 7 plots
• Faisceau remorque 

• Socle 7 plots

• Composé de : 1 capuchon arrière d’étanchéité, 4 connecteurs rapides bleus, 1 cosse à 

   œillet 6 mm, 3 vis 5 x 35 mm et faisceau de câble gainé 

313008Article conditionné en VRAC à l’unité

Veuillez nous consulter pour toutes longueurs et alimentations différentes.

FAISCEAUX

ACCESSOIRES FEUX

88300685Article conditionné en VRAC à l’unité

Résistance de charge pour feu LED
• Pour correction d’un signal de type clignotant

• 1 module = 1 fonction

887797Article conditionné en VRAC à l’unité

Grille de protection pour feu dim. 250 x 140 x 70 mm
• Grille acier galva barreaux verticaux

• Entraxe de fi xation : 260 mm

887796Article conditionné en VRAC à l’unité

Grille de protection 253 x 105
• Longueur extérieure : 253 mm - Longueur intérieure : 228 mm - Hauteur : 105 mm

   Profondeur : 80 mm

889661Article conditionné en VRAC à l’unité

Canbus pour feux LED
• L’adaptateur, permet le bon fonctionnement de l’éclairage et la suppression des codes  

   erreurs au tableau de bord. Préconisé pour vos équipements de signalisation à feux à LED

• 2 fi ches 7 plots mâle/femelle - 12V 

• Prise compatible avec tous les tracteurs et voitures. Adaptateur BUSCAN

887795Article conditionné en VRAC à l’unité

Grille de protection 165 x 105
• Longueur extérieure : 165 mm - Longueur intérieure : 140 mm - Hauteur : 105 mm

   Profondeur : 80 mm

FEUX MULTIFONCTIONS, FAISCEAUX, ACCESSOIRES
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Feu latéral orange à LED + catadioptre
• Série 2207 - CEA

• Modèle à poser où à monter sur languette

• Dimensions : 115 x 42 x 25 mm 

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

2207916Article conditionné en VRAC à l’unité

2207615Article conditionné en VRAC à l’unité

Support droit

A poser

Feu à LED 12 V + catadioptre
• Série SMLR2002 - JOKON

• Modèle à poser 

• Dimensions : 110 x 45 x 14 mm 

• Entraxe de fi xation : 90 mm

2200927Article conditionné en VRAC à l’unitéOrange 24 V

2200926Article conditionné en VRAC à l’unité

2200924Article conditionné en VRAC à l’unité

Blanc 12 V

Orange 12 V

2200928Article conditionné en VRAC à l’unitéBlanc 24 V

Feux de position à LED 12 V 
• Modèle à poser 

• Dimensions : 111 x 45 x 15 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 90 mm

• IP67

882100120Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge - arrière

882100115Article conditionné en VRAC à l’unité

882100110Article conditionné en VRAC à l’unité

Orange - latéral

Blanc - avant

Feu de position LED 12/36 V
• Conception résistante aux chocs 

• Dimensions : 120,5 x 46,5 mm 

• Tension : 12 / 36 V

• Longueur de cable : 0,5 m

• IP68

881011Article conditionné en VRAC à l’unitéOrange - latéral

881010Article conditionné en VRAC à l’unité

881009Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge - arrière

Blanc - avant
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882200955Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de position blanc LED
• Feu avant LED avec réfl ecteur

• A poser (Vis M4 non incluse)

• Avec câble plat - 2 x 0,75 mm² - L. 500 mm + click-in

882200846Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit LED orange 12/24 V
• Dimensions 102 x 35 x 12 mm

• Avec cable d’alimentation 2 x 0,75 mm² sur 0,5 m

• IP68

882300960Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de Position - Rouge - JOKON
• Montage en Applique

• Diamètre : 60 mm - Epaisseur : 17 mm

• Pré-câblé : 200 mm

888279Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de position orange LED
• 3 LED / 0,4 W

• Avec câble plat - 2 x 0,75 mm² - L. 500 mm + click-in

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…

Feu avant de position LED 12/36 V
• Dimensions : 84,2 x 27,7 mm 

• Tension : 12 / 36 V

• Longueur de cable : 0,5 m

• IP68

881008Article conditionné en VRAC à l’unitéOrange

881007Article conditionné en VRAC à l’unité

881006Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge

Blanc - avant
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Feu à LED
• Série S24-2 - JOKON

• Modèle à poser 

• Dimensions : 65 x 16 x 14 mm 

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• IP67

882300300Article conditionné en VRAC à l’unité

882300200Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge - 24 V

Rouge - 12 V

882300511Article conditionné en VRAC à l’unité

882300510Article conditionné en VRAC à l’unité

Blanc - 24 V éclairage blanc

Blanc - 12 V éclairage blanc

882300500Article conditionné en VRAC à l’unité

882300400Article conditionné en VRAC à l’unité

Blanc - 24 V éclairage rouge

Blanc - 12 V éclairage rouge

2203093Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu avant blanc + catadioptre 
• Série FA82 - AJBA

• Modèle à poser avec ampoule fournie

• Dimensions : 110 x 40 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

Feu blanc + catadioptre 
• Série FA85 - AJBA

• Modèle à poser avec ampoule fournie

• Dimensions : 63 x 67 x 43 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

Feu blanc + catadioptre  
• Série FA88 - AJBA

• Modèle à poser sans ampoule fournie

• Dimensions : 103 x 42 x 28 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

2203094Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

2203100Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2203099Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu



SIGNALISATION

66

FEUX DE POSITION

882300512Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de position avant 4 LED blanc
• Série FA82 - AJBA

• Modèle à poser avec ampoule fournie

• Dimensions : 65 x 16 x 15 mm 

• Tension : 24 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Longueur de câble : 0,5 m

• IP67

882200965Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de position avant LED blanc
• Entraxe : 100 mm

• Réfl echissant

• Tension : 12/24 V

Feu à LED rectangulaire MAXI FLI KIT - 12/24 V
• Composé par deux dispositifs linéaires à LED homologués. Les lentilles, dont ils sont  

   équipés, augmentent l’intensité lumineuse er rendent les dispositifs super lumineux et 

   donc idéal pour une signalisation effi cace avec dimensions réduites.

• Tension d’alimentation : 12/24 V DC +/-10%

• Lentille et corps en polycarbonate incassable

• Les deux dispositifs de signalisation sont équipés avec groupe optique, constitué par 3

   LED super lumineuses et par lentilles conçues pour augmenter l’intensité lumineuse à  

   effet fl ash. Les feux produisent aussi une lumière fi xe à basse intensité.

• Fixation par vis standard non fournie

882300205Article conditionné en VRAC à l’unité

882300210Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge - arrière

Blanc - avant

Feu de position avec catadioptre et ampoules
• Série FA09 - AJBA

• Modèle à poser - avec catadioptre incorporé 

• Dimensions : 90 x 49 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 60 mm

882200940Article conditionné en VRAC à l’unitéOrange

882200950Article conditionné en VRAC à l’unitéBlanc

Feu de position blanc à plaquer 
• Série 3129 - SIM

• Montage à poser avec semelle et sans ampoule 

• Dimensions : 96 x 47 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 75 mm

30129500Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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Feu blanc 
• Série 3110 - SIM

• Modèle à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 60 x 44 x 39 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 27 mm

30110000Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu sur languette 
• Série 3110 - SIM

• Montage sur languette

• Dimensions : 60 x 44 x 39 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 27 mm

30110120Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge

Feu de position orange SMLR2010
• Montage en applique

• Dimensions : 124 x 45 x 12 mm 

• Entraxe de fi xation : 112 mm

88500156Article conditionné en VRAC à l’unitéOrange

Feu rond 
• Série 3120 - SIM

• Modèle à poser avec capuchon à viser

• Diamètre : 76 mm 

• Tension : 12 V

30120020Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge

30120010Article conditionné en VRAC à l’unité

30120000Article conditionné en VRAC à l’unité

Jaune

Blanc

Feu avec catadioptre et ampoules 
• Série FL86 - AJBA

• Modèle à poser

• Couleur : orange

882203101Article conditionné en VRAC à l’unité
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Feu latéral orange avec catadioptre
• Série SMLR130 - JOKON

• Modèle à poser – Avec catadioptre incorporé

• Dimensions : 74 x 45 x 22,5 mm

• Tension : 12 V

883489Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu blanc avec catadioptre
• Série PLR272 - JOKON

• Modèle à poser – Avec catadioptre incorporé

• Diamètre : 80 mm 

• Tension : 12 V

2203091Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu blanc 
• Série PL115 - JOKON

• Montage à poser

• Dimensions : 71 x 61 x 37 mm 

• Tension : 12 V

882100100Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu blanc ou rouge
• Série 2202 - CEA

• Modèle à poser – sans catadioptre

• Dimensions : 63 x 67 x 43 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

2202800Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 2202090

2202090Article conditionné en VRAC à l’unitéBlanc

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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2203800Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2203090Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu de position avant blanc avec catadioptre 
• Série 2203 - CEA

• Modèle à poser avec catadioptre incorporé 

• Dimensions : 63 x 67 x 43 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

882200945Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu de position LED orange

Feu de position LED orange
• Couleur : orange

• Tension : 12/24 V

• IP68

Feu latéral orange à LED à poser 
• Série 2207 - CEA

• Feu pré-câblé de 250 MM

• Dimensions : 115 x 42 x 25 mm 

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

2207616Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu latéral orange sur languette
• Série 2207 - CEA

• Montage sur languette coudée 90° avec cabochon clippé et catadioptre incorporé

• Dimensions : 115 x 42 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30/50 mm

2207810Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2207965Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

2207810Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon pour 2207915

Feu latéral droit sur languette
• Série 2207 - CEA

• Montage sur languette droite avec cabochon clippé et catadioptre incorporé

• Dimensions : 115 x 42 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30/50 mm

2207915Article conditionné en VRAC à l’unitéOrange
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Feu arrière rouge à LED
• Série SR2002 - JOKON

• Pré câblé à poser 

• Dimensions : 110 x 45 x 13 mm 

• Entraxe de fi xation : 90 mm

2200930Article conditionné en VRAC à l’unité

2200925Article conditionné en VRAC à l’unité

24 V

12 V

Feu avant blanc avec catadioptre
• Série PLR130 - JOKON

• Montage à poser, à câbler

• Dimensions : 74 x 45 x 22,5 mm 

• Entraxe de fi xation : 52,5 mm

• Passe fi ls à l’arrière

882100400Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

882100300Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu blanc 
• EGKAL

• Montage à poser

• Dimensions : 96 x 47 x 25 mm 

• Tension : 12 V

8868016Article conditionné en VRAC à l’unité

886893Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon blanc

Feu avec catadioptre 
• Série Flexipoint I - ASPOCK

• Modèle à poser

• Dimensions : 65 x 44 x 28 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 x 30 mm

• Ampoule fournie

885107Article conditionné en VRAC à l’unité

885111Article conditionné en VRAC à l’unité

Blanc

Rouge

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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88300281Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge

Feu de gabarit bicolore à LED sur languette
• Modèle à poser

• Dimensions : 99 x 42 x 38 mm

• Tension : 12 V

882200826Article conditionné en VRAC à l’unité

882200825Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit

Gauche

882200991Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche

Feu de gabarit LED 12/24 V RO
• Feu de position avant, arrière, latéral et clignotant dynamique

• Tension : 12/24 V

• IP68

88983Article conditionné en VRAC à l’unité

88982Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu de gabarit à LED coudé 90 
• Rouge et blanc

• Dimensions : 91 x 45 x 192 mm

• Tension : 12 V

882200820Article conditionné en VRAC à l’unité

882200815Article conditionné en VRAC à l’unité

Gauche

Droit

Feu de gabarit à LED  avec feu latéral
• Série SPL2020G - JOKON

• Feu déporté avec antenne fl exible 90°

• Dimensions : 114 x 49 x 100 mm 

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 77 mm

882200990Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit LED
• Support A poser

• Alimentation 2 x 0,75 mm²

• Longueur : Alim. 0,5 m

• Dimensions 102 x 35 x 12 mm

• Tension : 12/24 V

• Puissance 0,5 / 1,0 W

• IP68

882200843Article conditionné en VRAC à l’unitéBlanc

882200847Article conditionné en VRAC à l’unitéBlanc connecteur Click-in
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Feu de gabarit à LED avec feu latéral
• Série SPL2020W - JOKON

• Feu déporté avec antenne fl exible 90°

• Dimensions : 184 x 49 x 100 mm 

• Tension : 12/24 V

• Entraxe de fi xation : 77 mm

882200980Article conditionné en VRAC à l’unité

882200970Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit 

Gauche

Feu de gabarit LED 12/24
• Feu à LED à 2 fonctions sur bras court en caoutchouc avec un insert remplaçable

• Lampe résistante aux intempéries

• Avec câble 0,5 m

• Tension : 12/36 V

• IP68

881016Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS150

881015Article conditionné en VRAC à l’unité

881014Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge / blanc connecteur QS075

Rouge / blanc

Feu de gabarit LED 12/24
• Feu à LED à 2 fonctions sur bras moyen en caoutchouc avec un insert remplaçable

• Lampe résistante aux intempéries

• Avec câble 0,5 m

• Tension : 12/36 V

• IP68

881019Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS150

881018Article conditionné en VRAC à l’unité

881017Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge / blanc connecteur QS075

Rouge / blanc

883527000Article conditionné en VRAC à l’unité

883527100Article conditionné en VRAC à l’unité

Droit 

Gauche

Feu de gabarit
• Couleur : rouge et orange

881022Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS150

881021Article conditionné en VRAC à l’unité

881020Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge / blanc connecteur QS075

Rouge / blanc

Feu de gabarit LED 12/24
• Feu à LED à 2 fonctions sur bras incliné court en caoutchouc avec un insert remplaçable

• Lampe résistante aux intempéries

• Couleur : Rouge / blanc

• Tension : 12/36 V

• IP68

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…



73

FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit court à poser
• Feu de gabarit court à LED à poser

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 77 mm

• Dimension : 90 x 70 x 60 mm

• Couleur : rouge et blanc 

882200827Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de GABARIT à LED 
• Série SPL2011 - JOKON

• Montage en applique

• Dimensions : 124 x 39 x 32 mm 

• Entraxe de fi xation : 83 mm

882300980Article conditionné en VRAC à l’unité

882300970Article conditionné en VRAC à l’unité

24 V

12 V

Feu de gabarit LED 12/24
• Feu à LED à 2 fonctions sur bras oblique long en caoutchouc avec un insert remplaçable

• Lampe résistante aux intempéries

• Couleur : Rouge / blanc

• Tension : 12/36 V

• IP68

881028Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS150

881027Article conditionné en VRAC à l’unité

881026Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge / blanc connecteur QS075

Rouge / blanc

Feu de gabarit LED 12/24
• Feu à LED à 2 fonctions sur bras courbé court en caoutchouc avec un insert remplaçable

• Lampe résistante aux intempéries

• Couleur : Rouge / blanc

• Tension : 12/36 V

• IP68

881025Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS150

881024Article conditionné en VRAC à l’unité

881023Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouge / blanc connecteur QS075

Rouge / blanc

Feu de gabarit LED 12/24
• Feu à LED à 2 fonctions sur bras courbé long en caoutchouc avec un insert remplaçable

• Lampe résistante aux intempéries

• Avec câble 0,5 m

• Tension : 12/36 V

• IP68

881031Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS150

881030Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc connecteur QS075

881029Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge / blanc 
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Feu bicolore avec bras
• Série FI55 - AJBA

• Feu incliné et Base avec plaque de métal incorporée

• Dimensions : 50 x 95 x 190 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 77 mm

35261000Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu gabarit bicolore incliné
• Bicolor rouge et blanc

• Dimensions : 186 x 165 x 71 mm 

35260000Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit bicolore modèle coudé 90°
• AJBA

• Modèle à poser avec semelle Caoutchouc - Pré-câblé

• Dimensions : 190 x 95 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

35259000Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon rouge

35257000Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon blanc

35258000Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu de gabarit bicolore incliné 
• Série SV

• Feu incliné avec semelle caoutchouc et cabochon réversible 

• Dimensions : 205 x 95 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 75 mm

35259000Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon rouge

35257000Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon blanc

35256000Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

FEUX DE GABARIT

Feu de gabarit bicolore coudé 
• Série FI56 - AJBA

• Feu déporté et base avec plaque métal incorporé

• Dimensions : 181 x 95 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 77 mm

35263000Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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Feu de gabarit long RADEX 930
• Alimentation par câble avec connection rapide (CR2150)

• Dimensions : 205 x 47 mm 

• Tension : 12/24 V

• Homologation : 2173

882200866Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit bicolore
• Série FI52 - AJBA

• Modèle à poser avec semelle Caoutchouc - Cabochon réversible - Pré-câblé

• Dimensions : 81,5 x 100 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 78 mm

35262000Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit bicolore 
• Série FI57 - AJBA

• Montage sur languette coudée livré sans ampoule

• Dimensions : 90 x 40 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 15 mm

2203097Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2203096Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu de gabarit bicolore
• Série FI57 - AJBA

• Montage sur languette droite, livré sans ampoule 

• Dimensions : 90 x 40 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 15 mm

2203097Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2203098Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu bicolore sur languette 
• Série 2200 - CEA

• Montage sur languette livré sans ampoule

• Dimensions : 85 x 45 x 33 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 62 mm

2200921Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu
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Feu de gabarit LED 12/36
• Lampe résistante aux intempéries

• Le feu est étanche 

• Tension : 12/36 V

• Couleur : rouge et blanc

881012Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit rond LED
• Dimensions : 41,2 x 117 mm

• Entraxe : 32 mm

• Couleur : blanc

882200828Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit LED 12/36
• Feu à LED à 2 fonctions sur un bras en caoutchouc

• Lampe résistante aux intempéries

• Le feu est étanche 

• Tension : 12/36 V

• Couleur : rouge et blanc

881013Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu bicolore
• Série 2204 - CEA

• Montage à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 60 x 55 x 40 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

2204000Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu de gabarit bicolore sur languette coudée
• Série 3110 - SIM

• Montage sur languette livré sans ampoule  

• Dimensions : 105 x 44 x 38 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 62 mm

30110140Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu bicolore
• Série 3110 - SIM

• Montage à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 59 x 44 x 38 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

30110040Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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Cabochon bicolore pour feu de gabarit
• Dimensions : 63 x 67 x 43 mm

• Entraxe : 32 mm

• Couleur : blanc

2204800Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit blanc rouge 12/24 V
• Longueur Alim. 300 mm

• Tension 12/24 V

• IP67

888278Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit blanc sur languette
• Couleur : blanc

• Ampoule non fournis / C5W (11x36) SV 8.5

88313010Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu bicolore 
• Série SPL115 - JOKON

• Modèle à poser

• Dimensions : 71 x 61 x 37 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

883433Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu bicolore sur languette en caoutchouc 
• Série SPL39-P - JOKON

• Montage sur languette avec cabochon emboîté

• Dimensions : 75 x 40 x 25 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

2200923Article conditionné en VRAC à l’unitéCabochon

2200922Article conditionné en VRAC à l’unitéFeu

Feu bicolore 
• Série 925 - RADEX

• Montage à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 90 x 41 x 36 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 68 mm

100965Article conditionné en VRAC à l’unité
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FEUX DE GABARIT

FEUX DE PLAQUE

Feu bicolore
• Série SPL07 - JOKON

• Feu à poser

• Dimensions : 92 x 43 x 37 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 68 mm

882200850Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu bicolore
• Série SPL2000 - JOKON

• Feu à poser

• Dimensions : 93,5 x 44 x 49 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 68 mm

883492Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu de gabarit Blanc / Orange - JOKON
• Modèle à poser

• Dimensions : 78 x 43 x 32 mm 

• Tension : 12 V

• Couleur : blanc et orange

883445Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu bicolore sur languette coudée 90°
• Série M597 - Trucklite

• Montage sur languette 90° - livré sans ampoule, catadioptre sur le côté 

• Dimensions : 125 x 41 x 38 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 30 mm

882200960Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur LED 
• Dimensions : 74 x 52 x 34 mm

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Tension : 12 V

• Sortie de câble 2 fi ls

882850Article conditionné en VRAC à l’unité

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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FEUX DE PLAQUE

Eclaireur à LED 
• Dimensions : 123 x 52 mm 

• Entraxe de fi xation : 45 mm

• Sortie de câble 0,50 m

882790Article conditionné en VRAC à l’unité

882780Article conditionné en VRAC à l’unité

24 V

12 V

Eclaireur LED 
• Série 807 - RADEX

• Dimensions : 110,5 x 34 mm

• Entraxe de fi xation : 50 mm

• Tension : 12 V

• Sortie de câble

882860Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur à LED 12/24 V
• Série M833 - Trucklite à câbler

• Dimensions : 76 x 66 x 53 mm, possibilité semi-encastré 66 x 46 mm

• Entraxe de fi xation : 40 mm

• Tension : 12/24 V

882800Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur à LED 12/24 V connectique QS075
• Câble de 0,5 m et connecteur QS075

• Tension : 12/36 V

• IP68

881033Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur laqué argenté
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 74 x 26 x 27 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 5 W

• Entraxe de fi xation : 73 mm

2760Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur 
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 100 x 56 x 57 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 10 W

• Entraxe de fi xation : 40 mm

882200860Article conditionné en VRAC à l’unité

2755Article conditionné en VRAC à l’unité

Cabochon

Eclaireur
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FEUX DE PLAQUE

Eclaireur petit modèle laqué argenté 
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 265 x 43 x 42 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 5 W

• Entraxe de fi xation : 95 mm

2757Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur de plaque LED
• Dimensions : 100 x 45 x 54 mm

882203310Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur 
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 68 x 35 x 38 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 10 W

• Entraxe de fi xation : 46 mm

882770Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur 
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 90 x 46 x 50 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 10 W

• Entraxe de fi xation : 45 mm

2761Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur 
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 102 x 57 x 55 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 5 W

• Entraxe de fi xation : 73 mm

2750Article conditionné en VRAC à l’unité

Eclaireur
• A câbler, sans ampoule

• Dimensions : 102 x 57 x 55 mm 

• Tension : 12 V

• Puissance : 5 W

• Entraxe de fi xation : 73 mm

2751Article conditionné en VRAC à l’unitéEclaireur

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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FEUX DE PLAQUE

FEUX ANTIBROUILLARD

Pack de 2 éclaireurs de plaque LED 12/24V
• Éclairage de plaque LED

• Waterproof 

• Tension d’utilisation : 12/24V

882870Article conditionné en VRAC à l’unitéEclaireur

Feu demonté à poser 
• Série FR20 - AJBA

• Modèle à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 86 x 76 x 51 mm 

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 55 mm

2408097Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu sur étrier 
• Série FR21 - AJBA

• Modèle sur base orientable 10 x 20 mm livré sans ampoule 

• Dimensions : 86 x 76 x 56 mm 

• Tension : 12 V

2408091Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu à poser 
• Série 2408 - CEA

• Modèle à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 80 x 70 x 55 mm 

• Entraxe de fi xation : 55 mm

• Tension : 12 V

2408095Article conditionné en VRAC à l’unitéBase plate à poser

Feu antibrouillard LED
• Montage en applique.

• Etanche à l’eau.

• Sortie de câble 50 cm

• Diamètre : 95 mm - Epaisseur : 16mm

• IP67

885483Article conditionné en VRAC à l’unitéEclaireur

Feu antibrouillard LED 12/24 V
• Dimensions : 108 x 46 x 24 mm 

• Entraxe de fi xation : 90 mm

88965Article conditionné en VRAC à l’unité
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FEUX DE RECUL

FEUX STOP

Feu rond à LED
• Série W725 - JOKON

• Montage à encastrer étanche à l’eau

• IP67

882300950Article conditionné en VRAC à l’unité

882200926Article conditionné en VRAC à l’unité

Diam. 95 mm - 24 V

Diam. 96 mm - 12 V

Feu à poser 
• Série FR30 - AJBA

• Modèle à poser livré sans ampoule

• Dimensions : 86 x 76 x 51 mm 

• Tension : 12 V

2418096Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu modulaire à encastrer 
• Série W710 - JOKON

• Montage à encastrer et support d’ampoule coudé étanche avec joint

• Diamètre : 80 mm 

• Tension : 12 V

100904Article conditionné en VRAC à l’unité

Connecteur de raccordement pour feu modulaire
 

100907Article conditionné en VRAC à l’unité

100906Article conditionné en VRAC à l’unité

3 voies

2 voies

Feu de stop LED 12/36 V avec AD
• Tension d’alimentation: 12-36 V DC

• Le feu est étanche 

• 1 fonction : troisième feu STOP

• Câble: 2 x 0,75 mm²

• Fixation du feu en horizontale à l’aide de ruban adhésif double face et/ou de deux vis

881005Article conditionné en VRAC à l’unité

881004Article conditionné en VRAC à l’unité

Feu avec câble L. 3,8 m

Feu avec câble L. 0,5 m

FEUX DE POSITION, GABARIT, PLAQUE,…
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Triangle TRIFLASH à LED
• Grâce à ces 3 feux led, le panneau de chantier permet à vos équipes (BTP, agricole, voirie) 

   de travailler en toute sécurité

• Tension : 12/24 V

• Matière : Aluminium

• Couleur : orange et noir

TRIFLASH

v SIGNALISATION VÉHICULE

200192Article conditionné en VRAC à l’unitéHauteur 700 mm - classe 2

88200180/AArticle conditionné en VRAC à l’unitéHauteur 500 mm - classe 2

Feu pour triangle LED
• Feu de remplacement pour triangle LED

• Tension : 12/24 V

88200197Article conditionné en VRAC à l’unité

Trifl ash 500 mm cl1 LED + relevage électrique 12/24 V
• Ce Trifl ash est équipé d’un relevage électrique

• La partie lumineuse est composée de 6 feux leds couleur orange et haute intensité

• La montée/descente est assurée par un vérin électrique

• Tension : 12/24 V.

• Une cellule jour/nuit intégrée permet de réguler automatiquement le niveau d’intensité 

   lumineuse

• Grace à sa taille surbaissée : 90 mm, il a une faible prise au vent

88200394Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit de rabattement manuel pour triangle TRIFLASH
• Ce dispositif assure le rabattement manuel des panneaux de chantier/trifl ash

200188Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit de relevage et tri fl ash 500 classe 2
• Livré avec Trifl ash Nouvelle Génération 

• Equipement léger : 9,4kg

• Carénage en ABS PMMA RAL 9016 blanc

• Relevage par vérin électrique IP66

• Centrale électronique résinée

• Equerres en inox

• Livré avec un câble de 7 mètres

• Côtés sécables pour intégration sur barre

• Fixation par vis

8820019032 gyrophares à led - classe b
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LIMITATION DE VITESSE

PLAQUES

SIGNALISATION VÉHICULE

Disque limitation de vitesse 
• Grâce à ce disque de limitation, informez les autres automobilistes des limitations

   maximales autorisées pour la conduite de votre tracteur, camion ou engin 

• Diamètre : 200 mm 

• Couleur : blanc et noir

• Fixation par vis ou par rivet pour les disque PVC

200119Article conditionné en VRAC à l’unité90 km/h - PVC

200118Article conditionné en VRAC à l’unité80 km/h - PVC

200116Article conditionné en VRAC à l’unité60 km/h - PVC

200314Article conditionné en VRAC à l’unité

200101Article conditionné en VRAC à l’unité

25 km/h - PVC

110 km/h - Adhésif

200100Article conditionné en VRAC à l’unité100 km/h - Adhésif

200106Article conditionné en VRAC à l’unité90 km/h - Adhésif

200104Article conditionné en VRAC à l’unité80 km/h - Adhésif

200103Article conditionné en VRAC à l’unité70 km/h - Adhésif

200102Article conditionné en VRAC à l’unité

200310Article conditionné en VRAC à l’unité

60 km/h - Adhésif

25 km/h - Adhésif

Plaque d’immatriculation 
• Plaque d’immatriculation à usage agricole

• Couleur : blanc

200330Article conditionné en VRAC à l’unité

Plaque de tare adhésive 
• Cette plaque de tare remorque vous permet d’inscrire les renseignements nécessaires

   de votre attelage (dimensions, surface au sol, poids à vide et total)

• Dimensions : 145 x 125 mm

• Couleur : blanc et noir

Livrée avec un ensemble de chiffres collants
200337Article conditionné en VRAC à l’unité

Support plaque minéralogique 
• 2 supports plaque minéralogique. Pratique pour clipser la plaque

• Non homologué

883436DArticle conditionné en VRAC à l’unité
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PLAQUES

FARDIERS

Plaque de tare
• Cette plaque vous permet de faire fi gurer les principales caractéristiques de votre attelage  

   (dimensions, surface au sol, poids à vide et total) comme la législation l’impose

• Dimensions : 100 x 70 mm

• Plaque alu à frapper

• Couleur : noir et gris

88PLAQUEMArticle conditionné en VRAC à l’unité

Système de signalisation charge longue avec feu éclairant
• Classe A

• Avec chainette de suspension

• Transportez vos charges longues en toute sécurité grâce à ce fardier lumineux doté d’un 

   feu éclairant additionnel

• Diamètre : 115 mm

• Longueur : 180 mm

• Couleur : orange et blanc

• Livré sans ampoule

• A câbler

200115Article conditionné en VRAC à l’unité

Fardier TPS 135 blanc/orange
• Classe A

• Avec cordon de suspension

• Grâce à ce fardier de signalisation, rendez vos charges longues plus visibles

   pour les autres automobilistes

• Diamètre : 115 mm

• Longueur : 180 mm

• Couleur : orange et blanc

• Livré sans feu éclairant

88200950Article conditionné en VRAC à l’unité
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RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES CATADIOPTRES

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES

Catadioptre diam 60 mm 
• Adhésif 

• Diamètre : 60 mm

2851603Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

2851602Article conditionné en VRAC à l’unité

2851601Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc

Catadioptre diam 60 mm
• A visser

• Diamètre : 60 mm

2830603Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

2830602Article conditionné en VRAC à l’unité

2830601Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc

Catadioptre diam 61 mm
• A visser

• Diamètre : 61 mm

2830620Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

Catadioptre diam 54 mm
• Adhésif 

• Diamètre : 54 mm

Arrière rouge 2851620

2851600Avant blanc

88958Article conditionné en VRAC à l’unité

88961Article conditionné en VRAC à l’unité

Orange

Blanc

Catadioptre adhésif diam 61 mm
• Épaisseur : 6 mm

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité
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RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES CATADIOPTRES

Catadioptre triangle à visser
• A visser

• Entraxe : 70 mm

88963Article conditionné en VRAC à l’unitéCatadioptre triangle

Catadioptre diam 86 mm 
• A visser

• Diamètre : 86 mm

2810620Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

2810610Article conditionné en VRAC à l’unité

2810600Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc

Catadioptre 106 x 50 mm 
• Adhésif

• Dimensions : 106 x 50 mm

2830608Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

2830607Article conditionné en VRAC à l’unité

2830606Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc

Arrière rouge

Catadioptre 105 x 54 mm
• A visser

• Dimensions : 105 x 54 mm

Latéral orange

2821620

2821610

2821600Avant blanc Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Triangle pour remorque en aluminium 
• Non homologué 

• Triangle support aluminium - fi xation 3 points pré-percés

• Longueur : 140 mm

• Couleur : rouge

200164Article conditionné en VRAC à l’unité

Triangle réfl échissant pour remorque poids lourd
agricole
• Triangle catadioptre support plastique 

• Homologué

• Longueur : 138 mm

• Entraxe de fi xation : 70 mm

• Couleur : rouge

200331Article conditionné en VRAC à l’unité

200336Article conditionné en VRAC à l’unité

 CEA

 AJBA
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Catadioptre 96 x 42 mm
• Adhésif

• Dimensions : 96 x 42 mm

88962Article conditionné en VRAC à l’unité

Catadioptre blanc sur support plastique coudé 
• Dimensions : 70 x 64 x 27 mm

882830604Article conditionné en VRAC à l’unité

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES CATADIOPTRES

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES AGRICOLES

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES

Catadioptre 57 x 39 mm 
• Adhésif

• Dimensions : 57 x 39 mm

2855603Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

2855602Article conditionné en VRAC à l’unité

2855601Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc

Catadioptre 105 x 48 mm
• A visser

• Dimensions : 105 x 48 mm

2830612Article conditionné en VRAC à l’unité

2830611Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc

2 rouleaux de 9 m de bandes adhésives fl uo route et blanc
• Classe 1 (Homologation TP ESC 3117) ou classe 2 (Homologation TP ESC 06017)

• Ce kit comprend 2 rouleaux (un rouleau droit / un rouleau gauche) fl uo rouge / 

   blanc de 9 M chacun, pour une largeur de 141 mm

• Longueur : 9 m

• Largeur : 141 mm

• Couleur : rouge et blanc

2001831Article conditionné en VRAC à l’unité

200177Article conditionné en VRAC à l’unité

Classe 2

Classe 1 

Catadioptre 110 x 44 mm
• Adhésif

• Dimensions : 110 x 44 mm

2852620Article conditionné en VRAC à l’unitéArrière rouge

2852610Article conditionné en VRAC à l’unité

2852600Article conditionné en VRAC à l’unité

Latéral orange

Avant blanc
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RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES AGRICOLES

200183Article conditionné en VRAC à l’unité2 x 45,7 m

2 rouleaux de bandes adhésives réfl échissantes
• Homologation TP ESC 89077 

• Classe A

• Ce kit adhésif réfl échissant fl uo orange / blanc vous permet de signaler la largeur de tous 

   vos véhicules quand la visibilité n’est pas optimale

• Visible a 80 m

• Largeur : 140 mm

• Couleur : orange et blanc

200182Article conditionné en VRAC à l’unité

200181Article conditionné en VRAC à l’unité

2 x 50 m

2 x 10 m

4 rouleaux de 0,56 m de bandes réfl échissantes
• Homologation TP ESC 05011

• Classe A

• Ce scotch réfl échissant fl uo rouge / blanc permet l’apport de visibilité nécessaire à la

   circulation par toutes les conditions. 4 rouleaux de 0,56 M ( 2 droit/ 2 gauche)

• Longueur : 0,56 m

• Largeur : 140 mm

• Couleur : rouge et blanc

200180Article conditionné en VRAC à l’unité

Panneau convoi agricole support métal 2 lignes
• Support metal simple face 

• Dimensions : 1200 x 400 mm

• Couleur : jaune et noir

200160Article conditionné en VRAC à l’unité

Panneau convoi agricole avec œillet de fi xation 2 lignes
• Calicot souple avec œillet de fi xation 

• Classe B

• Dimensions : 1200 x 400 mm

• Couleur : jaune et noir

200173Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit de barre de toit pour voiture pilote 25 km/h 
• Kit barre de toit pliable avec sangle pour voiture pilote

• Pour panneau 1200 x 400 mm

• Livré sans panneau

200162
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Panneau métal 423 x 423 mm
• Le panneau rouge et blanc de signalisation réfl échissante vous permet de rendre

   votre remorque, semi-remorque ou caravane visible des autres automobilistes

• Classe A

• Couleur : rouge et blanc

200153Article conditionné en VRAC à l’unité

Panneau réfl échissant 423 x 282mm en aluminium D/G 
avec coins arrondis
• Panneau rouge et blanc réfl échissant pour la signalisation des engins agricoles

   et véhicules de loisirs

• Utilisation à droite ou à gauche.

• Conforme au règlement ece 70 class 5

• Référence réglementation européenne ec 86 (mother reg. 2015/208)

88200154Article conditionné en VRAC à l’unité

Panneau métal 423 x 282 mm sur support galvanisé 
• Ce panneau de signalisation refl echissante vous permet de rendre vos véhicules

   et chargements visibles par tous les temps

• Classe A

• Couleur : rouge et blanc

200176Article conditionné en VRAC à l’unité

2001505Article conditionné en VRAC à l’unité

Panneau double face

Paire de panneau simple face

88200112Article conditionné en VRAC à l’unitéSticker pour bus

Sticker Angles morts
• Le décret n°2020-1396 du 17 novembre 2020, relatif à la signalisation matérialisant les 

   angles morts sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5    

   tonnes, met en place ce dispositif de signalisation et précise son emplacement : il doit

   être visible sur les côtés ainsi qu’à l’arrière du véhicule. Autocollant angles morts en vinyle  

   adhésif très puissant de taille 250 x 170 mm signalant les angles morts des autocars et  

   Bus. En polymère extrêmement résistant. Le visuel et les dimensions proposés respectent  

   décret n°2020-1396 entrant en vigueur le 1er janvier 2021. 

88200111Article conditionné en VRAC à l’unité

88200110Article conditionné en VRAC à l’unité

Sticker pour PL bâché

Sticker pour PL non bâché

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES AGRICOLES

SÉCURITÉ ANGLES MORTS PL ET BUS

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES
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Panneau convoi exceptionnel avec œillets de fi xation
en 2 lignes
• Calicot souple avec œillet de fi xation 

• Classe B

• Dimensions : 1200 x 400 mm

• Couleur : noir et jaune

200178Article conditionné en VRAC à l’unité

88200163Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge

Rouleau de bandes réfl échissantes adhésives
• Rouleau de 50 m

200157Article conditionné en VRAC à l’unité

200158Article conditionné en VRAC à l’unité

Blanc/argent

Jaune

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES PL

Balisage pour camion et tracteur 
• Jeu de 2 plaques réfl échissantes poids lourd (tracteur)

• Couleur : rouge et jaune

240125Article conditionné en VRAC à l’unitéAdhésive non percé 565 x 140 mm

240123Article conditionné en VRAC à l’unitéMétal non percé 565 x 140 mm

2896000Article conditionné en VRAC à l’unitéThermoplastique non percé 565 x 140 mm

Panneau convoi exceptionnel aluminium en 2 lignes
• Panneau avec support en aluminium

• Classe B

• Dimensions : 1200 x 400 mm

• Couleur : noir et jaune

88200375Article conditionné en VRAC à l’unité

200156Article conditionné en VRAC à l’unité

Double face

Simple face

Panneau convoi exceptionnel aluminium 
• Panneau avec support en aluminium

• Classe B

• Dimensions : 1900 x 250 mm

• Couleur : noir et jaune

200155Article conditionné en VRAC à l’unité
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Balisage pour remorque
• Jeu de 2 plaques semi remorque 

• Couleur : rouge et jaune

240124Article conditionné en VRAC à l’unitéMétal non percé 565 x 200 mm

Panneau réfl échissant service
• Classe A

• Plaque service recommandé pour véhicule pilote 

• Dimensions : 500 x 150 mm

• Couleur : rouge, noir et blanc

2001510Article conditionné en VRAC à l’unitéMagnétique

2001503Article conditionné en VRAC à l’unitéAdhésif

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES PL

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES LOISIRS

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES

Panneau de signalisation en aluminium 
• Panneau Rouge-Blanc pour votre signalisation embarquée 

• Dimensions : 500 x 500 mm

• Matière : Aluminium

• Couleur : rouge et blanc

88200374

Panneau de signalisation porte-vélo
• Equipé de catadioptres à fi xer à l’arrière du porte-vélos 

• Dimensions : 500 x 500 mm

• Matière : PVC

• Couleur : rouge et blanc

883459
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ZONAGE

SONORE

SIGNALISATION CHANTIER

Cône PVC bande blanche
• Cône de chantier souple avec une bande

88200226Article conditionné en VRAC à l’unité750 mm

88200225Article conditionné en VRAC à l’unité

88200224/1Article conditionné en VRAC à l’unité

500 mm

300 mm

Ruban de chantier 50 MM x 100 M
• Grâce à ce ruban rubalise de 100 m, balisez, délimitez toutes vos zones de travaux

   ou espaces dangereux

• Longueur : 100 mm

• Largeur : 50 mm

• Couleur : rouge et blanc

88200905/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Barrière extensible entre cônes 
• Pose directe sur partie haute du cône

• Extensible de 1200 mm à 2100 mm

• Couleur : rouge et blanc

88200926Article conditionné en VRAC à l’unité

Avertisseur ecopower 
• Corne de supporter 112 décibels

• Pour vos événements sportifs, supportez votre équipe en utilisant cette corne de supporter, 

   homologuée et dédiée à cette activité

• Dimensions : 239 x 110 x 76,5 mm

• Couleur : rouge et bleu

88400424Article conditionné en VRAC à l’unité

Corne de brume gaz eco 200 ml

88400113Article conditionné en VRAC à l’unité

88400112Article conditionné en VRAC à l’unité

Recharge 200 ml

Corne de brume
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SONORE

ÉCLAIRAGE

SIGNALISATION CHANTIER

Sirène 12 V 
• Dimensions : 105 x 80 x 87,2 mm

• Entraxe de fi xation : 48 mm ou 2 x 24 mm

• Tension : 12 VDC

• Db max : 106 (1 mètre)

• IP 54

88400405Article conditionné en VRAC à l’unité

Sirène 4 Ω -12 V
• Dimensions : 110 x 120 mm

• Entraxe de fi xation : 48 mm

• Pavillon de diffusion : 112 x 112 mm

• Db max : 123 (1 mètre)

• Version compacte pour compartiment moteur

• IP55

882002014Article conditionné en VRAC à l’unité

Avertisseur acoustique marche arrière multi-tension
•  Produits pour chariots élévateur - 2500 Hz

88200419Article conditionné en VRAC à l’unité

Klaxon - Avertisseur Compact 12 V - 2 Tons
• Moderne, compact, High-tech, cet avertisseur 12V peut se monter en plus ou à la place

   du klaxon d’origine. Avertisseur 12V Compact à air comprimé 2 tons homologué

88400423Article conditionné en VRAC à l’unité

Lampe de chantier à LED
• STAR 2000 2 LED

• Diamètre : 180 mm

• Tension : 6 V

• Couleur : jaune

88200930Article conditionné en VRAC à l’unité

88500150Article conditionné en VRAC à l’unité

1 pile

2 piles
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88400023Article conditionné en VRAC à l’unitéALKO 4 trous Ø 17 mm - Entraxe 90 x 40 mm

CROCHETS D’ATTELAGE

CROCHETS MIXTES

Chape d’attelage mixte
• Charge maximale de traction : 3500 Kg

• Charge d’appui : 150 Kg

• Diamètre de l’axe : 29 mm

• Dimensions : A : 130 mm, B : 175 mm, C : 103 mm

88400014Article conditionné en VRAC à l’unité4 trous Ø 17 mm - Entraxe 90 x 40 mm

88400012Article conditionné en VRAC à l’unité2 trous Ø 17 mm - Entraxe 90 mm

Crochet mixte JEEP + boule diam 50 MM 
• Force : 3500 kg

400010Article conditionné en VRAC à l’unité4 trous Ø 18 mm - Dim. 120 x 90 mm

400099Article conditionné en VRAC à l’unité2 trous Ø 17 mm - Dim. 130 x 95 mm

Crochet mixte boule 70C
• Homologué selon les normes européennes ECE R35

• Entraxe : 90 mm

• Force : 3500 kg

88400035Article conditionné en VRAC à l’unité4 trous Ø 17 mm - Dim. 30 x 60 x 37 mm

88400040Article conditionné en VRAC à l’unité2 trous Ø 17 mm 

Crochet d’attelage style JEEP
• Ce crochet d’attelage dispose d’une force d’attelage de 3,5 T et bénéfi cie d’un blocage

   et verrouillage de sécurité pour vous permettre de circuler en toute sécurité

• Force : 3500 kg

400091Article conditionné en VRAC à l’unité2 trous Ø 17 mm - Dim. 130 x 95 mm 

400016Article conditionné en VRAC à l’unité4 trous Ø 13 mm - Dim. 90 x 50 mm

400015Article conditionné en VRAC à l’unité4 trous Ø 10 mm - Dim. 82 x 50 mm

400013Article conditionné en VRAC à l’unité

Crochet mixte 4 trous ALKO
• Diamètre : 11 mm

• Charge de traction max 3500 kg 

• Entraxe : 83 x 56 mm

88400030Article conditionné en VRAC à l’unité

Crochet mixte 4 trous Ø17
• Charge de traction max 3500 kg 

• Entraxe : 90 x 50 mm
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ROTULES

PIÈCES DE RECHANGE CROCHETS D’ATTELAGE

88632Article conditionné en VRAC à l’unité

Rotule rallongée 
• Rotule rallongée permettant d’assurer un espace suffi sant entre la rotule et le pare-chocs

• Longueur : 160 mm 

• Force : 2000 kg

340005Article conditionné en VRAC à l’unité

Rotule spécial quad rotule diam 50 MM 
• Rotule spécial quad avec axe de fi xation à collerette et écrou de blocage  

• Filetage : 19,5 mm

88631Article conditionné en VRAC à l’unité

Rotule ROTHOP amovible 
• PTAC : 2000 kg 

• Rotule amovible permettant d’ôter facilement et vite la rotule

340001Article conditionné en VRAC à l’unité

Rotule droite diam 50 MM
• Axe de fi xation à collerette 22 mm diam

• Ecrou de blocage de 35 mm 

• Filetage : 50 mm

Rotule col de cygne diam 50 MM 
• Entraxe de fi xation : 90 mm - Trou Ø 16 mm

• Déport : 75 mm

400057Article conditionné en VRAC à l’unitéChromée

88400058Article conditionné en VRAC à l’unitéNoire

400095Article conditionné en VRAC à l’unité

Axe rotule de rechange avec goupille
• Axe de rechange pour chape

• Diamètre : 24 mm

• Longueur : 185 mm

88400018Article conditionné en VRAC à l’unité

Goupille + chaînette pour chape
• Chainette et goupille AL-KO pour timon articulé VB

• Diamètre : Goupille 6,5 mm

• Longueur : Chainette : 110 mm / Goupille 145 mm
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ACCESSOIRES CROCHETS D’ATTELAGE

CROCHETS D’ATTELAGE

Cache boule diam 50 MM
• Cache boule attelage pour rotule de remorque

300750Article conditionné en VRAC à l’unitéPlastique anti-choc

300749Article conditionné en VRAC à l’unitéPlastique anti-choc avec anneau

880612AArticle conditionné en VRAC à l’unitéCaoutchouc avec anneau

88582Article conditionné en VRAC à l’unité

Crochet pour câble de rupture 
• Se boulonne sur col de cygne

• Fermeture par ressort

88630Article conditionné en VRAC à l’unité

Support Rotule pour 4x4
• Numéro d’homologation CE : 00-8112

• Dimensions : 300 x 142 mm

880628A 880628B 880628C

Diamètre

Entraxe vertical

Entraxe horizontal

Epaisseur

Charge

Emballage

Plaque réhausse 4 trous
17 mm

40 à 50 mm

90 mm

10 mm

1 tonne

VRAC à l’unité

Plaque réhausse 6 trous
17 mm

40 à 45 mm

90 mm

10 mm

1 tonne

VRAC à l’unité

Plaque réhausse 8 trous
17 mm

40 à 45 mm

90 mm

15 mm

2 tonnes

VRAC à l’unité



99

BOITIERS NON FREINÉS

BOITIERS D’ATTELAGE

Boîtier d’attelage pour timon
• Diamètre : 50 mm

• Largeur 30 ou 45 mm

• Entraxe de fi xation : 90 mm

• Force : 750 kg

300137Article conditionné en VRAC à l’unitéLargeur 45 mm

300136Article conditionné en VRAC à l’unitéLargeur 30 mm

Boitier d’attelage carré de 45 mm
• Boîtier d’attelage à boulonner

88615/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier d’attelage AK161/270
• Pour rotule de 50 mm

• Diamètre : 70 mm

• Charge d’appui : 120 kg

88300152Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier pour tube rond de 45 mm
• Diamètre : 45 mm

• Force : 750 à 1400 kg ou 1400 à 2000 kg

300139Article conditionné en VRAC à l’unitéForce de 750 à 1400 kg

Boîtier d’attelage carré de 60 perçage dessus et côté 
• Diamètre : 60 mm

• Entraxe de fi xation : 90 mm

• Force : 750 kg

88300146Article conditionné en VRAC à l’unité

3001301Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier d’attelage carré de 60 perçage dessus 
• Boîtier pour tube de 50 mm

• Entraxe de fi xation : 90 mm

• Force : 750 kg
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BOITIERS NON FREINÉS

883982Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier non freiné en V
• Boitier d’attelage non freiné en V - Steelpress

• PTAC : 750 kg

Boîtier d’attelage rond 60 mm NF 
• Perçage : 90 mm

• Tête d’attelage Steelpress

• Diamètre : 60 mm

• Force : 750 kg

883984Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier d’attelage 60 mm AK7
• Perçage : 90/115 mm

• Diamètre : 60 mm

• Force : 750 kg

88696Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier d’attelage 1400 KG
• Boîtier d’attelage boule 1400 kg pour timon diamètre 45 mm, sans boulonnerie 

• Diamètre : 45 mm

• Force : 1400 kg

88610Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier d’attelage carré de 45 mm
• Boîtier d’attelage à boulonner

• Longueur coté : 45 mm

88615Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier d’attelage carré de 50 perçage dessus et côté
•  Boîtier pour tube de 50 mm

88300129Article conditionné en VRAC à l’unité

BOITIERS D’ATTELAGE
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BOITIERS FREINÉS

Boîtier freiné 1500 à 2700 KG
• Tête d’attelage RTN/GOETT  

• Diamètre : 50 mm

• Force : 1500 à 2700 kg

880623AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage ALKO AK351

880681BArticle conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage ALKO AK270

88682/AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage ALKO AK161

886811Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage freinée 90 S 70 
• Cette tête d’attelage ALKO dispose d’une commande de freinage à inertie à boulonner

   et d’un témoin de verouillage et d’usure 

• PTAC : 700 à 1000 kg

• Diamètre : 35 mm

88430Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage freinée 161SFR
• Cette tête d’attelage ALKO dispose d’une commande de freinage à inertie à boulonner

   et d’un témoin de verouillage et d’usure 

• PTAC : 950 à 1600 kg

• Diamètre : 45 mm

• Entraxe de fi xation : 155 à 230 mm

88431Article conditionné en VRAC à l’unité
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BOITIERS FREINÉS

BOITIERS D’ATTELAGE

Tête d’attelage 351S 
• Cette tête ALKO dispose d’une commande de freinage à inertie à boulonner.  

• PTAC : 2500 à 3500 kg

• Diamètre : 60 mm

88432Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage freinée 251SFR
• Cette tête d’attelage ALKO dispose d’une commande de freinage à inertie à boulonner

   et d’un témoin de verouillage et d’usure 

• PTAC : 1500 à 2700 kg

• Diamètre : 45 mm

880625AArticle conditionné en VRAC à l’unité

885201 885202 885203

PTAC

A

B

C

D

E

F

G

H

Emballage

KF13
375 à 750 kg

220 mm

1000 mm

870 mm

166 mm

310 mm

110 mm

200 mm

SACHET à l’unité

KF20
1100 à 2000 kg

140 mm

900 mm

650 mm

867 mm

166 mm

313 mm

110 mm

200 mm

SACHET à l’unité

KF27
1400 à 2700 kg

260 mm

950 mm

674 mm

875 mm

166 mm

302 mm

120 mm

200 mm

SACHET à l’unité

Tête d’attelage KNOTT

PTAC

Charge de fl èche

Pour tête KNOTT

Ø A

Ø B

Ø C

D

F

G

Emballage

885227

KF20
2000 kg

100 kg

tête K20BN3

45 mm

12,5 mm

12,5 mm

40 mm

16 mm

169 mm

SACHET à l’unité

885228

KF27
2700 kg

150 kg

tête K27AN3

50 mm

12,5 mm

12,5 mm

40 mm

16 mm

169 mm

SACHET à l’unité

Tête d’attelage seule freinée 
• Boîtier d’attelage pour tête d’attelage d’origine KNOTT



103

BOITIERS FREINÉS

Tête freinée 2200 KG multidiam 
• Tête freinée avec entretoises multidiamètre Ø 35 - 40 - 45 mm 

• Livrée dans une boîte

• PTAC : 2200 kg

883985Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête freinée 3000 KG multidiam
• Tête freinée avec entretoises multidiamètre Ø 35 - 40 - 45 mm 

• Livrée dans une boîte

• PTAC : 3000 kg

883988Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête freinée
• Tête freinée

• Diamètre : 50 mm

• PTC : 3000 kg

• Perçage horizontal

883986Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’Attelage Freinée 161S 950-1600KG Carré 70
• Cette tête d’attelage ALKO (type : 161S) dispose d’une commande de freinage à inertie

   à boulonner

886815Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage AK351 + vis et écrous
• Tête d’attelage de marque ALKO

880681B/V+EArticle conditionné en VRAC à l’unité

Attache freinée 251S
• Combinable au frein de roue alko 2361

• Bielle réglable 

• Accrochage monte : anneau din

• Charge à la rotule : 100 kg

• PTAC : 1500 - 1600 kg

880626Article conditionné en VRAC à l’unité
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BOITIERS D’ATTELAGE

BOITIERS FREINÉS

STABILISATEURS

Tête d’attelage AK301
• PTAC maxi : 3 000 kg

• Charge d’appui : 325 kg

• Valeur D/Dc : 26,9 kN

• Matériau : Fonte

• Perçage horizontal + en croix

• Couple de serrage : 75 Nm

• Homologation ECE n° E1 55R-01 1594

88692Article conditionné en VRAC à l’unité

Tête d’attelage AK301
• Combinable au frein de roue ALKO 3062/3081 

• Bielle non réglable

• PTAC en KG : 1600-3000

• Charge à la rotule : 150 kg

88691Article conditionné en VRAC à l’unité

88300160Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit anneau livré avec boulonnerie 
• Anneau d’attelage tête diam. 50 mm

• Dimensions : 42 x 68 mm

Stabilisateur ALKO AKS 300430
• Le stabilisateur AKS 3004 vous permet d’agir contre la mise en lacets et le tangage

   de votre attelage

• PTAC mini : 250 kg / maxi : 3000 kg rend le braquage et la marche arrière très facile

   à réaliser lorsque vous êtes attelés

88450Article conditionné en VRAC à l’unité

Stabilisateur AKS 3504 percage 
• Perçage horizontal

• Assure un PTAC de 350 kg a 3500 kg

• Le stabilisateur 3504 ALKO AKS fonctionne grâce a deux coupelles de friction qui viennent 

   maintenir la boule d’attelage

88446Article conditionné en VRAC à l’unité

Stabilisateur AKS 3504 - Perçage Vertical
• Fonctionnant avec 2 coupelles de friction qui maintiennent la rotule de remorque,

   le stabilisateur aks 3504 de chez ALKO agit contre la mise en lacets et vous permet

   de bénéfi cier d’un confort de conduite sans égal.

• Pour tête a perçage vertical.

• Limites du PTAC du stabilisateur aks 3504 : de 350 a 3500 KG. Grâce au stabilisateur 

   AKS 3504, prenez la route en toute sécurité.

880446AArticle conditionné en VRAC à l’unité
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ANTIVOLS

Antivol pour boîtiers d’attelage AUTOFLEX
• Antivol de Tête d’Attelage Autofl ex

• Diamètre : 11 mm

• Longueur : 20 mm

4000823Article conditionné en VRAC à l’unité

Antivol SAFETY ALKO AK160/300 D50
• Dispositif de haute sécurité : une platine de chaque côté de la tête viendra fi xer

   le SAFETY mais en plus rendra inaccessible la boulonnerie de la tête

• Diamètre : 50 mm

880695AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Antivol SAFETY stabilisateur AKS1300
• Grace à l’antivol Safety de stabilisateur, empêchez tout accrochage ou décrochage

   non autorisé de votre stabilisateur

• Diamètre : 50 mm

88683Article conditionné en VRAC à l’unité

Insérez la tige de l’antivol dans l’opercule

de votre stabilisateur avant de le verrouiller 

très simplement

Antivol stabilisateur ALKO PM AKS 1300
• Sécurisez votre stabilisateur

   AKS 1300 ainsi que votre attelage

   complet

88686Article conditionné en VRAC à l’unité

Insérez la tige de l’antivol dans l’opercule

de votre stabilisateur avant de le verrouiller 

très simplement

Antivol SAFETY stabilisateur A
• Avec l’antivol safety

   AKS 2004/3004, sécurisez l’acces

   à votre stabilisateur ainsi qu’à

   votre attelage en empêchant

   tout décrochage sans votre accord 

88694Article conditionné en VRAC à l’unité

L’antivol safety AKS peut rester en place 

pendant la circulation de votre attelage et vous 

sera particulierement utile en cas d’arrêt ou 

d’éloignement temporaire 

Antivol stabilisateur ALKO AKS  2000
• Sécurisez votre stabilisateur

   AKS 2000 ainsi que votre attelage

   complet 

88684Article conditionné en VRAC à l’unité
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ANTIVOLS

BOITIERS D’ATTELAGE

Antivol de tête ALKO PM
• Grâce à cet antivol de tête

   d’attelage universel, sécurisez

   votre attelage et empêchez-le    

   d’être volé 

• Dimensions : 22 x 11 mm

• Diamètre : 6 - 7 mm

88685Article conditionné en VRAC à l’unité

Cet antivol de tête d’attelage est une précaution 

a prendre en cas d’arrêt ou d’un éloignement 

de votre attelage, même temporaire

Antivol pour boîtier universel type ZZ02 
• Antivol de remorque pour boitier universel type ZZ02

• Dimensions : 900 x 800 x 100 mm

300144Article conditionné en VRAC à l’unité

Antivol universel livré avec cadenas
3 hauteurs 140/155/170 MM
• Antivol remorque universel - coiffant

• Cet antivole remorque universel s’utilise aussi bien attelé que non attelé

• Dimensions : 175 x 140 x 230 mm

300145Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier antivol universel avec cadenas de sécurité
• Antivol universel remorque zingué avec cadenas de sécurité

• Dimensions : 230 x 105 mm

300131Article conditionné en VRAC à l’unité

Antivol universel à cles 
• Antivol pour remorque à clé galvanisée

886671Article conditionné en VRAC à l’unité
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Antivol SAFETY ALKO
• Antivol SAFETY pour tête AK 160 en diamètre de tête de 35 mm

• Dispositif de haute sécurité : une platine de chaque côté de la tête viendra fi xer

   le SAFETY mais en plus rendra inaccessible la boulonnerie de la tête

880695BArticle conditionné en VRAC à l’unité

ANTIVOLS

Antivol universel tête MASTER lock 
• Système de verrouillage sophistiqué

• Garantie à vie

• Dimensions : 140 x 100 mm

880624BArticle conditionné en VRAC à l’unité

880471A/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Antivol universel

• Antivol universel avec cadenas

• Dimensions : 200 x 100 x 90 mm

• Photo non contractuelle, la couleur peut être différente de la photo

880471AArticle conditionné en VRAC à l’unité
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BAGUES

ACCESSOIRES BOITIERS ATTELAGE

BOITIERS D’ATTELAGE

Jeu de bagues 161S - 251S
• Pour tête 161S - 251S

88461Article conditionné en VRAC à l’unité

Jeu de bagues D 44,6 KF 7,5/13
• Jeu de bagues pour Tête d’Attelage KNOTT

• Modèles : KF7,5 - KF13 - KF20

885210Article conditionné en VRAC à l’unité

Jeu de bagues D 49,5 KF 27
• Jeu de bagues pour Tête d’Attelage KNOTT

• Modèle KF27

885211Article conditionné en VRAC à l’unité

Bague de tube D 45 KF7,5/13/20
• Bague de tube pour timon KNOTT

• Modèles : KF7,5 - KF13 - KF20 - KF27

885215Article conditionné en VRAC à l’unité

Bague de Tube - KNOTT
• Compatible : KRV35A / KR35D/ KR35HV Bague de tube pour timon KNOTT

• Modèles : KFG35

885216Article conditionné en VRAC à l’unité

Sabot de tête en V 
• Dimensions : 126 x 35 x 70 mm

880601AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Mousqueton en inox pour câble de rupture   
• Diamètre : 7 mm

• Longueur : 70 mm

88644Article conditionné en VRAC à l’unité
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ACCESSOIRES BOITIERS ATTELAGE

887319/1Article conditionné en VRAC à l’unitéL. 1,85 m pour timon RTN/GOETT

Boîtier anti-recul 
• Ce boîtier permet de pouvoir reculer avec un attelage freiné

• Le boîtier se positionne aisément sur le souffl et entre le corps et la tête d’attelage

   pour vous assister pleinement dans vos manoeuvres

880602BArticle conditionné en VRAC à l’unitéTête 550 - Ø 50 mm

880602AArticle conditionné en VRAC à l’unitéTête 549 - Ø 45 mm

Câble de rupture 

8860017Article conditionné en VRAC à l’unité

• Câble de rupture avec grosse boucle pour rotule 50 mm 

• Diamètre : 50 mm

• Longueur : 600 mm

887319Article conditionné en VRAC à l’unitéL. 1,185 m pour timon RTN/GOETT

Câble de rupture 

88624Article conditionné en VRAC à l’unitéL. 1,13 m avec axe + goupille + écrou

88623Article conditionné en VRAC à l’unitéL. 0,95 m

Protection tête d’attelage bleu 

883987Article conditionné en VRAC à l’unité

• Câble de rupture avec grosse boucle pour rotule 50 mm 

• Dimensions : 106 x 82 x 59 mm

Jeu de bagues de tête GOETT
• Modèle GOETT A6 B2 G pour tête d’attelage RTN/GOETT

88409Article conditionné en VRAC à l’unitéA6 B2 G modèle 549 F Ø 50 mm

Souffl et tête GOETT
• Souffl et pour tête d’attelage RTN/GOETT  

• Modèle 549 F

• Diamètre : 50 mm

88407Article conditionné en VRAC à l’unitéJ2 - dim : 180 x 90 mm - Ø 55 mm

88406Article conditionné en VRAC à l’unitéA6 B2 G2 F5
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885225Article conditionné en VRAC à l’unitéKFG35 compatible KRV35A / KR35

ACCESSOIRES BOITIERS ATTELAGE

AMORTISSEURS

BOITIERS D’ATTELAGE

Souffl et de tête
• Kit Amortisseur pour Tête d’Attelage RTN/GOETT

• Modèles : 549 F5-F4-F11SR

88669Article conditionné en VRAC à l’unitéPour 60S - 90S - 120S -160SR -200SR -250SR

88670Article conditionné en VRAC à l’unitéPour 161S - 161R - 251S - 251R

Souffl et de Tête - KNOTT
• Compatible : KR35 D / KR35HVB Souffl et pour Tête d’Attelage KNOTT

• Modèle : KFG35

885219Article conditionné en VRAC à l’unité

Souffl et de tête KF 7,5/13/20/27/30
• Souffl et de tête d’attelage KNOTT pour tête KF7.5 / KF13 / KF20 / KF27 et KF30 

885217/18Article conditionné en VRAC à l’unité

Souffl et de tête ALKO
• Souffl et de tête 2.8VB/351S ALKO

880671A/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit amortisseur KF
• Kit Amortisseur pour Tête d’Attelage KNOTT  

885224Article conditionné en VRAC à l’unitéKF27 compatible KFG30A / KRV30A-B

885223Article conditionné en VRAC à l’unitéKF20 compatible KFG20A / KRV20A

Amortisseur noir essieu 1000-1
• Amortisseur remorque noir 1000/1300 KG 

• Amortisseur remorque qui permet de stabiliser vos chargements et protéger l’ensemble

   de votre attelage

• Diamètre : 12 mm

88572Article conditionné en VRAC à l’unité

885222Article conditionné en VRAC à l’unitéKF13 compatible KR13-7 / KV13C2-4 / KR13-82 / KRV13C-HV / KR20A
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AMORTISSEURS

Kit amortisseur tête J2 GOETT

88400Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit amortisseur tête GOETT F5
• Kit Amortisseur pour Tête d’Attelage RTN/GOETT

• Modèles : 549 F5-F4-F11SR

88401Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit amortisseur SOREL 
• Kit amortisseur SOREL pour essieux de 450 kg à 750 kg (non freinés)

88AT50NArticle conditionné en VRAC à l’unité

Vérin de compensation timon
• Conçu pour les têtes d’attelage ALKO 161S

• Force : 950 kg à 1600 kg

88576Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit amortisseur tête 351VB-2
• Kit amortisseur ALKO pour timon articulé

880442A/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit amortisseur KF 7,5
• Diamètre 45 mm 

(image non contractuelle)

885221AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Kit amortisseur de tête ALKO 2.8VB/1
• Diamètre : 28 mm (Piston)

• Charge Max : 3500 kg

• Longueur Totale : 605 mm (Piston 440 mm)

88575Article conditionné en VRAC à l’unité
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 Levier de parc pour Tête d’Attelage KNOTT

885214Article conditionné en VRAC à l’unitéModèle : KFG35

885213Article conditionné en VRAC à l’unitéModèle : KF27

885212Article conditionné en VRAC à l’unitéModèles : KF7,5 / KF13 / KF20

PIÈCES DE RECHANGE

BOITIERS D’ATTELAGE

 Levier de Parc pour Tête d’Attelage RTN/GOETT
• Modèle : 550 J11

887365Article conditionné en VRAC à l’unité

 Anneau de Tête - ALKO
• Anneau de Tête d’Attelage ALKO 251S

• Dimensions : 42 x 68 mm

• Charge maxi : 2600 kg

88448Article conditionné en VRAC à l’unité

 Vérin de levier KFG35
• Compatible : NC Vérin de levier de parc KNOTT pour modèle KFG35

885231Article conditionné en VRAC à l’unité

 Timon 353VB CPL LG1970
• Longueur du timon : 1970 mm

• Longueur total K (avec 0°) mm avec anneau d’accrochage DIN D40 : 3190 mm

887364Article conditionné en VRAC à l’unité

Levier de parc 
• Levier de Parc pour Tête d’Attelage RTN/GOETT

• Modèles: 549 F4-F5 / 549 A11-A11S / 549 B11-B11S / 549 G11-G11S-G11SR /

   549 F11S-F11SR

88427Article conditionné en VRAC à l’unité

Biellette KFG35 - KNOTT
• Compatible : KRV35AKR35D Bielette pour modèle KFG35 (G)

885235Article conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE

Timon FA 3 FR TGPA 68X42
• Timon freiné AL-KO

887363Article conditionné en VRAC à l’unité

Housse de tête compacte
• Livrée avec cordon bloquant. Tissu imperméable et respirant. Pour tête freinée et

   non freinée

• Dimensions: Ø 200 x 400 mm.

887870Article conditionné en VRAC à l’unité

Housse de tête freinée
• Livrée avec cordon de serrage, tissu en polyester résistant aux intempéries.

• Dimensions: Ø 880 x 670 x 5 mm

887871Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit Transmission RA - RTN/GOETT
• Kit de Transmission (avec recul automatique) pour timon réglable standard RTN/GOETT

• Modèles : 549 A11 / 549 B11 / 549 G11-G11SR / 549 F11SR

887371Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit Manette et Axe timon - RTN/GOETT
• Pour timon TX : kit manette et axe : 1 manette + 1 axe

887359/1Article conditionné en VRAC à l’unitéPour timon TU et TZ : manette + chainette

887358Article conditionné en VRAC à l’unité Pour timon TX : manette + axe
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Roue jockey diam 35 mm - 75 kg
• Tube : rond

• Diamètre : 35 mm

• Indicateur de charge : non

• Roue : 160 x 40 mm caoutchouc

• Charge max : 75 kg

• Longueur : 520 mm

• Course : 220 mm

88400096Article conditionné en VRAC à l’unité

88400087Article conditionné en VRAC à l’unité

Jante plastique

Jante acier

Roue jockey diam 48 mm
• Charge d’appui statique max : 150 kg - Charge d’appui dynamique max : 90 kg

• Jante plastique

• Roue : 200 x 50, caoutchouc

• Course : 220 mm

887151Article conditionné en VRAC à l’unité

Ensemble roue jockey + bride
• Diamètre : 48 mm

88400093Article conditionné en VRAC à l’unité

88400091 880709A 880719B 880714A 4000806

Charge max

Tube

Diamètre

Indicateur charge

Roue

Jante

Longueur

Course

Emballage

130 kg
rond

48 mm

non

200x50 caoutchouc

acier

640 mm

260 mm

VRAC à l’unité

160 kg
rond

48 mm

non

200x45 caoutchouc

acier

615 mm

220 mm

VRAC à l’unité

150 kg
rond

48 mm

non

220x65 caoutchouc

plastique

610 mm

210 mm

VRAC à l’unité

150 kg
rond

48 mm

oui

220x65 caoutchouc

plastique

800 mm

220 mm

VRAC à l’unité

160 kg
rond

48 mm

non

260x80 gonfl able 

caoutchouc

plastique

630 mm

210 mm

ROUES JOCKEY DIAM. 35

ROUES JOCKEY DIAM. 48

ROUES JOCKEY
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ROUES JOCKEY DIAM. 60

Roue jockey diam 60 mm 400 kg ALKO
• Roue jockey 400 kg - ALKO

88725Article conditionné en VRAC à l’unité

4000809 4000811 88825

Charge max

Tube

Diamètre

Indicateur charge

Roue

Jante

Longueur

Course

Emballage

250 kg
rond

60 mm

non

200x60 caoutchouc

acier

800 mm

310 mm

VRAC à l’unité

500 kg
rond

60 mm

non

225x80 caoutchouc

acier

650 mm

230 mm

VRAC à l’unité

400 kg
rond

60 mm

non

200x55 caoutchouc

acier

670 mm

230 mm

VRAC à l’unité

880717A 880715A 88729

Charge max

Tube

Diamètre

Indicateur charge

Roue

Jante

Longueur

Course

Emballage

280 kg
rond

60 mm

non

225x65 caoutchouc

acier

650 mm

230 mm

VRAC à l’unité

250 kg
carré

60 mm

non

200x60 caoutchouc

acier

670 mm

300 mm

VRAC à l’unité

150 kg
rond

60 mm

non

260x80 gonfl able

acier

670 mm

250 mm

VRAC à l’unité
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884000850 400065 400070 887317

Charge max

Caractéristique

Tube

Diamètre

Indicateur charge

Roue

Jante

Longueur

Course

Emballage

900 kg
-

carré

70 mm

non

225x80 caoutchouc

acier

750 mm

300 mm

VRAC à l’unité

1000 kg
blocage par goupille

carré

70 mm

non

250x80 caoutchouc

acier

800 mm

300 mm

VRAC à l’unité

1000 kg
blocage par ressort

carré

70 mm

non

250x80 caoutchouc

acier

750 mm

300 mm

VRAC à l’unité

650 kg
roue renforcée

carré

70 mm

non

250x100 plastique

plastique

720 mm

290 mm

VRAC à l’unité

ROUES JOCKEY DIAM. 70

SUPPORTS DE ROUE JOCKEY

ROUES JOCKEY

Collier à boulonner
• Fixation Roue Jockey à boulonner avec poignée de blocage - 2 trous Ø 10 mm

• Entraxe de fi xation : 105 mm

88400097Article conditionné en VRAC à l’unitéDiam. 34 mm

4000800Article conditionné en VRAC à l’unitéDiam. 42 mm

Collier à boulonner escamotable - diam 48 mm
• Avec poignée escamotable, pour faciliter la manoeuvre de serrage

• Entraxe de fi xation : 50 mm

88710Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit collier à boulonner arrière pour têtes ALKO 161 S et 251 S
• Diamètre : 48 mm

880711BArticle conditionné en VRAC à l’unité

Collier Latéral - Roue Jockey pour Têtes ALKO
•  Kit collier latéral pour Roue Jockey (diam 48 mm et 60 mm) pour tête alko 251 S

880711AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Collier à boulonner basculant diam 48 mm
• Grâce à un déverrouillage manuel la roue jockey peut être basculée à 90 ° et se retrouver 

   ainsi parallèle à la route en quelques secondes

884000860Article conditionné en VRAC à l’unité
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SUPPORTS DE ROUE JOCKEY

Collier à boulonner - diam 60 mm
• Collier Roue Jockey à boulonner avec poignée de blocage

• Diamètre : 60 mm

• Entraxe de fi xation : 55 mm

88722Article conditionné en VRAC à l’unité

Collier à boulonner - diam 48 mm
• Perçage 105 mm

• Diamètre : 48 mm

88728Article conditionné en VRAC à l’unité

Collier à boulonner escamotable - diam 60 mm
• Avec poignée escamotable, pour faciliter la manoeuvre de serrage

• Diamètre : 60 mm

88711Article conditionné en VRAC à l’unité

Collier à souder - diam 60 mm
• Diamètre : 60 mm

• Poids : 1,2 kg

88727Article conditionné en VRAC à l’unité

Bride tube haut
• Bride, livrée avec écrou nylstop et fi letage : M10/25

• Couleur : bleu

887210Article conditionné en VRAC à l’unité140 x 80 - Long. : 165 mm - Larg. 80 mm

887209Article conditionné en VRAC à l’unité120 x 60 - Long. : 145 mm - Larg. 60 mm

887208Article conditionné en VRAC à l’unité120 x 30 - Long. : 145 mm - Larg. 30 mm

887206Article conditionné en VRAC à l’unité

887205Article conditionné en VRAC à l’unité

80 x 40 - Long. : 105 mm - Larg. 40 mm

60 x 30 - Long. : 85 mm - Larg. 30 mm

887207Article conditionné en VRAC à l’unité80 x 60 - Long. : 105 mm - Larg. 60 mm

887211Article conditionné en VRAC à l’unité160 x 80 - Long. : 185 mm - Larg. 80 mm

Bride tube carré
• Bride, livrée avec écrou nylstop et fi letage : M10/25

• Couleur : or

887201Article conditionné en VRAC à l’unité

887200Article conditionné en VRAC à l’unité

40 x 40 - Long. : 60 mm - Larg. 40 mm

30 x 30 - Long. : 50 mm - Larg. 30 mm

887202Article conditionné en VRAC à l’unité60 x 60 - Long. : 85 mm - Larg. 60 mm

887203Article conditionné en VRAC à l’unité80 x 80 - Long. : 110 mm - Larg. 80 mm
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Vis de serrage pivotante
• Avec poignée 

880724EArticle conditionné en VRAC à l’unité

Vis de serrage rallongée
• Bride roue jockey rallongée pour diamètres 35, 42, 48 mm 

880724CArticle conditionné en VRAC à l’unité

Vis de serrage 
• Poignée de serrage de Collier de Roue Jockey (diamètre 35, 42, 48)

880724BArticle conditionné en VRAC à l’unité

88716 880737A

Charge max

Dimensions

Emballage

25 kg
200 x 50 x 20 mm

VRAC à l’unité

25 kg
225 x 65 x 20 mm

VRAC à l’unité

880714G 400048

250 kg
200 x 65 x 20 mm

VRAC à l’unité

1000 kg 
250 x 75 x 20 mm

VRAC à l’unité

Galets jante acier 

Roulette gonfl able jante acier 260 x 85 mm
• Roulette Gonfl able pour Roue Jockey avec jante en métal 

• Dimensions : 260 x 85 x 20 mm

• Poids : 4,10 kg

• Capacité : 200 kg max

4000808Article conditionné en VRAC à l’unité

Bride tube large
• Bride, livrée avec écrou nylstop et fi letage : M10/25

• Couleur : or

887216Article conditionné en VRAC à l’unité

887215Article conditionné en VRAC à l’unité

80 x 60 - Long. : 85 mm - Larg. 80 mm

80 x 40 - Long. : 65 mm - Larg. 80 mm

887217Article conditionné en VRAC à l’unité120 x 60 - Long. : 120 mm - Larg. 60 mm

SUPPORTS DE ROUE JOCKEY

GALETS DE ROUE JOCKEY

ROUES JOCKEY
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GALETS DE ROUE JOCKEY

Axe de roue Jockey 

880723AArticle conditionné en VRAC à l’unitéLargeur 95 mm

Galet jante acier renforcée 200 x 65 mm
• Roulette à jante métal renforcée

• Dimensions : 200 x 65 x 20 mm

• Capacité : 400 kg max

88862Article conditionné en VRAC à l’unité

410008 410009 88735 88730

Charge max

Dimensions

Emballage

175 kg
160 x 40 x 20 mm

VRAC à l’unité

200 kg
200 x 60 x 20 mm

VRAC à l’unité

150 kg
200 x 50 x 20 mm

VRAC à l’unité

200 kg
260 x 85 x 20 mm

VRAC à l’unité

Galets jante plastique

880726R 88724/1 4000807

Charge max

Dimensions

Emballage

150 kg
260 x 85 x 20 mm

VRAC à l’unité

120 kg - INCREVABLE
260 x 75 x 20 mm

VRAC à l’unité

150 kg
260 x 85 x 20 mm

VRAC à l’unité

Roulettes gonfl able jante plastique

Roulette jante acier diam 255 MM
• Roulette pour Roue Jockey à jante Acier - Epaisseur : 85 mm - Moyeu Ø 20 mm

   Axe Long 60 mm

• Diamètre : 255 mm

• Capacité : 500 kg max

4000812Article conditionné en VRAC à l’unité
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Chambre à air de roue jockey
• Pour roue jockey 88736, 88726 et 88726R

884929Article conditionné en VRAC à l’unité

Poignée de manœuvre pour roue jockey 
• Fixée sur la Roue Jockey, elle permet de manoeuvrer facilement la remorque

   ou la caravane 

• Diamètre : 48 mm

88718Article conditionné en VRAC à l’unité

Pèse-véhicule 
• Permet de vérifi er la charge à la fl èche maxi : 1000 KG. Petite balance électronique

   portable pour peser, camping-car, caravane simple ou double essieu

• Capacité : 1000 kg max

88699Article conditionné en VRAC à l’unité

88658Article conditionné en VRAC à l’unité

Pèse fl èche 
• Pèse fl èche gradué. Permet de vérifi er la charge à la fl èche 

• Capacité : 100 kg max

Adaptateur rehausse pour roue 
• Permet de rehausser à partir d’un perçage classique (105 MM) une roue jockey

   automatique 

883969Article conditionné en VRAC à l’unité

Déplace remorque manuel 12 KG

885498Article conditionné en VRAC à l’unité

ACCESSOIRES DE ROUE JOCKEY

ROUES JOCKEY
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BÉQUILLES A FIXER

Béquille diam 48 MM
• Cette bequille de remorque vous permet une stabilisation de cette dernière

• Capacité : 1300 kg max

880822AArticle conditionné en VRAC à l’unité

88822Article conditionné en VRAC à l’unité

Longueur 70 cm

Longueur 60 cm

887300 887307 887301 887306

Charge max

Dimensions

Emballage

Béquille manivelle
1300 kg

28 cm

VRAC à l’unité

Béquille boulon
1300 kg

28 cm - de 43 à 64 cm

VRAC à l’unité

Béquille manivelle
1300 kg

40 cm

VRAC à l’unité

Béquille boulon
1300 kg

40 cm - de 55 à 90 cm

VRAC à l’unité

Béquille complète avec collier diam 42 MM
• Capacité : 200 kg

• Longueur : 46 cm

887305Article conditionné en VRAC à l’unité

BÉQUILLES
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BÉQUILLES

400093 400085 880858A 400086

Charge max

Dimensions

Emballage

Béquille à souder
400 kg

Ø 50 mm

entraxe fi xation 4 cm

VRAC à l’unité

Béquille à souder
900 kg

Long. 79 cm - Ø 70 mm

socle 15 x 15 cm

VRAC à l’unité

Béquille et bride
900 kg

Ø 70 mm

VRAC à l’unité

Béquille articulée
3000 kg

Ø 70 mm

Long. 66 cm

VRAC à l’unité

88803 88801 88838

Charge max

Dimensions

Emballage

Vérin remorque
300 kg

105 x 240 x 370 mm

VRAC à l’unité

Vérin remorque
300 kg

480 x 140 mm

VRAC à l’unité

Vérin à gaz + 2 embouts
Force N 1000

Long. 150 mm - Ø 14 mm

VRAC à l’unité

BÉQUILLES A SOUDER

VÉRINS

Bequille Carrée - 70 mm
• D’une course de 300 mm, cette béquille vous permet de stabiliser vos différents

   attelages

• Poids : 8 kg

• Finition : peinture

880713AArticle conditionné en VRAC à l’unité
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ACCESSOIRES BÉQUILLES

Jeu de 4 coupelles de vérin 
• Très robuste avec base pivotante 

88818Article conditionné en VRAC à l’unité

Adaptateur pour béquille 

887302Article conditionné en VRAC à l’unité
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ROUES

884901 400046 884927 400220

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

Moyeu Noval
350 x 8

0 mm

Noval

170 kg

140 km/h

46N

VRAC à l’unité

Moyeu Noval
480 x 8

0 mm

Noval

265 kg

130 km/h

62M

VRAC à l’unité

Moyeu Erka
350 x 8

0 mm

Erka

170 kg

130 km/h

46N

VRAC à l’unité

Moyeu Erka
480 x 8

0 mm

Erka

272 kg

130 km/h

63M

VRAC à l’unité

ROUES 8 POUCES

884903 400219 400213 400214

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

3TR95
3

95 mm

350 x 8

0 mm

75 mm

170 kg

140 km/h

46N

VRAC à l’unité

3TR95
3

95 mm

480 x 8

0 mm

75 mm

272 kg

130 km/h

63M

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

350 x 8

0 mm

85 mm

170 kg

140 km/h

46N

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

480 x 8

0 mm

85 mm

272 kg

130 km/h

63M

VRAC à l’unité
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ROUES 8 POUCES

ROUES 10 POUCES

884906 400223 884891

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

4TR115
4

115 mm

480 x 8

0 mm

85 mm

345 kg

130 km/h

71M

VRAC à l’unité

4TR100
4

100 mm

570 x 8

0 mm

60 mm

412 kg

130 km/h

77M

VRAC à l’unité

Roue gonfl able ligne E
jante plastique

1

-

480 x 8

0 mm

 

200 kg

VRAC à l’unité

400218 400222400215 884977 884986 884956

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

4TR115
4

115 mm

400 x 10

0 mm

85 mm

272 kg

140 km/h

63N

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

500 x 10

0 mm

85 mm

355 kg

140 km/h

72N

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

450 x 10

0 mm

85 mm

325 kg

140 km/h

69N

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

145/80 x 10

0 mm

85 mm

437 kg

140 km/h

79N

VRAC à l’unité

5TR112
5

112 mm

195/55 x 10

0 mm

67 mm

710 kg

150 km/h

96P

VRAC à l’unité

4TR100
4

100 mm

500 x 10

0 mm

60 mm

72N

VRAC à l’unité
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884938 88493188400260 884920 884915

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

4TR130
4

130 mm

145/70 x 13

20 mm

85 mm

345 kg

145 km/h

78N

VRAC à l’unité

4TR98
4

98 mm

155/70 x 13

30 mm

58 mm

387 kg

190 km/h

75T

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

155/70 x 13

20 mm

85 mm

387 kg

190 km/h

75T

VRAC à l’unité

4TR100
4

100 mm

155/80 x 13

30 mm

58 mm

500 kg

140 km/h

84N

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

165/80 x 13

20 mm

85 mm

487 kg

190 km/h

83T

VRAC à l’unité

884918 884913C884919 884913 884912

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

4TR130
4

130 mm

135/80 x 13

20 mm

85 mm

375 kg

140 km/h

74N

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

145/80 x 13

0 mm

85 mm

425 kg

140 km/h

78N

VRAC à l’unité

4TR100
4

100 mm

145/80 x 13

30 mm

58 mm

425 kg

140 km/h

78N

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

145/80 x 13

20 mm

85 mm

425 kg

140 km/h

78N

VRAC à l’unité

4TR98
4

98 mm

145/80 x 13

30 mm

58 mm

425 kg

140 km/h

78N

VRAC à l’unité

ROUES 13 POUCES

ROUES
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ROUES 13 POUCES

884932 884914884940 884941A 884915A

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

4TR100
4

100 mm

155/70 x 13

30 mm

58 mm

387 kg

140 km/h

75T

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

155/80 x 13

20 mm

85 mm

437 kg

190 km/h

79T

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

155/70 x 13

0 mm

85 mm

387 kg

140 km/h

74N

VRAC à l’unité

4TR98
4

98 mm

165/70 x 13

30 mm

58 mm

500 kg

140 km/h

84N

VRAC à l’unité

4TR98
4

98 mm

165/80 x 13

30 mm

58 mm

487 kg

190 km/h

83T

VRAC à l’unité

884943 884946884941 884945 884987

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

4TR100
4

100 mm

165/70 x 13

30 mm

58 mm

437 kg

190 km/h

79T

VRAC à l’unité

4TR100
4

100 mm

185/70 x 13

30 mm

58 mm

530 kg

190 km/h

86T

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

165/70 x 13

20 mm

85 mm

437 kg

190 km/h

79T

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

185/70 x 13

20 mm

85 mm

530 kg

190 km/h

86T

VRAC à l’unité

5TR112
5

112 mm

195/50 x 13

30 mm

65 mm

825 kg

140 km/h

101N

VRAC à l’unité
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88400295 88493488400296 88400297 88604

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

5TR140
5

140 mm

175/80 x 14

0 mm

95 mm

750 kg

170 km/h

98R

VRAC à l’unité

5TR112
5

112 mm

185/80 x 14

30 mm

65 mm

900 kg

140 km/h

104N

VRAC à l’unité

4TR130
4

130 mm

185/80 x 14

0 mm

85 mm

900 kg

140 km/h

104N

VRAC à l’unité

5TR140
5

140 mm

185/80 x 14

0 mm

95 mm

900 kg

170 km/h

100R

VRAC à l’unité

5JX14
5

140 mm

195 R14 C

30 mm

95 mm

950 kg

104R

VRAC à l’unité

ROUES 14 POUCES

ROUES

884992 884991 884933 884990

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Déport

Moyeu

Charge max

Vitesse

Indice charge vitesse

Emballage

5P30
5

66 x 112

195 R14 C

30 mm

65 mm

VRAC à l’unité

5P20
5

94 x 140

195 R14 C

95 mm

950 kg

104N

VRAC à l’unité

5TR130
5

130 mm

185/80 x 14

 20 mm

95 mm

850 kg

140 km/h

102N

VRAC à l’unité

5/0
5

94 x 140

195 R14 C

VRAC à l’unité
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CALES ROUES

Cale + support 
• Couleur selon arrivage

• Avec support 

• Dimensions : 220 x 88 x 100 mm

880814AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Cale de roue en plastique 
• Dimensions : 250 x 90 mm

4000525Article conditionné en VRAC à l’unité

Cale 3 en 1 jaune 6 tonnes 
• Spécial camion

• Capacité : 6 tonnes max

880828AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Cale tôle GALVA GM 
• Dimensions : 300 x 120 x 190 mm

• Capacité : 1600 kg max

88689Article conditionné en VRAC à l’unité

Cale 
• Dimensions : 500 x 200 x 90 mm

• Capacité : 8 T max pour gros véhicule ou roues jumelées

880811CArticle conditionné en VRAC à l’unité

Kit de cales et sac de transport
• Cale pour camion, livrées par 2, avec leur sac de transport

• Dimensions : 560 x 200 x 150 mm

• Capacité : 5 tonnes max

8828000700Article conditionné en VRAC à l’unité
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4 écrous antivol
• Lot de 4 écrous 

884334Article conditionné en VRAC à l’unitéSphérique - 14 x 1,5 x 26 mm

884331Article conditionné en VRAC à l’unité

884330Article conditionné en VRAC à l’unité

Sphérique - 12 x 1,5 x 26 mm

Conique - 12 x 1,5 x 26 mm

884332Article conditionné en VRAC à l’unitéConique - 14 x 1,5 x 26 mm

884333Article conditionné en VRAC à l’unitéConique - 12 x 1,5 mm

Antivol porte roue
• Cet antivol pour porte roue de secours remorque vous permet d’assurer le transport

   et la sécurité de la roue de secours lors de vos déplacement

886663Article conditionné en VRAC à l’unité

886662Article conditionné en VRAC à l’unité

Antivol 4TR130 - Entraxe 130 mm

Antivol 4TR115 - Entraxe 115 mm

Antivol de roue de 13 et 15 pouces 
• Sabot ECO

• Antivol roue voiture, économique de 13 à 15’’

• Avec serrure sécurisée et 2 clés

• Installation facile 

88618Article conditionné en VRAC à l’unité

Antivol sabot de roue 
• 5TR112

• Antivol de roue avec montage et démontage rapide

• Livré avec 2 clés il permet de bloquer les roues de 530 à 660 mm et maxi 225 mm en largeur

88677Article conditionné en VRAC à l’unité

Sabot de roue VENUS 
• Dimensions : 379 x 230 x 88 mm

880674AArticle conditionné en VRAC à l’unité

ANTIVOL ROUES

ROUES



131

ACCESSOIRES ROUES

Vis de roue

88651Article conditionné en VRAC à l’unité

88653Article conditionné en VRAC à l’unité

88650Article conditionné en VRAC à l’unité

Vis de roue 12 X 150 plat 19 mm

Vis de roue 10 X 125 plat 19 mm

Vis de roue 14 X 150 plat 23 mm

Ecrou de roue

88ER12Article conditionné en VRAC à l’unité

88ER10Article conditionné en VRAC à l’unité

Diam 12 mm - Plat 19 mm

Diam 10 mm - Plat 17 mm

886670Article conditionné en VRAC à l’unité

886676/1Article conditionné en VRAC à l’unité

886676Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte roue de secours D60 4 TR
• 4TR115

• Diamètre : 60 mm

• Entraxe de fi xation : 115 mm

886660VArticle conditionné en VRAC à l’unité

Porte roue de secours latéral 
• Universel, se fi xe sur tous les types de ridelles de remorques

• Reçoit un cadenas de sécurité

• Diamètre : 10 mm

Porte roue de secours 4TR131
• 4TR130

• Diamètre : 60 mm

• Entraxe de fi xation : 130 mm

886661Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte roue sous chassis universel 
• Support de roue galvanisé universel. Adaptable sur tous types de roues

   (8’’-10’’-12’’-13’’-14’’)

• Reçoit un cadenas de sécurité 

• Diamètre : 5 mm

• Dimensions : 750 x 360 mm

Couvre roue diam 67 
• Diamètre : 67 cm

884813AArticle conditionné en VRAC à l’unité
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Pompe à pied avec mano pour véhicules légers 
• Avec manomètre

• Raccord de valve multi-usages

• Utilisation véhicules légers

88500200Article conditionné en VRAC à l’unité

Bavette pour remorque 200 X 230 
• Dimensions : 200 x 230 mm

• Entraxe de fi xation : 120 mm

884856AArticle conditionné en VRAC à l’unité

ACCESSOIRES ROUES

ROUES
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JANTES 8 POUCES

JANTES 10 POUCES

410025 884957A884955 884957

Nombre de trous

Entraxe

Dimensions

Diamètre

Déport

Moyeu

Emballage

3TR95 Erka
3

95 mm

350/400 x 8

8 pouces

0 mm

75 mm

VRAC à l’unité

250 x 8
0

0 moyeux

0

8 pouces

0 mm

Erka

VRAC à l’unité

4TR115
4

115 mm

250 x 8

8 pouces

0 mm

85 mm

VRAC à l’unité

250 x 8
0

0 moyeux

0

8 pouces

0 mm

Noval

VRAC à l’unité

Jante 350x10 - 4TR115
• 4 trous - Entraxe 115 mm - Diamètre 10 pouces

• Déport 0 mm - Moyeu 85 mm

884954Article conditionné en VRAC à l’unité

Motifs des jantes selon arrivages JANTES
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Motifs des jantes selon arrivages

JANTES 13 POUCES

JANTES

884982 884984 884953

Nombre de trous

Entraxe

Diamètre

Déport

Moyeu

Tolérance pneu

Emballage

4,5J13 - 4TR98
4

98 mm

13 pouces

0 mm

58 mm

de 145 à 175 x 13’’

VRAC à l’unité

4J13 - 4TR98
4

98 mm

13 pouces

0 mm

58 mm

de 135 à 155 x 13’’

VRAC à l’unité

4,5J13 - 4TR100
4

100 mm

13 pouces

30 mm

58 mm

de 145 à 175 x 13’’

VRAC à l’unité

884950/1 884979/1 884959

Nombre de trous

Entraxe

Diamètre

Déport

Moyeu

Tolérance pneu

Emballage

4J13 - 4TR130
4

130 mm

13 pouces

20 mm

85 mm

de 135 à 155 x 13’’

VRAC à l’unité

4,5J13 - 5TR112
5

112 mm

13 pouces

30 mm

58 mm

de 145 à 175 x 13’’

VRAC à l’unité

4,5J13 - 5TR140
5

140 mm

13 pouces

20 mm

95 mm

de 145 à 175 x 13’’

VRAC à l’unité

884848/1 88410060 884885

Nombre de trous

Entraxe

Diamètre

Déport

Moyeu

Tolérance pneu

Emballage

4J13 - 4TR115
4

115 mm

VRAC à l’unité

4,5J13 - 4TR130
4

130 mm

13 pouces

20 mm

85 mm

de 145 à 175 x 13’’

VRAC à l’unité

4,5J13 - 4TR130
4

130 mm

13 pouces

0 mm

85 mm

de 145 à 175 x 13’’

VRAC à l’unité
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JANTES 14 POUCES

884980 884978 884958

Nombre de trous

Entraxe

Diamètre

Déport

Moyeu

Tolérance pneu

Emballage

5J14 - 4TR100
4

100 mm

14 pouces

24 mm

58 mm

de 155 à 185 x 14’’

VRAC à l’unité

5J14 - 4TR130
4

130 mm

14 pouces

20 mm

85 mm

de 155 à 185 x 14’’

VRAC à l’unité

5,5J14 - 5TR112
5

112 mm

14 pouces

30 mm

67 mm

de 165 à 195 x 14’’

VRAC à l’unité

Motifs des jantes selon arrivages

887697 884886 887762

Nombre de trous

Entraxe

Diamètre

Déport

Moyeu

Tolérance pneu

Emballage

5J14 - 5TR140
5

140 mm

14 pouces

0 mm

95 mm

de 155 à 185 x 14’’

VRAC à l’unité

5J14 - 5TR140
5

140 mm

14 pouces

20 mm

95 mm

de 155 à 185 x 14’’

VRAC à l’unité

5J14 - 5TR140
5

140 mm

14 pouces

30 mm

95 mm

de 155 à 185 x 14’’

VRAC à l’unité
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884908 884910/1 884981 884909

Dimensions

Charge max

Vitesse max

Indice charge vitesse

Emballage

350 x 8
170 kg

140 km/h

46N

VRAC à l’unité

480 x 8
265 kg

130 km/h

62M

VRAC à l’unité

570 x 8
412 kg

130 km/h

77M

VRAC à l’unité

480 x 8
265 kg

130 km/h

62M

VRAC à l’unité

PNEUS

PNEUS 8 POUCES

PNEUS 10 POUCES

PNEUS 13 POUCES

88400279 88400280 88400281 88400282

Dimensions

Charge max

Vitesse max

Indice charge vitesse

Emballage

135/80 x 13
375 kg

140 km/h

74N

VRAC à l’unité

145/80 x 13
387 kg

190 km/h

75T

VRAC à l’unité

145/70 x 13
345 kg

190 km/h

71T

VRAC à l’unité

155/80 x 13
437 kg

190 km/h

79T

VRAC à l’unité

88400283 88400284 88400285 88400286

Dimensions

Charge max

Vitesse max

Indice charge vitesse

Emballage

155/70 x 13
387 kg

190 km/h

75T

VRAC à l’unité

165/80 x 13
487 kg

190 km/h

83T

VRAC à l’unité

165/70 x 13
437 kg

140 km/h

79N

VRAC à l’unité

175/70 x 13
485 kg

190 km/h

82T

VRAC à l’unité

884989 884925 884926

Dimensions

Charge max

Vitesse max

Indice charge vitesse

Emballage

400 x 10
272 kg

140 km/h

63N

VRAC à l’unité

450 x 10
325 kg

140 km/h

69N

VRAC à l’unité

500 x 10
355 kg

140 km/h

72N

VRAC à l’unité
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CHAMBRES A AIR 8 POUCES

CHAMBRES A AIR 10 POUCES

CHAMBRES A AIR 13 POUCES

CHAMBRES A AIR

Chambre à air 135-145 x 13 

400237Article conditionné en VRAC à l’unité

Chambre à air

884924Article conditionné en VRAC à l’unité400-500 x 10

Chambre à air 

884911Article conditionné en VRAC à l’unité350-480 x 8
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884819 400058 410000 884876

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue
500 x 180 x 160 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
500 x 200 x 145 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

Garde-boue
500 x 200 x 145 mm

plastique

bleu

VRAC à l’unité

Garde-boue
550 x 175 x 160 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

410017 884820 88400083 400069

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue
600 x 240 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
670 x 230 x 180 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
560 x 240 x 185 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

Garde-boue
600 x 240 x 175 mm

plastique

bleu

VRAC à l’unité

884877

Garde-boue
610 x 245 x 180 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

Garde-boue
• Dimensions : 700 x 370 x 200 mm

• Matière : plastique

• Couleur : noir

884882Article conditionné en VRAC à l’unité

GARDE BOUE 8 POUCES

GARDE BOUE 10 POUCES

GARDE BOUE 12 POUCES

GARDE BOUE
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GARDE BOUE 13 POUCES

884808 884826 884821

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue
700 x 250 x 190 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
795 x 290 x 200 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
810 x 300 x 210 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

884805 884823 400078 410013

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue
750 x 350 x 200 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue tandem
1480 x 290 x 215 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
760 x 195 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
750 x 340 x 230 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

884831 400071 884841 884880

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue Alko
770 x 335 x 220 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

Garde-boue
750 x 340 x 210 mm

plastique

bleu

VRAC à l’unité

Garde-boue
1430 x 290 x 225 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue
770 x 330 x 200 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité



ATTELAGE, TRAINS ROULANTS

140

884824 884814 884849

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue

775 x 295 x 255 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue

775 x 295 x 255 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue 13/14’’
marche pied

1025 x 290 x 250 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

884832 884825 884879 884807

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Garde-boue

800 x 340 x 250 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

Garde-boue

1530 x 290 x 250 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue 
tandem

1500 x 350 x 220 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

Garde-boue 
tandem

1520 x 380 x 225 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

884806

884878

Garde-boue

810 x 420 x 220 mm

métal

métal

VRAC à l’unité

Garde-boue

790 x 370 x 220 mm

plastique

noir

VRAC à l’unité

GARDE BOUE 14 POUCES

GARDE BOUE
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887510 887511A887511 887512 887513

Charge max

Nombre de trous

Entraxe

EAB min

EAB max

Déport

Emballage

4TR115
500 kg

4

115 mm

750 mm

1500 mm

145 mm

VRAC à l’unité

4TR100
750 kg

4

100 mm

700 mm

1400 mm

180 mm

VRAC à l’unité

4TR130
500 kg

4

130 mm

750 mm

1500 mm

175 mm

VRAC à l’unité

4TR115
750 kg

4

115 mm

700 mm

1400 mm

180 mm

VRAC à l’unité

4TR130
750 kg

4

130 mm

700 mm

1400 mm

180 mm

VRAC à l’unité

Essieu à souder

ESSIEUX NON FREINÉS

ESSIEUX

8841002 8849502 8874002

Charge max

Nombre de trous

Entraxe

EAB

Voie moyeu

Déport

Emballage

4TR115
450 kg

4

115 mm

942 mm

1170 mm

114 mm

VRAC à l’unité

4TR130
500 kg

4

130 mm

1110 mm

1440 mm

165 mm

VRAC à l’unité

4TR130
750 kg

4

130 mm

1180 mm

1570 mm

195 mm

VRAC à l’unité

887540M 887542M887541M 887541AM 887543M

Charge max

Nombre de trous

Corps

Angle

EAB min

Déport

Emballage

4TR115
500 kg

4

50 mm

28°

750 mm

145 mm

VRAC à l’unité

4TR115
750 kg

4

60 mm

28°

750 mm

180 mm

VRAC à l’unité

4TR130
500 kg

4

60 mm

28°

700 mm

175 mm

VRAC à l’unité

4TR100
750 kg

4

60 mm

20°

750 mm

190 mm

VRAC à l’unité

4TR130
750 kg

4

60 mm

28°

750 mm

190 mm

VRAC à l’unité

Essieu Remorque - EAB à la demande
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Essieu à souder

887513A 887516 887516A 887517

Charge max

Nombre de trous

Entraxe

EAB min

EAB max

Déport

Emballage

4TR100
750 kg

4

100 mm

850 mm

1700 mm

220 mm

VRAC à l’unité

4TR130
750 kg

4

130 mm

850 mm

1700 mm

220 mm

VRAC à l’unité

4TR100
900 kg

4

100 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

4TR130
900 kg

4

130 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

887517A 887518 887519 887519A

Charge max

Nombre de trous

Entraxe

EAB min

EAB max

Déport

Emballage

4TR100
1000 kg

4

100 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

4TR130
1000 kg

4

130 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

4TR130
1300 kg

4

130 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

5TR112
1300 kg

5

112 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

887520 887520A 887521 887521A

Charge max

Nombre de trous

Entraxe

EAB min

EAB max

Déport

Emballage

5TR140
1300 kg

5

140 mm

850 mm

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

5TR112
1600 kg

5

112 mm

850 mm

1700 mm

235 mm

VRAC à l’unité

5TR112
1600 kg

5

140 mm

850 mm

1700 mm

235 mm

VRAC à l’unité

5TR112
1800 kg

5

112 mm

850 mm

1700 mm

250 mm

VRAC à l’unité

ESSIEUX FREINÉS

ESSIEUX
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ESSIEUX FREINÉS

887545M 887547M887546M 887547AM 887548M

Charge max

Nombre de trous

Corps

Angle

EAB min

Déport

Emballage

4TR100
750 kg

4

71 mm

30°

1700 mm

220 mm

VRAC à l’unité

4TR130
900 kg

4

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

4TR130
750 kg

4

71 mm

30°

1700 mm

220 mm

VRAC à l’unité

4TR100
900 kg

4

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

4TR130
1000 kg

4

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

Essieu Remorque - EAB à la demande

887548AM 887549M887549AM 887551M 887550AM

Charge max

Nombre de trous

Corps

Angle

EAB min

Déport

Emballage

4TR100
1000 kg

4

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

4TR130
1300 kg

4

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

5TR112
1300 kg

5

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

5TR140
1600 kg

5

80 mm

25°

1700 mm

225 mm

VRAC à l’unité

5TR112
1600 kg

5

97 mm

25°

1700 mm

235 mm

VRAC à l’unité

Jeu de demi essieu freinés 4TR100 750 kg D/G
• PTAC : 50 kg

• Vis de roue : M12 x 1,5

• Corps : 71 mm 6 Pans

• EAB : 1700 mm

• Déport : 220 mm

887513A/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Essieux plus freinés 
• PTAC : 1800 kg

• Vis de roues sphériques M14 x 1,5

• EAB : 1750 mm

• Voie : 2250 mm

• Perçage spécial : 140 x 5 tandem

887533Article conditionné en VRAC à l’unité

Essieu Type B 1800 - 9 tandem AV
• Joint dim. : 38 x 60 x 7 mm

887532Article conditionné en VRAC à l’unité
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Jeu de suspension
• Jeu d’anneaux de suspension remorque en caoutchouc

880648BArticle conditionné en VRAC à l’unitéJeu de suspension 6 anneaux Ø 50 mm

880646BArticle conditionné en VRAC à l’unité

880642BArticle conditionné en VRAC à l’unité

Jeu de suspension 4 anneaux Ø 50 mm

Jeu de suspension 4 anneaux Ø 35 mm

880643BArticle conditionné en VRAC à l’unitéJeu de suspension 5 anneaux Ø 35 mm

Joint d’étanchéité pour CBK 
• Joint d’étanchéité pour roulement d’essieu non freiné

• Dimensions : 32 x 52 x 7 mm

88JCBKArticle conditionné en VRAC à l’unité

Kit roulements cartouche 911/9
• 4TR115/ 4T130

• PTC : 600/ 750

887475Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit roulements coniques 614/61
• 4T130 

• PTC : 500 

887476Article conditionné en VRAC à l’unité

Roulement KNOTT
• Roulement Knott pour Essieu non freiné

885252Article conditionné en VRAC à l’unité

PIÈCES DE RECHANGE ESSIEUX

ESSIEUX
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PIÈCES DE RECHANGE ESSIEUX

Kit de roulement RA2 750KG
• 4T115 - 4T130

• PTC : 600/750 - 900

88491Article conditionné en VRAC à l’unité

Roulement  6700.C670 6204 2RS C
• Roulement billes droit 6204 RS à bague étanche

• Autograissé

Patte amortisseur à clips 1000
• Pour essieur 1000 - 1300 kg

88570Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit roulement RTN RA2 1T 1T3
• 4T130 - 5T140

• RTN RA2 1T 1T4

• PTC : 1100 -1300

88494Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit de roulement cartouche 2051 D
• Avec frein 2051 Ø 34

883961Article conditionné en VRAC à l’unité

88RLT8000Article conditionné en VRAC à l’unité

88RLT6000Article conditionné en VRAC à l’unité

Pour essieux jusqu’à 750 kg

Pour essieux jusqu’à 600 kg
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Moyeu nu C670/6700/C680/6800
• 4TR98

• Moyeu nu C670-6700-C680-6800 C

• Capacité : 600 kg

• Entraxe de fi xation : 98 mm

88MY6000Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu non freiné NF750  4TR130
• 4TR130

• Avec ce moyeu sans frein complet, remplacez votre matériel de première monte

   avec un équipement de qualité

• Capacité : 750 kg

• Entraxe de fi xation : 130 mm

885281Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu non freiné NF750  4TR100
• 4TR100

• Le moyeu KNOTT non freiné vous permet de remplacer l’un des moyeux de votre remorque

• Capacité : 750 kg

• Entraxe de fi xation : 100 mm

885280Article conditionné en VRAC à l’unité

Cache moyeu ALKO

880590AArticle conditionné en VRAC à l’unité

880591AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Pour 1636 de 750 kg - Ø 47 mm

Pour 1636 de 750 kg - Ø 40 mm

88590Article conditionné en VRAC à l’unitéPour 1637-2051 de 1000 et 1300 kg - Ø55 mm

88591Article conditionné en VRAC à l’unitéPour 2361 de 1600 kg - Ø 66 mm

Cache moyeu

88C97025Article conditionné en VRAC à l’unitéPour moyeu Ø 52 mm

887466Article conditionné en VRAC à l’unitéPour moyeu Ø 60 mm

MOYEUX NON FREINÉS

CACHE MOYEUX

MOYEUX
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CACHE MOYEUX

PIÈCES DE RECHANGE MOYEUX

885255Article conditionné en VRAC à l’unité

885250Article conditionné en VRAC à l’unité

Cache moyeu Knott Ø 64,2 mm

Cache moyeu Knott Ø 52,1 mm

Cache moyeu KNOTT
• 885250 : pour moyeux Knott de type 200x 50 20-2425/10’’ (moyeu non freiné)

                    et & 250x 40 25-2025 (moyeu freiné)

• 885255 : Pour moyeux Knott de type 160x 35 16-1365 & 200x 50 20-2425 (moyeux freiné)

Chapeau de moyeu diam 47 MM
• 4T130/115

• PTC : 500 kg

• Diamètre : 47 mm

887479Article conditionné en VRAC à l’unité

Ecrou de serrage moyeu 750 KG 
• Plat 30 - Filetage M20x1,5

• Capacité : 750 kg

88C97024Article conditionné en VRAC à l’unité

Ecrou de serrage roulement plat 
• Ecrou de serrage roulement 450, 500 et 600 kg

• Dimensions : 16 x 1,5 mm

88C95104Article conditionné en VRAC à l’unité

885255/1Article conditionné en VRAC à l’unitéØ 64,2 mm

Cache roulement C400 - C500
• 8841032 : Cache roulement de moyeu pour essieux 450, 500 et 600 kg - Diamètre : 47 mm

• 885255/1 : Pour essieux : 600kg à 750 kg - Diamètre : 64,2 mm

8841032Article conditionné en VRAC à l’unitéØ 47 mm
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88484 8866788486 88666 88668

Longueur

Gaine

Pour moyeu

Emballage

Avec démontage
1670 mm

1395 mm

RTN

RA2

tube 19 mm

VRAC à l’unité

Avec démontage
1025 mm

735 mm

ALKO

cloche 23 mm

VRAC à l’unité

Sans démontage
890 mm

610 mm

RTN

RA2

tube 19 mm

VRAC à l’unité

Avec démontage
1230 mm

965 mm

ALKO

cloche 23 mm

VRAC à l’unité

Avec démontage
1385 mm

1110 mm

ALKO

cloche 23 mm

VRAC à l’unité

88585 8858788586 88588 88589

Longueur

Gaine

Pour moyeu

Emballage

Sans démontage
966 mm

770 mm

ALKO 1637

ALKO 2051

ALKO 2361

VRAC à l’unité

Sans démontage
1326 mm

1130 mm

ALKO 1637

ALKO 2051

ALKO 2361

VRAC à l’unité

Sans démontage
1086 mm

890 mm

ALKO 1637

ALKO 2051

ALKO 2361

VRAC à l’unité

Sans démontage
1516 mm

1320 mm

ALKO 1637

ALKO 2051

ALKO 2361

VRAC à l’unité

Sans démontage
1626 mm

1430 mm

ALKO 1637

ALKO 2051

ALKO 2361

VRAC à l’unité

Kit Transmission RA - RTN/GOETT
• Kit de Transmission (avec recul automatique) pour timon réglable standard RTN/GOETT 

• Modèles : 550 J11

ATTENTION PHOTO NON CONTRACTUELLE

Câble de Frein AL-KO - 1430-1640 mm
• Câble de frein avec démontage de moyeu

• Gaine (H) : 1430- Total (S) : 1640

• Les extrémités de ce modèle de câble sont composées d’une Tige fi letée et d’une Olive

CABLES FREINAGE

FREINAGE

887370Article conditionné en VRAC à l’unitéKit Transmission 

887370/1Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble de transmission

88592Article conditionné en VRAC à l’unité
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CABLES FREINAGE

MACHOIRES FREINAGE

Kit machoires RTN/GOETT
• Kit mâchoires pour essieu RTN/GOETT

88488Article conditionné en VRAC à l’unité

88487Article conditionné en VRAC à l’unité

Diam. 200 mm - Moyeu 2035

Diam. 160 mm

Kit machoires 2050 2051
• Kit mâchoires + ressort pour moyeu 2050-2051

88411Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires KNOTT 200 X 50 
• Kit machoires pour Moyeu freiné (type : 200 x 50 20-2425 & 200 x 50 20-2425/10’’)

• Longueur : 890 mm

885266Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires ALKO 2051 AAA 
• Kit de mâchoires ALKO 2051 rattrapage automatique AAA

• Dimensions frein: 200 x 50

• Convient pour les freins avec rattrapage automatique

• Référence mâchoire seule : 1 650 424 - 1 650 425 - 1 650 426

• Si vous possédez des moyeux standard, il faut choisir la référence 1213889

88413Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires RA3 RTN/GOETT
• Kit Mâchoires pour essieu RTN/GOETT.

• Modèles :

 PTC : 1600 KG - Perçage 5T140 - Moyeu : 2340 - Marquage : 01/08655

 PTC : 1800 KG - Perçage 5T140 - Moyeu : 2340R - Marquage : 01/08655

887487Article conditionné en VRAC à l’unité

Câble de Frein AL-KO - 1986 mm
• Câble de frein ALKO 

• Gaine :  1 790 mm - Câble : 1986 mm

88593Article conditionné en VRAC à l’unité

Câble de Frein AL-KO 1360 mm à visser
• Longueur gaine H (mm) : 1100 / Longueur câble S (mm) : 1360

88584Article conditionné en VRAC à l’unité
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885261Article conditionné en VRAC à l’unitéType : 200x 50 20-2425 ; 200x 50 20-2425/10’’

MACHOIRES FREINAGE

PIÈCES DE RECHANGE

FREINAGE

Kit machoires RA3 - Moyeu 1640 - RTN/GOETT
• Kit Mâchoires pour essieu RTN/GOETT.

• Modèles :

 PTC : 300/900 KG - Perçage 4T115 - Moyeu : 1640 - Marquage : 01/07113

 PTC : 300/900 KG - Perçage 4T130 - Moyeu : 1640 - Marquage : 01/07113

887489Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires RA3 - Moyeu 2035 - RTN/GOETT
• Circlip Ø 60 mm monté sur essieux

887488Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires RA3 RTN-GOETT
• Kit mâchoires pour essieu avec freins - RA3

• 5TR140 Moyeu 2340 et 5TR140 Moyeu 2340R

(Photo non contractuelle)

887487/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires 160x35 - KNOTT
• Kit machoires pour Moyeu freinés (type : 160x 35 16-1365)

885265Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit machoires 250x40 - KNOTT
• Kit machoires pour Moyeu freiné (type : 250x 40 25-2025)

885267Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit ressort KNOTT
• Ressorts Knott pour Moyeu freiné

885262Article conditionné en VRAC à l’unité

885260Article conditionné en VRAC à l’unité

Type : 250x 40 25-2025

Type : 160x 35 16-1365
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PIÈCES DE RECHANGE

Kit roulement RTN RA2 1600 kg
• PTC : 1600 - Perçage : 5T140 - Moyeu : 2340 - Marquage : 89/12203 - 94/5271 - 99/00785

• Roulements pour tambour

88492Article conditionné en VRAC à l’unité

Roulement cartouche - moyeu nouveau modèle
• Moyeu nouveau modèle Sorelpol (5)

887469Article conditionné en VRAC à l’unité

Roulement CBK 171
• Roulement billes conique

• Dimensions : 26 x 52 x 15 mm

88RCBK171Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit Ecarteurs 160x35 - KNOTT
• Gaine :  1 790 mm - Câble : 1986 mm

885275Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit Ecarteurs KNOTT
• Dimensions : 200 x 50 mm - 250 x 40 mm

885276Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit Roulement Knott

885257Article conditionné en VRAC à l’unité

Palonnier simple ALKO 
• Tringle de frein ALKO

88595Article conditionné en VRAC à l’unité

Palonnier double ALKO 
• Tringle de frein 

88594Article conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE

FREINAGE

Circlips KNOTT
• Circlips Knott pour Essieu non freiné (type : VGL 750 KG) &amp; Essieu fréiné (type : 160x 

   35 16-1365, 200x 50 20-2425, 200x 50 20-2425/10»,250x 40 25-2025)

885253Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit moyeu complet essieu remorque 74002
•  Kit moyeu pour essieu non freiné «74002»

887539Article conditionné en VRAC à l’unité

885282Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu complet freiné - 4TR100
• En effet, le moyeu complet correspond à un ensemble de pièces (en plus du moyeu seul) 

   que vous n’aurez pas à acquérir séparément :

 - Un cache moyeu (réf : 885255)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885252)

 - Circlips (réf : 885253)

• Avec un perçage en 4 trous (entraxe 100 mm), ce moyeu complet peut être complété par un 

   kit mâchoires (réf : 885265) dédié à ce modèle. Ce moyeu complet (type : 160x35-16-1365) 

   pour essieux freiné vous permet le remplacement de l’un de vos moyeux, simplement

Moyeu complet freiné - 4TR100
• Ce moyeu complet correspond à un ensemble de pièces (en plus du moyeu seul) vous

   permettant de réaliser un montage rapide de votre nouvel équipement

• Vendu complet, ce moyeu est complété par :

 - Un cache moyeu (réf : 885255)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885256)

 - Circlips (réf : 885253)

• Avec ce moyeu 4 trous, entraxe 100 mm (type KNOTT : 200x50-20-2425) changez simple-

ment votre moyeu de remorque en bénéfi ciant des mêmes pièces que votre essieu d’origine. 

885284Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu complet freiné - 4TR130
• Le moyeu disposant de 4 trous (entraxe 130 mm) est également doté d’un ensemble de 

   pièces pour vous permettre de réaliser votre montage sans avoir à les acquérir une à une

• Vendu complet, ce moyeu est complété par : 

 - Un cache moyeu (réf : 885255)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885256)

 - Circlips (réf : 885253)

• Ce moyeu frein (type KNOTT : 200x50-20-2425) vous permet le remplacement d’un moyeu 

   trop usé pour pouvoir circuler sereinement

885285Article conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE

885290Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu complet freiné - 5TR112
• Ce moyeu est également doté d’un ensemble de pièces pour vous permettre de réaliser 

   votre montage sans avoir à les acquérir une à une.

• Vendu complet, ce moyeu est complété par :

 - Un cache moyeu (réf : 885250)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885257)

 - Circlips (réf : 885253)

• Avec ce moyeu freiné 5 trous (entraxe 112 mm), remplacez votre moyeu d’essieu d’origine 

   (de type KNOTT : 200x50-20-2425) par un nouveau modèle, complet 

Moyeu complet freiné - 5TR112
• Le moyeu à freins disposant de 5 trous (entraxe 112 mm) est également doté d’un 

   ensemble de pièces pour vous permettre de réaliser votre montage sans avoir à les

   acquérir une à une

• Vendu complet, ce moyeu est complété par : 

 - Un cache moyeu (réf : 885255)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885256)

 - Circlips (réf : 885253)

• Le moyeu a freins (type KNOTT : 200x50-20-2425) vous permet le remplacement d’un 

   moyeu trop usé pour pouvoir circuler sereinement

885286Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu complet freiné - 5TR112
• Le moyeu à freins disposant de 5 trous (entraxe 112 mm) est également doté d’un 

   ensemble de pièces pour vous permettre de réaliser votre montage sans avoir à les

   acquérir une à une

• Vendu complet, ce moyeu est complété par : 

 - Un cache moyeu (réf : 885250)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885257)

 - Circlips (réf : 885253)

• Avec ce moyeu freiné 5 trous (entraxe 112 mm), remplacez votre moyeu d’essieu d’origine 

   (de type KNOTT : 250x40-25-2025) par un nouveau modèle, complet 

885292Article conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu complet freiné - 5TR140
• Ce moyeu disposant de 5 trous (entraxe 140 mm) est également doté d’un ensemble de    

   pièces pour vous permettre de réaliser votre montage sans avoir à les acquérir une à une

• Vendu complet, ce moyeu est complété par :

 - Un cache moyeu (réf : 885255)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885256)

 - Circlips (réf : 885253)

• Le moyeu 5 trous à freins (type KNOTT : 200x50-20-2425) vous permet le remplacement 

   d’un moyeu trop usé pour pouvoir circuler sereinement

885287Article conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE

FREINAGE

Moyeu 750 kg
• 4 Trous Entraxe 98 mm après 2011 nouveau modèle

88M750NFArticle conditionné en VRAC à l’unité

Ecrou de moyeu M24x1,5 - KNOTT
• Ecrou de moyeu Knott pour essieux non freinés (type : VGL 750KG). Cet ecrou de moyeu 

   peut également être utilisé sur les essieux freinés (type : 160x35-16-1365, 200x50 20-2425,  

   200x 50 20-2425/10» et 250x 40 25-2025)

885251Article conditionné en VRAC à l’unité

Tige fi letée diam. 10 mm zinguée
• L’entretoise de tige de frein n’est pas fournie avec

88TF2MArticle conditionné en VRAC à l’unité

88TF1MArticle conditionné en VRAC à l’unité

Longueur 2 m

Longueur 1 m

Entretoise de tige de frein diam. 10 mm

880627AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Moyeu complet freiné - 5TR140
• Ce moyeu disposant de 5 trous (entraxe 140 mm) est également doté d’un ensemble de    

   pièces pour vous permettre de réaliser votre montage sans avoir à les acquérir une à une

• Vendu complet, ce moyeu est complété par :

 - Un cache moyeu (réf : 885250)

 - Un écrou de moyeu (réf : 885251)

 - Un roulement (réf : 885257)

 - Circlips (réf : 885253)

• Le moyeu 5 trous à freins (type KNOTT : 200x50-20-2425) vous permet le remplacement 

   d’un moyeu trop usé pour pouvoir circuler sereinement

885293Article conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE

Circlips SORELPOL
• D : 160 mm Circlips Knott pour Essieu non freiné (type : VGL 750 KG); Essieu fréiné (type : 

   160x 35 16-1365, 200x 50 20-2425, 200x 50 20-2425/10»,250x 40 25-2025)

887468Article conditionné en VRAC à l’unité

Joint d’étanchéité - Roulement
• Joint d’étanchéité de moyeu Sorelpol

887478Article conditionné en VRAC à l’unité

Biellette KF27 / KF30 - KNOTT
• Compatible : NC Bielette pour modèle KF27 (G)

885234Article conditionné en VRAC à l’unité

Biellette KF7,5 / KF13 / KF20 - KNOTT
• Compatible : KRV7,5C/ KR7,5C/ KRV17C/ KF17C/ KV18CKRV13C/ KR13-7/ KV13C2-4/ KR13-

   7/ KR13-82KRV20A/ KR20A/ KRV30A-B Bielette pour modèle KF7,5/KF13/KF20 (G)

885233Article conditionné en VRAC à l’unité

Paire frein de roue ALKO 1800 kg
• Tous les feins de roue AL-KO sont certifi és ECE et peuvent être raccordés aux commandes 

   de freinage à inertie correspondantes

• Monter les freins de roue dans le bon sens de rotation

• Les garnitures de frein utilisées sont sans amiante

• Vis de roue et câbles de frein non fournis

• Traitement de surface : zingué

• Perçage moyeu : 112x5

• Charge à la roue par moyeu : 900 kg

• Filetage : M12 x 1,5 mm

• Dimension A : 255 mm

• Dimension B : 114 mm

887531Article conditionné en VRAC à l’unité

Demi-coquille de frein ALKO 
• Pour type de frein : 1635 - 1636 - 1636G - 1637 - 2051 - 2361 - 2360

• Dimensions frein : 160 x 35 mm - 200 x 50 mm - 230 x 60 mm

880498AArticle conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE

FREINAGE

Kit frein complet KNOTT 200 X 50 
• Kit frein complet pour Moyeu freiné (type : 200x 50 20-2425 & 200x 50 20-2425/1’’)

885271Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit frein complet 2050 2051
• Kit frein 2050-2051 ALKO

• 1000-1300 kg

88661Article conditionné en VRAC à l’unité

Kit frein complet 250x40 - KNOTT
• Kit frein complet pour Moyeu freiné (type : 250x 40 25-2025)

885272Article conditionné en VRAC à l’unité
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LEVAGE

CRICS

CHANDELLES

Crics portatifs hydrauliques
• Cric bouteille 

• Cric de bord portatif hydraulique

• Vérin avec tête vissée

500001Article conditionné en VRAC à l’unité

Cric rouleur 2 tonnes équipé de 2 roulettes fi xes
• Cric équipé de 2 roulettes fi xes et 2 roulettes pivotantes

• Longueur : 135 à 340 mm 

• Capacité : 2000 kg

500002 500005 88500012 88500009-1

Poids

Longueur

2 Tonnes
2,2 kg

316 mm

5 Tonnes
3,9 kg

402 mm

8 Tonnes
5,1 kg

382 mm

12 Tonnes
7 kg

400 mm

88500108 88500107 88829 880829A

Charge/chandelle

Longueur

Emballage

Fixe
2 tonnes

27 à 35 cm

BOÎTE par 2

Crémaillère
3 tonnes

27 à 42 cm

BOÎTE par 2

Alu ECO
1 tonne

30 à 50 cm

VRAC par 4

Alu robuste
2,7 tonnes

27 à 43 cm

VRAC par 4

Plastique
750 kg

47 cm

VRAC par 4

Alu ECO
1 tonne

30 à 50 cm

VRAC par 4

880811A 88829/1

LEVAGE, ARRIMAGE ET FIXATIONS



887624 887625 887622 887626

Inclinaison à 30%

Levage a 90°

Câble ou sangle

Emballage

1750 kg
680 kg

sangle 8 m

VRAC à l’unité

2950 kg
1135 kg

sangle 8 m

VRAC à l’unité

2950 kg
1135 kg

câble 10 m

VRAC à l’unité

4100 kg
1600 kg

sangle 10 m

VRAC à l’unité

4100 kg
1600 kg

câble 10 m

VRAC à l’unité

887623
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TREUILS

Treuils de halage
• Charge sécurisée dans n’importe quelle position de la manivelle

• Manivelle démontable facilement avec système d’accroche astucieux

• Base en acier galvanisé et coque plastique de protection

880675AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Treuil compact 900 kg
• Largeur : 50 mm

• Longueur : 17 m

880675AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Treuil Portable Manuel
• Treuil manuel portable dit “tire fort”

• Force de traction : 2 tonnes

• Bras : 40 cm

• Tambour : Ø 40 mm

• Câble : 2 m, Ø 4,5 mm

881271453Article conditionné en VRAC à l’unité

Treuil freiné sans enrouleur automatique 
• Avec câble 10 M et mousqueton charge maxi de levage : 450 Kg

• Effort à la manivelle : 200 N

• Charge mini : 25 Kg

• Démultiplicateur : 3.50:1

• Course de la manivelle : 45 - 100 mm

• Poids : 4 KG

881271454Article conditionné en VRAC à l’unité

Treuil Type 900 freiné sans enrouleur automatique
• Dispositif de freinage automatique

• Capot plastique côté engrenage

• Traitement de surface - Zingué

• Treuil BASIC Type 900 freiné sans enrouleur automatique (câble 12,5 m et mousqueton)

• Charge maxi de levage 900 kg

• Effort à la manivelle 190

• Charge mini 25 kg, démultiplicateur 8.75:1

• Course par tour de manivelle 25-53 mm

• Poids 7 kg



LEVAGE, ARRIMAGE ET FIXATIONS

160

TREUILS

880447A/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Treuil électrique 12V - 900 Kg - Câble 9 m
• Alimentation pratique et portable pour tirer les bateaux, les véhicules en panne

   et autres objets lourds

• Puissance de traction linéaire 900 kg

• Alimentation 12 V

• Portable, avec poignée de transport intégrée et plaque de montage à fi xation rapide

Accessoires inclus :
• Câble d’alimentation 3m, équipé d’une prise étanche à l’eau et d’un disjoncteur

• Télécommande avec bouchon étanche, pour un fonctionnement en toute sécurité

• Câble de 9 m avec crochet attaché

• Platine de montage pour attelage de remorque

• Manivelle d’urgence

LEVAGE

884000180Article conditionné en VRAC à l’unité

Treuil électrique 12 V - 5 tonnes
• Charge max : 5000 kg

• Grâce à ce treuil 12 v, chargez et déchargez vos équipements en toute simplicité

   avec télécommande 

• Dimensions : 100 x 300 x 100 mm

• Diamètre câble : 4,5 mm

• Longueur câble : 15 m

• Tension : 12 V

880447T/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Treuil électrique portable 1570 kg
• Puissance de traction linéaire 1 570 kg

• Alimentation 12 V pour une utilisation pratique sans rallonges ni petits moteurs à essence

• Portable, avec poignée de transport intégrée et plaque de montage à fi xation rapide

Accessoires inclus :
• Câble d’alimentation, équipé d’une prise étanche à l’eau et d’un disjoncteur

• Télécommande avec bouchon étanche, pour un fonctionnement en toute sécurité

• Câble de 10,5 m avec crochet

• Platine de montage support pour attelage de remorque

• Manivelle d’urgence et embrayage réglable

• Poulie à crochet pour démultiplier la force de traction
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TREUILS

VERINS HYDRAULIQUES

88502/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Treuil électrique 12 V 5445 kg
• Treuil électrique (12 000 lbs) à télécommande fi laire (3,7 m) et sans fi ls avec câble

   de 9 mm x 26 m

• IP64

• Livré avec écubier à rouleaux

• Poids 42 kg

• Dimensions : 552 x 160 x 218 mm

• Points de fi xation : 254 x 114,3 mm

• Batterie recommandée 110 Ah

88PHPArticle conditionné en VRAC à l’unité

Pompe manuelle en acier 4 litres
• Livrée sans levier

887919Article conditionné en VRAC à l’unité

Platine d’adaptation pour treuil
• Platine d’adaptation galvanisée à chaud pour treuil

• Perçage 130 x 70 mm

88467 88468 88469

Câble de treuil

Charge max.

Longueur

Compatible treuils

Emballage

Diam. 5 mm
500 kg

10 m

3N1

5N1

6N1

4AF

6AF

VRAC à l’unité

Diam. 6 mm
900 kg

10 m

9N1

9N1F

6N1

8AF

VRAC à l’unité

Diam. 7 mm
1200 kg

12,5 m

12N2

12N2F

12AF

VRAC à l’unité

• Câble de halage avec mousqueton de sécurité. Livré avec son crochet
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VERINS HYDRAULIQUES

LEVAGE

88PHGArticle conditionné en VRAC à l’unité

Pompe hydraulique manuelle acier 6 L
• Pompe manuelle acier

• Simple effet à simple action

• Livrée avec levier

• Platine de fi xation

• 170 x 80 mm

Pompe hydraulique 12 V 

886499Article conditionné en VRAC à l’unitéRéservoir

886489Article conditionné en VRAC à l’unité7 litres

886487Article conditionné en VRAC à l’unité

Pompe électrique + levier
• Pompe électrique «en ligne»

886706Article conditionné en VRAC à l’unité

Vérin hydraulique simple effet INF 3EXPAN course 910
• 3,1 L 

• Poids : 20,8 kg

• Vérin hydraulique, articulation basse : 399

Vérin Hydraulique simple effet

886714 886713 886704 886705

Course

Litre

Poids

Articulation

Emballage

910

3,1

20,8

Haute : 110

VRAC à l’unité

620

1,6

15,1

Haute : 107

VRAC à l’unité

200

VRAC à l’unité

620

1,6

15,1

Basse : 399

VRAC à l’unité

LEVAGE, ARRIMAGE ET FIXATIONS



88500300Article conditionné en VRAC à l’unité

Palan mécanique à chaîne 2 tonnes 
• Le palan à chaîne est un outil de levage suspendu, principalement utilisé

   pour le déplacement de charges variées
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886485Article conditionné en VRAC à l’unité

TE G 13 V
• Union G13V/G13V

886490Article conditionné en VRAC à l’unité

Coude G13V 3/8

886492Article conditionné en VRAC à l’unité

Bague Hydraulique de 13

886491Article conditionné en VRAC à l’unité

Ecrou de 13

886484Article conditionné en VRAC à l’unité

Raccord MCOR G13 3/8’’

886494Article conditionné en VRAC à l’unité

Raccord tournant 1/2 13 RACT13

886493Article conditionné en VRAC à l’unité

Union G13V/G13V

PALANS

ACCESSOIRES  HYDRAULIQUES

886495Article conditionné en VRAC à l’unité

Clapet Parachute Hydraulique
• Ce kit clapet parachute hydraulique nu (1/2 gaz VP2) contient toutes les pièces et étapes 

   nécessaires au montage hydraulique
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ACCESSOIRES  HYDRAULIQUES

LEVAGE

886715 886716 886717 886718

Emballage

L. 500 mm
VRAC à l’unité

L. 600 mm
VRAC à l’unité

L. 800 mm
VRAC à l’unité

L. 1500 mm
VRAC à l’unité

Flexible Hydraulique - 2TR

886498Article conditionné en VRAC à l’unité

Télécommande + câble 4 M aimant 
• Boîtier de commande aimanté. Câble longueur 4 m de long

886488Article conditionné en VRAC à l’unité

Radio commande sans fi l pour pompe hydraulique
• Radio commande pour pompe électrique

886708Article conditionné en VRAC à l’unité

Levier seul pour pompe acier  

886533Article conditionné en VRAC à l’unité

Anneau à vis 
• Pas de vis : M 10 x 45

• Diamètre : 50 mm

Robinet de décompression 

886711Article conditionné en VRAC à l’unitéPour pompe en acier

886710Article conditionné en VRAC à l’unité

Bouchon de réservoir pour pompe 

886496 886497

Paire de paliers à visser

Emballage

Diam. 40 mm
VRAC à l’unité

Diam. 45 mm
VRAC à l’unité
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PORTE ENGINS

RAMPES DE CHARGEMENT

88410033Article conditionné par paire

2 rampes de chargement GALVA 200 KG
• Les rampes sont galvanisées afi n de bénéfi cier d’une meilleure protection

   sur le long terme

• Dimensions : 150 x 20 cm

• Capacité : 200 kg max

• Poids : 14 kg

• Matière : Galvanisé

886739Article conditionné par paire

2 rampes galvanisées 350 KG
• Avec ce modèle de rampe acier de chargement, transporter vos petits équipements

   sur votre remorque sans efforts

• Dimensions : 192 x 22,5 x 5 cm

• Capacité : 350 kg max

• Poids : 34 kg

• Matière : Acier

2 rampes de chargement 400 KG
• Vous permet de charger et décharger en toute sécurité vos petits et moyens équipements 

   et matériels

410021 886657 886658 886654

Dimensions

Poids

Matière

Emballage

150 x 20 cm
17 kg

Galvanisé

par paire

150 x 21,5 x 3,4 cm
7 kg

Aluminium

par paire

180 x 21,5 cm
12,5 kg

Aluminium

par paire

200 x 22,5 cm
9,5 kg

Aluminium

par paire

200 x 22,5 cm courbée
9,5 kg

Aluminium

par paire

886652

886740Article conditionné en VRAC à l’unité

2 Rampes pliantes plates 450 KG
• Ces deux rampes pliables vont vous permettre de charger et déchargez vos remorques

   et camionnettes avec vos petits équipements et matériels

• Dimensions : 2,23 x 0,28 x 0,05 m

• Capacité : 450 kg max

• Poids : 28 kg

• Matière : Acier
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PORTE ENGINS

RAMPES DE CHARGEMENT

2 Rampes de chargement 500 KG
• Grâce à cette paire de rampes de chargement remorque, bénéfi ciez d’un matériel

   à toute épreuve pour transportez vos petits engins à moteur

88410034 88410035

Poids

Dimensions

Matière

Emballage

Galvanisé
25 kg

200 x 20 cm

par paire

Galvanisé
27 kg

230 x 20 cm

par paire

Aluminium
15 kg

190 x 27 cm

par paire

410020

886655Article conditionné par paire

886656Article conditionné par paireDim. 250 x 26 cm - Poids 19,7 kg

Dim. 200 x 26 cm - Poids 15 kg

2 rampes aluminium 1000 KG
• Conforme aux dernières normes européennes, la rampe de remorque vous permet

   de charger et transporter vos matériels et équipements

• Capacité : 1000 kg max

• Matière : Aluminium

886731AArticle conditionné par paire

2 rampes aluminium 1700 KG 
• Ce modèle de rampe aluminium vous permet de charger et décharger vos engins

   et véhicules sur vos remorques

• Dimensions : 2500 x 360 x 65 mm

• Longueur : 2,5 m

• Poids : 25 kg

• Matière : Aluminium

886737Article conditionné par paire

2 rampes aluminium 2200 KG
• Chargez et déchargez vos engins de chantier ainsi que vos véhicules lourds grâce

   à cette paire de rampes pour remorque utilitaire et professionnelle

• Dimensions : 3500 x 360 mm

• Longueur : 3,5 m

• Poids : 54 kg

• Matière : Aluminium
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886730Article conditionné par paire

2 rampes aluminium 3200 KG
• La paire de rampes alu permet de charger des véhicules jusqu’à un maximum de 3200 KG

• Dimensions : 2000 x 300 x 85 mm

• Longueur : 2 m

• Poids : 28 kg

• Matière : Aluminium

886732Article conditionné par paire

2 rampes aluminium 2650 KG
• Cette rampe de chargement alu vous permettra de charger et décharger votre équipement 

   lourd ou vos véhicules en toute sécurité

• Dimensions : 2500 x 300 x 100 mm

• Longueur : 2,5 m

• Poids : 36 kg

• Matière : Aluminium

886738Article conditionné par paire

2 rampes aluminium 3500 KG 
• Conformes aux normes UNI 8634, ces rampes aluminium vous seront particulièrement 

   utiles pour le chargement et le déchargement de vos plus gros engins 

• Dimensions : 3500 x 385 mm

• Longueur : 3,5 m

• Poids : 70 kg

• Matière : Aluminium

RAMPES DE CHARGEMENT

PORTE MOTO

886750Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte moto sur attelage CARRY ON
• Ce porte moto sur attelage en tube d’acier galvanisé vous permet de transporter une moto,  

   simplement à l’arrière de votre véhicule

• Capacité : 180 kg max

• Poids : 25 kg

• Matière : Acier

• Largeur max de la roue de la moto : 155 mm
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PORTE MOTO

ACCESSOIRES PORTE MOTO

88410050Article conditionné en VRAC à l’unité

Rampe porte moto charge maxi 350 KG 
• Cette rampe porte moto assure le chargement de cette dernière sur votre remorque

• Largeur : 175 mm

• Longueur : 1,70 m

• Capacité : 350 kg max

• Poids : 9,5 kg

88PM2075Article conditionné en VRAC à l’unité

Butée de rail porte moto  
• Cette butée de rail porte moto vous permet de sécuriser votre moto en la maintenant

   par sa roue

PORTE ENGINS

410018Article conditionné en VRAC à l’unité

Rail porte moto avec butoir de roue charge maxi 350 KG 
• Ce rail moto vous est livré avec son butoir de roue afi n de bénéfi cier d’une plus grande 

   stabilité de l’engin

• Dimensions : 2000 x 175 à 200 mm

• Capacité : 350 kg max

• Poids : 10 kg

887875Article conditionné en VRAC à l’unité

Bloque roue moto / scooter
• Bloque roue compact idéal pour être fi xé sur une remorque ou à l’arrière d’un fourgon...

• Seul et sans aucun effort, vous pouvez charger votre moto avant de la sangler et ainsi

   l’immobiliser rapidement

• Il prend essentiellement les roues de diamètre 10’’ à 19’’

• Il est également possible de l’installer dans un rail en inversant les deux parties latérales
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PORTE QUAD

PORTE VÉLO

410019Article conditionné en VRAC à l’unité

Rail porte quad avec butée galva  
• Ce rail quad vous permet de transporter votre engin partout où vous le désirez

• Dimensions : 2000 x 350 mm

• Poids : 20 kg

886659BArticle conditionné par paire

Paire de rampes de chargement pour quad   
• Grâce à ces deux rampes quad, chargez et déchargez vos engins sur votre remorque sans 

   crainte et en toute facilité

• Poids : 12 kg

886527AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Porte vélo sur rotule + plaque d’immatriculation  
• Ce porte vélo bénéfi cie d’un support intégré afi n de rajouter votre plaque d’immatriculation

886503Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte vélo sur fl èche caravane 
• Le porte vélo transporte 2 vélos. Partie supérieure repliable pour permettre l’accès

   au coffre

• S’adapte aux caravanes avec fl èches standards
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Sangles conformes à la norme NFEN 12195 2 2001.
La valeur indiquée dans l’intitulé est la capacité de chargement.
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ARRIMAGE

SANGLES

Sangle à cliquet 2000 KG 
• Résistance à la rupture : 2 tonnes

• Avec crochet 2 doigts serrés

• Largeur : 35 mm

400049/1Article conditionné sous FILMOrange - 5 m

4001430Article conditionné sous FILM

Sangle d’arrimage 800 KG
• Sangle bagagère avec poignée à cliquet 

• Sans crochet de rive

• Longueur : 5 m

• Largeur : 25 mm

• Couleur : bleu

886554Article conditionné sous FILM

Sangle 300 KG
• Sangle 25 mm à boucle Zamack

• Longueur : 5 m

• Couleur : noir et rouge

886551Article conditionné sous FILM

Sangle d’arrimage 4000 KG 
• Sangle à cliquet et deux crochets doigts ouvert

• Longueur : 9 m

• Largeur : 50 mm

• Couleur : jaune

Sangle d’arrimage 3500 KG 
• Sangle poids lourd avec poignée à cliquet

• Largeur : 50 mm

• Couleur : bleu

4000508Article conditionné sous FILM

4000505Article conditionné sous FILMSangle d’arrimage 7 m avec crochet

Sangle d’arrimage 7 m sans crochet

Sangle d’arrimage 3500 KG
• Sangle de camion avec poignée à cliquet avec crochet de bord de rive 100 % polyester

• Largeur : 50 mm

• Couleur : bleu

4000506Article conditionné sous FILMLongueur : 10 m



886774Article conditionné en VRAC à l’unité

Set fi xation moto / roue arrière
• Sangle de roue 35 mm

• Livrée avec sac de transport
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SANGLES

Sangle d’arrimage 5000 KG 
• Sangle camion 5 tonnes avec poignée à cliquet avec crochet de bord de rive

   à chaque extrémité. Crochet doigts écartés

• Largeur : 50 mm

• Couleur : orange

4000510Article conditionné sous FILMLongueur : 10 m

4000528Article conditionné sous FILM

Sangle pour moto 2 M 
• Longueur : 2 m

• Couleur : noir

887863Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangles poignée frein moto
• Lot de 2 sangles pour poignée de frein 25 mm, pour une longueur totale de 350 mm

• Ces sangles permettent de bloquer les freins de la moto

887864Article conditionné en VRAC à l’unité

Doubles boucles guidon moto
• Lot de 2 sangles doubles 25 mm

• Boucle de guidon pour moto / scooter d’une longueur de 45 cm, puis de 15 cm

   pour les boucles.

• Permet de se sangler à des points autres, identiques que le guidon (fourches, arceaux)

886779Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangle 35 mm 2 M 75 pour guidon
• Sangle 35 mm 2.75 M pour guidon

• Avec manchon pour poignée, livrée avec sac de transport

886555AArticle conditionné sous FILM

4 Sangles renforcées pour motos  
• Avec 2 crochets de sécurité 

• Longueur : 1,8 m

• Largeur : 25 mm

• Couleur : noir
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886553Article conditionné sous FILM

2 Sangles 2M50 25MM boucle zamac
• Longueur : 2,5 m

• Couleur : noir et orange

887865Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangle porte voiture 50 mm déportée
• Sangle porte voiture 3 points, d’une longueur de 2 m ayant une capacité de 4 tonnes,

   disposant d’une double boucle supplémentaire d’une longueur de 40 cm

886950Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangle 5 m / 25 mm + Tendeur cliquet
• Sangle 25 mm 

• Longueur 5 m avec tendeur cliquet + 2 crochets

• Maxi 1 Tonne

886556Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangle à boucle 2.5 m
• Vendu à la paire

• Coloris noir et bleu

886551/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangle 9 m - 4 Tonnes pour poids lourds
• Largueur : 50 mm - Longueur : 9 m 

• Tension Maximale 2 000 daN 4 000 daN - Rupture de la Sangle : 6 000 daN

887844Article conditionné en VRAC à l’unité

Sangle porte voiture 50 mm
• Sangle porte voiture 3 points, d’une longueur de 2 m ayant une capacité de 3.5 tonnes

ARRIMAGE

SANGLES

887615Article conditionné sous FILM

2 sangles à enroulage automatique 2 crochets
• Pratique à ranger, traitée anti-UV et anticorrosion

• Dimensions : 3 m x 25 mm - Longueur : 2,5 m

• Couleur : noir

LEVAGE, ARRIMAGE ET FIXATIONS
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SANDOWS

Jeu de 2 sandows équipés de 2 crochets
• Tendeur elastique équipé de 2 crochets qui permet de sécuriser vos chargements

• Diamètre : 10 mm

• Couleur : vert et jaune

400131Article conditionné en VRAC à l’unité

400132Article conditionné en VRAC à l’unitéSandow longueur 100 cm

Sandow longueur 80 cm

Diamètre

Emballage

Bobine 100 m
8 mm

BOBINE

Bobine 100 m
6 mm

BOBINE

Sandow 10 m
6 mm

VRAC à l’unité

400135 886557 886567

886559AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Set de rangement pour 10 tendeurs 
• Set de rangement de 10 tendeurs

• Force 54 kg

880928AArticle conditionné en VRAC à l’unité

10 anneaux sandow avec boule 
• Diamètre : 25 mm

• Couleur : noir et rouge

Sandow pieuvre 8 bras de 40 CM 
• Sandow pieuvre pour l’arrimage d’objets de toutes formes

• Longueur : 40 cm

• Diamètre : 8 mm

• Couleur : noir et blanc

400130Article conditionné en VRAC à l’unité

400134Article conditionné en VRAC à l’unité

Attache sandow en plastique à fi xer 
• Attache sandow a fi xer grand modèle 

• Diamètre : 40 mm

• Couleur : gris
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FILETS

BÂCHES

887945Article conditionné en VRAC à l’unité

Filet fi n de Remorque 
• Filet fi n en polypropylène

• Dimensions : 2 500 x 1 600 mm

Livré avec sac de transport 

887944Article conditionné en VRAC à l’unité

887943Article conditionné en VRAC à l’unité

Filet de remorque
• Filet maille 55 x 55 en polyéthylène 

887941Article conditionné en VRAC à l’unité

887942Article conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 3 000 x 1 600 mm

Dimensions  2 500 x 1 600 mm

Dimensions 3 500 x 1 800 mm

Dimensions  4 000 X 2 000 mm

Bâche plate pour remorque
• Cette bache de protection de remorque vous permet de réaliser de longs déplacements 

   tout en garantissant de bonnes conditions de transport à vos chargements

• Elle vous est proposée avec ses œillets et le sandow pour la maintenir fi xée

   à votre remorque par tous temps

• Protège des mauvaises conditions climatiques 
• Couleur : gris

• Qualite de bâche : 

 - Classique : 650 g/m² - hauteur : 7 cm

 - Premium : 900 g/m² - hauteur : 10 cm

887607P887607Article conditionné en VRAC à l’unité

887606P887606Article conditionné en VRAC à l’unité

887605P887605Article conditionné en VRAC à l’unité

887603P887603Article conditionné en VRAC à l’unité160 x 122

887602P887602Article conditionné en VRAC à l’unité

202 x 122

153 x 104

202 x 130

242 x 135

Classique Premium

ARRIMAGE

Filet fi n pour remorque
• Filet fi n pour remorque avec oeillets sur galon renforcé 

• Livré sans sandows

• Couleur : gris

887612Article conditionné en VRAC à l’unité

887611Article conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 300 x 160 cm

Dimensions 350 x 180 cm
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BÂCHES

Bâche plate
• Couleur gris mate

• Traité anti-UV, 450g/m²

• Sandow et œillet tous les 30 à 40 cm

Bâche premium sur mesure
• Bâches de remorque sur mesure qualité premium

• Tissu enduit 900 gr/m²

• Œillets environ tous les 30-40 cm 

• Ouverture arrière ou avant/arrière

• Livré avec Sandows

887607EArticle conditionné en VRAC à l’unité

887606EArticle conditionné en VRAC à l’unité

887605EArticle conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 2 020 x 1 220 x 70 mm

887604EArticle conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 1 860 x 1 300 x 70 mm

887603EArticle conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 1 600 x 1 220 x 70 mm

887602EArticle conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 1 530 x 1 040 x 70 mm

Dimensions 2 020 x 1 300 x 70 mm

Dimensions 2 420 x 1 350 x 70 mm

88BACHEPREM10Article conditionné en VRAC à l’unité

88BACHEPREM08Article conditionné en VRAC à l’unité

88BACHEPREM09Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium XXL plus

88BACHEPREM07Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium XXL

88BACHEPREM06Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium XL plus dual

88BACHEPREM04Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium XL dual

Premium XXL dual

Premium XXL plus dual

88BACHEPREM05Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium XL plus

88BACHEPREM03Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium XL

88BACHEDIVERSArticle conditionné en VRAC à l’unitéPremium divers

88BACHEPREM02Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium standard plus

88BACHEPREM01Article conditionné en VRAC à l’unitéPremium standard

887604PArticle conditionné en VRAC à l’unité

Bâche remorque premium - 186x130x10 - 900 gr/m²
• De dimensions 1 860 x1 300 mm, la bâche de protection remorque dispose également

   d’un revers de 10 cm

• Composée d’un épais tissu enduit de 900 gr/m², cette bâche est livrée avec ses œillets

   et sandow pour une utilisation immédiate

• Bâche vendue avec des Œillets situés sur l’embase environ tous les 30 cm et le sandow

Plus d’informations sur

www. maitre-equipement.fr



4000829Article conditionné en VRAC à l’unité

Elastique de bâche noir longueur 5 M
• Diamètre : 4 mm

• Longueur : 5 m

• Couleur : noir 
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ACCESSOIRES BÂCHES

ARRIMAGE

Soutien bâche plate 1,4 à 2,1 M 
• Soutien bâche plate ajustable de 1,4 à 2,1 M

• Adaptable sur toutes les remorques

• Possibilité d’ajouter une extension de 1 m

• Couleur : blanc 

887617Article conditionné en VRAC à l’unité

887618Article conditionné en VRAC à l’unitéExtension 1 m pour soutien bâche

Soutien bâche 1,4 à 2,1 m

8860014 880929C

Dimensions

Emballage

Attache bâche
Trou : 5 x 14 mm - Diam. 30 mm

VRAC à l’unité

Oeillet plastique

SACHET par 10

884335 884336 886539V

Dimensions

Emballage

Crochet à visser

VRAC à l’unité

Crochet S
Diam. 4 mm - Long. 45 mm

VRAC à l’unité

Crochet métal

VRAC à l’unité
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RANGEMENTS

887609 887429 887403

Poids

Dimensions

Caractéristiques

Emballage

Coffre compact polypropylène
2,5 kg

55 x 25 x 28 cm

Joint d’étanchéité PVC, couvercle

recouvrant - capacité 23 L

VRAC à l’unité

Coffre aluminium
18 kg

76 x 33 x 24,5 cm

Fermeture cadenas

(non fourni)

VRAC à l’unité

Coffre basique
2,25 kg

35 x 35 x 35 cm

Fermeture sécurisée

par une serrure à clé

VRAC à l’unité

887400 887401 887402

Poids

Dimensions

Caractéristiques

Emballage

Coffre
4,25 kg

40 x 37 x 35 cm

Utilisation de -70° à +100 °C

Serrure intégrée à la poignée

VRAC à l’unité

Coffre
8,9 kg

80 x 49 x 50 cm

Utilisation de -70° à +100 °C

Serrure intégrée à la poignée

VRAC à l’unité

Coffre
13,1 kg

100 x 49 x 50 cm

Utilisation de -70° à +100 °C

Serrure intégrée à la poignée

VRAC à l’unité

Coffre étanche
• Dimensions : 445 x 145 x 220 mm

• Poids : 3,2 kg

881108Article conditionné en VRAC à l’unité
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RANGEMENTS

ACCESSOIRES RANGEMENTS

Fixation pour coffre de rangement 

887404Article conditionné en VRAC à l’unitéFixation pour coffre basique 887403

Caisse à batterie
• Résistante au gazoline et aux acides

Barre porte tout
• La barre porte tout vous permet, par exemple, de rajouter un rail, un porte vélo ou une

   paire de rampes par-dessus votre remorque et ce qu’elle contient

• Longueur : 965 à 1360 mm

• Capacité : 50 kg

ARRIMAGE

883151Article conditionné en VRAC à l’unité

883150Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge - 19,5 x 27 x 20 cm sans sangle

Jaune - 19 x 39 x 20 cm sans sangle

886305Article conditionné en VRAC à l’unité

886305/1Article conditionné par paire

887930Article conditionné en VRAC à l’unité

Support universel pour coffre de rangement
• Fixation pour ridelles ou sous châssis 

• Dimensions hors tout d’une platine : 273 x 121 x 40 mm

• Composition du kit : 2 platines + 8 vis + 8 rondelles + 8 écrous nylstop
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DIABOLOS

GALETS

Galet rouge

887280Article conditionné en VRAC à l’unité

887281Article conditionné en VRAC à l’unité120 x 75 mm - Ø 21 mm - 450 g

100 x 50 mm - Ø 21,5 mm - 300 g

887260 887270

Poids

Dimensions

Diamètre

Emballage

Diabolo noir
420 g

130 x 70/40 mm

22 mm

VRAC à l’unité

Diabolo noir
1250 g

200 x 85/60 mm

22 mm

VRAC à l’unité

Ensemble diabolo noir
1900 g

250 x 85 x 100 mm

80 mm

VRAC à l’unité

Ensemble diabolo noir
1000 g

170 x 70 x 90 mm

70 mm

VRAC à l’unité

887263 887273

Galet noir
• Galet Pro 100 bagué

887282Article conditionné en VRAC à l’unité140 x 80 mm - Ø 21 mm - 1550 g

887261 887262

Poids

Dimensions

Diamètre

Emballage

Diabolo rouge
300 g

200 x 75/50 mm

22 mm

VRAC à l’unité

Ensemble diabolo rouge
1800 g

250 x 70 x 90 mm

70 mm

VRAC à l’unité

Ensemble diabolo rouge
1500 g

250 x 75 x 95 mm

75 mm

VRAC à l’unité

Diabolo rouge
500 g

200 x 70/60 mm

22 mm

VRAC à l’unité

887272 887271
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NAUTISME

GALETS

PATINS

Ensemble 2 galets sur balancier 
• Ensemble composé de 2 galets (Diamètre 120 mm) et d’un balancier GM (tube 40 x 40)

• Dimensions : 250 x 120 x 140 mm

• Poids : 1400 g

887279Article conditionné en VRAC à l’unitéAvec balancier tube 40 x 40 mm

Ensemble 4 galets sur balancier 
• Ensemble composé de 4 galets pro (Diamètre 140 mm) et d’un balancier GM 40 x 40

• Encombrement : 325 x 255 x 140 mm

• Poids : 8 350 g.

887292Article conditionné en VRAC à l’unitéAvec balancier tube 40 x 40 mm

Ensemble 4 galets sur balancier 
• Ensemble composé de 4 galets pro (Diamètre 120 mm) et d’un balancier GM 30 x 30

887276Article conditionné en VRAC à l’unitéAvec balancier tube 30 x 30 mm

887267Article conditionné en VRAC à l’unité

Patin rouge
• Diamètre : 11 mm

887265Article conditionné en VRAC à l’unité

887266Article conditionné en VRAC à l’unité300 x 100 x 36 mm - Poids : 410 g

130 x 100 x 36 mm - Poids : 150 g

300 x 100 x 26 mm - Poids : 410 g

Ensemble 2 galets sur balancier 
• Ensemble composé de 2 galets (Diamètre 100 mm) et d’un balancier GM 

• Dimensions : 215 x 100 mm

• Poids : 1050 g

887278Article conditionné en VRAC à l’unitéAvec balancier tube 40 x 40 mm

887277Article conditionné en VRAC à l’unitéAvec balancier tube 30 x 30 mm
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CONES

PLAQUETTES D’ASSEMBLAGE

887293Article conditionné en VRAC à l’unité

Balancier 2 cônes 
• Balancier remorque 40 - Monté sur balancier avec 2 cônes

• Dimensions : 310 x 180 mm

• Poids : 1200 g

887284Article conditionné en VRAC à l’unité

Cône plat rouge plastique
• Dimensions : 130 x 78 mm

• Diamètre : 19 mm

• Poids : 1200 g

887283Article conditionné en VRAC à l’unité

Cône PN rouge plastique
• Diamètre : 180 x 55 mm 

• Alésage : Diam 22 mm 

• Poids : 350 g

Plaquette 2 trous
• Plaquette d’assemblage Nautisme 2 trous

• Couleur : bleu

Plaquette d’assemblage

887225Article conditionné en VRAC à l’unité

887226Article conditionné en VRAC à l’unité

887227Article conditionné en VRAC à l’unité

887228Article conditionné en VRAC à l’unitéLong. 40 mm

887229Article conditionné en VRAC à l’unité

Long. 60 mm

Long. 30 mm

Long. 80 mm

Long. 120 mm

887241Article conditionné en VRAC à l’unité

887242Article conditionné en VRAC à l’unité120 x 60 + 40

887240Article conditionné en VRAC à l’unité

80 x 40 + 40

60 x 30 + 30
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OMÉGAS

RONDELLES D’ARRÊT

PIÈCES DE RECHANGE

ACCESSOIRES

Omega assemblage

Omega chariot

Rondelle d’arrêt

887220Article conditionné en VRAC à l’unité

887221Article conditionné en VRAC à l’unitéDiamètre 16 mm

Diamètre 20 mm

88M12Article conditionné en VRAC à l’unité

88M10Article conditionné en VRAC à l’unité30 x 35 x 61 mm - molette Ø 10 mm

36 x 35 x 65 mm - molette Ø 12 mm

887285Article conditionné en VRAC à l’unité

Butée d’étrave noire 

Molette serrage noir

NAUTISME

887246Article conditionné en VRAC à l’unité

887247Article conditionné en VRAC à l’unité

887248Article conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 60 x 30 mm

Dimensions 80 x 40 mm

Dimensions 100 x 40 mm

887245Article conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 120 x 60 mm

887235Article conditionné en VRAC à l’unité

887237Article conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 50-60 x 51 x 98 mm

Dimensions 40-60 x 41 x 78 mm

887236Article conditionné en VRAC à l’unitéDimensions 40-60 x 62 x 78 mm

Kit Arrimage : Brides + Boulonnerie
• Permettant en particulier, l’arrimage bateau, ce kit contient : - 2 brides – Diamètre 7 mm

   2 écrous Nylstop – Diamètre 8 plat 13 - 4 rondelles 10,5x22x2- 2 écrous – Diamètre 8 plat 13

• Longueur : 90 mm

• Hauteur : 50 mm

• Hauteur Filetage : 30 mm

• Ce kit d’arrimage bateau permet 2 utilisations : coulissant ou fi xe 

886666BArticle conditionné en VRAC à l’unitéAvec balancier tube 40 x 40 mm
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AMARRAGE

PLANCHER

PONTETS

Plancher remorque antidérapant 
• Grâce à ce plancher remorque antidérapant de remplacement,

   changez le fond de votre remorque

• Dimensions : 1540 x 1160 x 10 mm

88690104Article conditionné en VRAC à l’unité

886535A 886541 886540 886542

Dimensions

Emballage

Anneau + cuvette
Diam. 79 mm

VRAC à l’unité

Anneau
45 mm

VRAC à l’unité

Anneau + cuvette
60 x 145 mm

VRAC à l’unité

Anneau encastré
102 x 95 mm

VRAC à l’unité

Pontet rabattable 2 pièces 
• Matière : acier zingué

886535Article conditionné en VRAC à l’unité

886543Article conditionné en VRAC à l’unité

Pontet de S205 - Dim. 70 x 40 mm

Pontet 2 pièces - long. 70 mm
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CHARNIÈRES

CHARNIÈRES COMPLÈTES

PIÈCES DE RECHANGE CHARNIÈRES

Charnière 170 x 55 
• Charnière complète livrée avec partie mâle à boulonner

88236RE008Article conditionné en VRAC à l’unité

886200RE08Article conditionné en VRAC à l’unité

888400B08Article conditionné en VRAC à l’unité

Charnière 274 x 259 mm

Charnière 178 x 163 mm

Charnière 376 x 361 mm

Charnière carry + pro 
• Charnière complète (mâle et femelle) 

• Entraxe perçage partie mâle : 20 mm

• Entraxe perçage partie femelle : 25 mm

• Dimensions : 100 x 40 mm

8860008Article conditionné en VRAC à l’unité

Charnière URR250
• Charnière Complète URR250 avec partie male 

• 2 pentures : Une grande 75 x 30 mm + une petite : 40 x 30 mm, une goupille : L 80 mm

• Diamètre : 14 mm

• Longueur : 80 mm

883800Article conditionné en VRAC à l’unité

Axe seul pour charnière 
• Axe charnière de remorque pour la charnière complète URR250 

• Diamètre : 14 mm

• Longueur : 80 mm

883797Article conditionné en VRAC à l’unité

Charnière PR200 
• Charnière complète PR200 (2 pentures, 1 axe + goupille) avec partie male 

• Longueur : 115 mm

• Entraxe de fi xation : 30 mm

883799Article conditionné en VRAC à l’unité
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PIÈCES DE RECHANGE CHARNIÈRES

VÉRINS

Rotule de vérin 
• Filetage M8  

• Diamètre : 10 mm

885029Article conditionné en VRAC à l’unité

Vérin à gaz
• Diamètre : 8 mm

• Longueur : 485 mm

885027Article conditionné en VRAC à l’unité

885026Article conditionné en VRAC à l’unité

Vérin à gaz 600 N

Vérin à gaz 400 N

88598 88599 88596 88597

Dimensions

Emballage

Goupille béta
Ø 2,5 mm - Long. 48 mm

VRAC à l’unité

Goupille béta
Ø 3,5 mm - Long. 86 mm

VRAC à l’unité

Goupille clips
Ø 4 mm - Long. 50 mm

VRAC à l’unité

Goupille fendue
Ø 4 mm - Long. 50 mm

VRAC à l’unité
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GRENOUILLÈRES

GRENOUILLÈRES A RESSORT

GRENOUILLÈRES A CLÉ

Grenouillère et boucle à souder  
• Dimensions : 150 x 81 mm

883798Article conditionné en VRAC à l’unité

Grenouillère 138 mm  
• Longueur : 138 mm

883968Article conditionné en VRAC à l’unité

Grenouillère avec 2 clés
• Platine de fi xation : 70 x 20 mm

• Entraxe de fi xation : 3 x 20 mm

• Longueur totale avec crochet : 92 mm

2 Grenouillères avec 1 clé ouvrant 2 barillés
• Fermeture de ridelle verrouillable BVS 60-1 (W 6725)

Grenouillère à ressort

883965Article conditionné en VRAC à l’unité

88C69007Article conditionné en VRAC à l’unité

883793Article conditionné en VRAC à l’unité

Platine 60 x 25 mm - entraxe 23 mm

173 x 66 x 30 mm

140 x 36 - entraxe 50 mm

883703VArticle conditionné en VRAC à l’unité1 grenouillère - 2 clés

883703C/1Article conditionné en VRAC à l’unité2 grenouillères - clé identique



Grenouillère à cliquet pro + 
• Grenouillière renforcée à cliquet

• Platine de fi xation : 120 x 70 mm

• Longueur : 215 mm

• Entraxe de fi xation : 80 x 58 mm

88236RE007Article conditionné en VRAC à l’unité

Verrou à ressort moyen modèle
• Longueur : 180 mm

886546Article conditionné en VRAC à l’unité

moyen modèle

886546VRAC à l’unité

sort moye
mm

onné en VR
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GRENOUILLÈRES A CLIQUET

GRENOUILLÈRES RÉGLABLES

VERROUS GRENOUILLÈRES

Grenouillère livrée avec 2 clés 
• Grenouillière à cliquet de sécurité possibilité de mettre un cadenas

• Entraxe de fi xation : 80 mm

8880007Article conditionné en VRAC à l’unité

Grenouillère ajustable 
• Longueur : 115 mm - longueur support : 70 mm

• Entraxe de fi xation : 80 mm

883993Article conditionné en VRAC à l’unité

GRENOUILLÈRES AVEC OEILLET

Grenouillère et œillet
• Fermeture avec oeillet droit ou gauche pour poignée de fermeture droit ou gauche

Livrée avec la poignée et l’œillet 

883756Article conditionné en VRAC à l’unité

883755Article conditionné en VRAC à l’unité

Grenouillère + oeillet droit

Grenouillère + oeillet gauche



88C95007 883995 883794 88C69017 88236RE017

Dimensions

Perçage

Emballage

Crochet PRO
125 x 31 mm

46 mm

VRAC à l’unité

Crochet plat
39 x 37 mm

5 mm

VRAC à l’unité

Crochet
97 x 35 x 41 mm

5 mm

VRAC à l’unité

Crochet CARRY
90 x 30 x 5 mm

22 mm

VRAC à l’unité

Crochet PRO+
142 x 35 mm

22 mm

VRAC à l’unité

883994 883703A 886537 883992

Dimensions

Perçage

Emballage

Crochet plat
39 x 36 mm - 125 x 31 mm

25 mm

VRAC à l’unité

Crochet plat
40 x 22 mm

25 mm

VRAC à l’unité

Crochet verrou ressort
largeur : 40 mm

60 mm

VRAC à l’unité

Oeillet droit/gauche
121,5 x 18 mm

80 mm

VRAC à l’unité
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GRENOUILLÈRES HORIZONTALES

GRENOUILLÈRES

Grenouillère horizontale 

883996Article conditionné en VRAC à l’unité

Bloc porte métal 
• Avec ce bloc de fermeture container, garantissez à vos chargements une sécurité optimale 

• Dimensions : 5 x 2,5 mm

886538Article conditionné en VRAC à l’unité

PIÈCES DE RECHANGE GRENOUILLÈRES
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PARE-CYCLES

PARE-CYCLES

Pare-cycles avant

Pare-cycles nu 

88259012Article conditionné en VRAC à l’unitéDim. 750 x 250 mm - Entraxe 655 mm

• Pare-cycle avec feu de position avant blanc

• Montage universel

88259013Article conditionné en VRAC à l’unitéGauche - 750 x 250 mm - Entraxe 645 mm

88259014Article conditionné en VRAC à l’unitéDroit - 750 x 250 mm - Entraxe 645 mm
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POIGNÉES

POIGNÉES FERMETURE

POIGNÉES DE TIRAGE

Poignée de tirage
• Entraxe de fi xation : 145 mm

Poignée fermeture gauche
• Poignée fermeture gauche utilisée avec la fermeture 883755

883990Article conditionné en VRAC à l’unité

Poignée fermeture droite 
• Poignée fermeture droite utilisée avec la fermeture 883756

883991Article conditionné en VRAC à l’unité

883777Article conditionné en VRAC à l’unité

883778Article conditionné en VRAC à l’unité

Noire

Blanche

883795 8860009 883997 883796 8860009C

Dimensions

Emballage

Crochet long
de basculement

140 x 130 mm

VRAC à l’unité

Poignée et crochet
de basculement

140 x 130 mm

VRAC à l’unité

Poignée de
basculement

242 x 90 mm

VRAC à l’unité

Poignée de
basculement

L. 175 mm-support 50 mm

VRAC à l’unité

Crochet
de basculement

142 x 35 mm

VRAC à l’unité
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RALLONGES 4 CONDUCTEURS

RALLONGES 2 CONDUCTEURS

RALLONGES 5 CONDUCTEURS

RALLONGES

Cordon spiralé avec prise allume cigare
• Équipé de 2 conducteurs avec prise allume-cigare

• Section : 2 x 0,5 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 3 m

• Tension : 12 V

113155Article conditionné en VRAC à l’unité

Cordon spiralé nu
• Longueur extensible jusqu’à 2,3 m

• 4 conducteurs

• Tension : 12 V

300814Article conditionné en VRAC à l’unité

1339/075Article conditionné en VRAC à l’unitéRallonge 7,5 m

Rallonge mâle/femelle plastique
• Rallonge avec 1 prise femelle et 1 prise mâle 7 plots

• Section : 5 x 0,5 mm²

• Tension : 12 V

Rallonge mâle/mâle 
• Rallonge avec 2 prises mâles en métal 7 plots

• Section : 5 x 0,5 mm²

• Longueur : 2,5 m

• Tension : 12 V

1338/013Article conditionné en VRAC à l’unité

Rallonge spiralée mâle/mâle
• Equipée de 2 prises mâles en plastique 7 plots

• Section : 5 x 0,5 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 5 m

• Tension : 12 V

88113148Article conditionné en VRAC à l’unité
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RALLONGES 5 CONDUCTEURS

RALLONGES 7 CONDUCTEURS

88113141Article conditionné en VRAC à l’unité

88113142Article conditionné en VRAC à l’unitéRallonge 7 m - section 5 x 0,5 mm²

Rallonge 5 m - section 5 x 0,5 mm²

Rallonge spiralée mâle/mâle métal
• Spirale équipée de 2 prises mâles en métal

• Section : 5 x 0,5 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 5 m

• Tension : 12 V

• Prise métal

88113153HArticle conditionné en VRAC à l’unité

Rallonge spiralée mâle/femelle
• Avec prise mâle et prise femelle 7 plots plastique

• Tension : 12 V

Cordon spiralé nu
• Sprirale nue extensible

• Section : 5 x 0,5 mm²

• Tension : 12 V

300813Article conditionné en VRAC à l’unité

300959Article conditionné en VRAC à l’unitéExtensible 7 m

Extensible 5 m

Rallonge
• Section : 7 x 1 mm²

• Tension : 12 V

881338049/1  Article conditionné en VRAC à l’unité2,50 m - Socle femelle/Prolongateur femelle

881338048/1Article conditionné en VRAC à l’unité

1338/039Article conditionné en VRAC à l’unité3 m - Mâle/mâle

2,50 m - Mâle/mâle

Cordon spiralé nu

88300824Article conditionné en VRAC à l’unitéSection 8 x 1 mm² - Extensible 3 m

88300822Article conditionné en VRAC à l’unité

88300826Article conditionné en VRAC à l’unitéSection 7 x 0,75 mm² - Extensible 7 m

Section 5 x 1 mm² - Extensible 7 m
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Rallonge mâle/mâle fi che métal 
• Section : 7 x 1 mm²

• Longueur : 3,5 m

• Tension : 12 V

 1338/029Article conditionné en VRAC à l’unité

RALLONGES 7 CONDUCTEURS

RALLONGES

Rallonge spiralée mâle/femelle
• Section : 7 x 0,75 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 7 m

• Tension : 12 V

113144Article conditionné en VRAC à l’unité

881131741Article conditionné en VRAC à l’unitéExtensible 7 m

Rallonge spiralée mâle/mâle
• Équipée de prise en plastique mâle extensible 7 plots

• Section : 7 x 0,75 mm²

• Tension : 12 V

88113160Article conditionné en VRAC à l’unité

88113156Article conditionné en VRAC à l’unitéExtensible 5 m

Extensible 3,5 m

Rallonge spiralée mâle/mâle avec fi ches métal 
• Tension : 12 V

88113163Article conditionné en VRAC à l’unitéRallonge 5 m - section 7 x 0,75 mm²

1338/028Article conditionné en VRAC à l’unité

88113159Article conditionné en VRAC à l’unitéRallonge 3,5 m - section 7 x 0,75 mm²

Rallonge 2,5 m - section 7 x 1 mm²

113157Article conditionné en VRAC à l’unitéExtensible 5 m

5510Article conditionné en VRAC à l’unité

3008140Article conditionné en VRAC à l’unitéExtensible 3,5 m

Extensible 3 m

Cordon spiralé nu
• Pour poids lourds

• Section : 7 x 0,75 mm²

• Tension : 12 V

113152Article conditionné en VRAC à l’unité

Cordon spiralé nu
• Section : 7 x 0,75 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 5 m
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RALLONGES 7 CONDUCTEURS

RALLONGES POIDS LOURDS

881338054Article conditionné en VRAC à l’unité

Rallonge 2,50 m avec fi ches mâle/femelle plastique
• Fiche mâle / prolongation femelle

• Section : 7 x 1 mm²

• Tension 12 V

881338050/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Rallonge 1,2 m avec fi ches mâle 7 plots et mâle 13 plots
• Section : 7 x 1 mm² 

• Longueur 1,2 m

• Tension 12 V

Cordon spiralé avec prise et adaptateur ABS 3 M 
• Équipé avec 1 prise 24S - 1 prise 24N - 1 prise ABS

• Longueur : extensible jusqu’à 3 m

• Tension : 24 V

885512Article conditionné en SACHET à l’unité

Cordon spiralé avec prises 5 plots
• Section : 2 x 2,5 mm² + 3 x 1,5 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 3,5 m

• Tension : 24 V

88300815Article conditionné en SACHET à l’unité

Cordon spiralé nu
• Section : 12 x 1 mm²

• Longueur : extensible jusqu’à 3 m

88300825Article conditionné en SACHET à l’unité

Rallonge électrique EBS - 3 M avec prise 7 plots
• Cordon spiralé

• Longueur : extensible jusqu’à 3 m

• Tension : 24 V

885513Article conditionné en SACHET à l’unité



FOURNITURES ÉLECTRIQUES - ÉCLAIRAGE

196

FICHES 2 PLOTS

FICHES 7 PLOTS

FICHES

Fiche bipolaire 2 plots
• Prise bi-polaire mâle plastique pour alimentation 12 V

• Fiche pour prise ref 300654 (voir page 200)

• Tension : 12 V

Livrée avec capuchon protecteur 
300655Article conditionné en VRAC à l’unité

Fiche plastique 7 plots « premium »
• Fiches normalisées 12 volts - 7 plots - à clipser

• Corps plastique

• 7 plots laiton sur noyau plastique - connexion à vis 

• Diamètre : 44 mm

• Tension : 12 V

Ecrou de serrage et passe-fi l anti-arrachement 

300966Article conditionné en VRAC à l’unité

300962Article conditionné en VRAC à l’unitéFiche plastique 7 plots montée

Fiche plastique 7 plots non montée

300965Article conditionné en SACHET à l’unité

300964Article conditionné en SACHET à l’unitéFiche aluminium 7 plots montée

Fiche aluminium 7 plots non montée

Fiche aluminum 7 plots
• Fiche normalisée 12 volts - 7 plots

• Corps aluminium

• 7 plots laiton sur noyau plastique - connexion à vis

• Diamètre : 40 mm

• Tension : 12 V

Barrette anti-arrachement pour fi xation du câble
et capuchon d’étanchéité 

Fiche plastique 7 plots
• Fiches normalisées 12 volts - 7 plots - à clipser

• Corps plastique

• 7 plots laiton sur noyau plastique - connexion à vis 

• Diamètre : 40 mm

• Tension : 12 V

Ecrou de serrage et passe-fi l anti-arrachement  

300969Article conditionné en VRAC à l’unité

300970Article conditionné en VRAC à l’unitéFiche plastique 7 plots montée

Fiche plastique 7 plots non montée
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FICHES 7 PLOTS

FICHES 7 PLOTS POIDS LOURDS

FICHES 13 PLOTS

Fiche plastique à vis stantard 
• Prises pour poids lourds

• Blocage du noyau par vis

• Tension : 24 V

5951Article conditionné en VRAC à l’unitéISO1185 - Série N

Fiche prolongateur femelle
• Fiche normalisée 12 volts - 7 plots

• Corps plastique

• 7 plots laiton sur noyau plastique - connexion à vis

• Diamètre : 40 mm

300003Article conditionné en VRAC à l’unitéFiche prolongateur femelle

59161Article conditionné en VRAC à l’unité

59091Article conditionné en VRAC à l’unitéISO1185 DIN 72579

ISO3731 - Série S

Fiche aluminum connexion à vis 
• Prises pour poids lourds

• Blocage du noyau par vis

• Tension : 24 V

5909Article conditionné en VRAC à l’unité

59160Article conditionné en VRAC à l’unitéISO3731 - Série S

ISO1185 - Série N

Fiche corps plastique 13 plots 
• Fiche normalisée 12 volts 

• Emboîtement étanche

• Verrouillage 1/4 de tour - connexion à vis

• Tension : 12 V

Corps monobloc

300608/1Article conditionné en VRAC à l’unitéFiche 13 plots montage clipsé

300008Article conditionné en SACHET à l’unité

300608Article conditionné en VRAC à l’unitéFiche 13 plots modèle premium

Fiche 13 plots

Fiche 13 plots mâle plastique non montée 
• Fiche normalisée 12 volts - 13 plots pour caravanes

• Emboîtement étanche

• Verrouillage 1/4 de tour - connexion à vis

• Tension : 12 V

Livrée avec socle de repos 

300602Article conditionné en VRAC à l’unité
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FICHES 13 PLOTS

ACCESSOIRES FICHES

FICHES

Fiche corps plastique fi che 7 + 6 plots 
• Fiche avec 7 plots standard + 6 fi ches aiguilles - connexion à vis - corps vissé 

• Tension : 12 V

Ecrou avec joint d’étanchéité et rondelles à griffes 

300603/1Article conditionné en SACHET à l’unitéFiche 7 + 6 plots non montée

300603Article conditionné en SACHET à l’unitéFiche 7 + 6 plots montée

Support de prise 

88600Article conditionné en VRAC à l’unité

Support de prise double 

883208Article conditionné en VRAC à l’unité

Support de prise remorque

880600AArticle conditionné en VRAC à l’unité
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SOCLES 2 PLOTS

SOCLES

Prise bipolaire plastique femelle 2 plots + 1 
• Socle à fi xer pour alimentation 12 volts 

• Diamètre : 30 mm

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 45 mm

Livré avec capuchon d’étanchéité et couvercle de fermeture  
300654Article conditionné en VRAC à l’unité

88300710Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle monté

300967Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle monté

300973Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle non monté

300972Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle monté

Socle plastique 7 plots 
• 7 plots en laiton

• Connexion à vis et blocage anti-recul du noyau central

• Tension : 12 V

88300972DCArticle conditionné en BLISTER à l’unitéSocle monté

300981Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle non monté

Socle aluminum 7 plots 
• 7 plots en laiton

• Connexion à vis et blocage anti-recul du noyau central

• Tension : 12 V

88300646Article conditionné en VRAC à l’unité

Socle métal 7 plots anti-crash 
• La fonction antibrouillard se coupe sur le véhicule pour ne pas éblouir le chauffeur

   avec la réverbération sur la remorque

Socle aluminum série S connexion à vis 
• 7 plots 

• Tension : 24 V

• Entraxe de fi xation : 75 mm

ISO 3731 - Type S
5816Article conditionné en VRAC à l’unité

SOCLES 7 PLOTS
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Capuchon d’étanchéité universel 7 plots 
• Avec tétine passe-fi l

• Pour socle métal ou plastique

• Tension : 12 V

SOCLES 7 PLOTS

ACCESSOIRES SOCLES

SOCLES 13 PLOTS

Socle aluminum série N connexion à vis 
• 7 plots

• Blocage du noyau par vis

• Tension : 24 V

ISO 1185 - type N
5809Article conditionné en VRAC à l’unité

SOCLES

Socle plastique femelle 13 plots anti-crash
• Socle femelle avec noyau central et butée anti-recul + fonction anti-crash

• Fixation par 3 vis avec fourreau anti-écrasement

Livré avec capuchon d’étanchéité 

300627Article conditionné en SACHET à l’unitéSocle hauteur 50 mm

300618Article conditionné en SACHET à l’unitéSocle hauteur 50 mm Premium

300009Article conditionné en SACHET à l’unitéSocle hauteur 55 mm

Socle corps plastique 7 + 6 plots 
• Socle corps plastique multicon 

• Anti brouillard 

• Socle 7 + 6 plots sans micro-interrupteur pour coupure 

• Tension : 12 V

Livré avec capuchon d’étanchéité 
300607Article conditionné en VRAC à l’unité

300631Article conditionné en VRAC à l’unité

Socle métal 13 plots
• Avec fonction anti brouillard pour le modèle 88301002

88301002Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle monté fonction antibrouillard

88300963Article conditionné en VRAC à l’unitéSocle monté
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Adaptateur monobloc fi che 13 + 7 fi ches
• Adaptateur equipé d’une fi che mâle 13 plots aiguilles et d’une fi che femelle 7 plots

• Monobloc corps plastique

• Tension : 12 V

Adaptateur compact 15/7 broches
• Equipée d’une fi che ABS 15 broches et 1 sortie 24 N - 1 sortie 24 S 

• Tension : 12 V

• Du véhicule (7P / 12 V) vers remorque (13P / 12 V)

300652Article conditionné en VRAC à l’unité

300649Article conditionné en SACHET à l’unité

300644Article conditionné en SACHET à l’unitéLongueur 115 mm

Super compact longueur 50 mm

Adaptateur monobloc corps plastique fi che 7 + 13 plots 
• Equipé d’une fi che mâle 7 plots et d’une fi che femelle 13 plots aiguilles 

• Monobloc corps plastique 

• Adaptateur en plastique super compact

• Longueur : 500 mm

• Tension : 12 V

300663Article conditionné en SACHET à l’unité

Adaptateur rallonge 7 + 13 plots
• Adaptateur rallonge 7 plots mâle et 13 plots femelle

• Longueur : 50 cm

88300621Article conditionné en SACHET à l’unité

Adaptateur 7/13 style long 
• Cet adaptateur de prise remorque dispose de 7 broches et 13 broches 

• Monobloc, l’adaptateur de prise remorque vous permettra de raccorder cette dernière

   à l’alimentation principale de votre véhicule

• Longueur : 50 mm

• Tension : 12 V

88300687Article conditionné en SACHET à l’unité

Rallonge adaptateur 13 plots mâles 7 plots femelles
• Longueur : 1 m

88300609Article conditionné en SACHET à l’unité

ADAPTATEURS 13/7

ADAPTATEURS 7/13

ADAPTATEURS 15/7

ADAPTATEURS
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CABLES MULTICONDUCTEURS

CABLES ÉLECTRIQUES

Câbles multiconducteurs

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 6 x 1 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 7 x 1 mm²

Câble 6 x 0,5 mm²

Câble 7 x 0,5 mm²

Câble 7 x 0,75 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Câble 7 x 1,5 mm²

Câble 9 x 1,5 mm² + 4 x 2,5 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 5 x 0,5 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 5 x 1,5 mm²

Câble 5 x 1 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 2 x 1 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 2 x 2,5 mm²

Câble 2 x 0,5 mm²

Câble 2 x 0,75 mm²

Câble 2 x 1,5 mm²

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Article conditionné en VRAC à l’unité

Câble 3 x 1 mm²

Câble 3 x 1,5 mm²

300801

300803

300894

300804

300805

300797

300795

300798

300781

300783

300782

300784

300785

300791

300787

300793

88300901

3009221

3009006

3009291

3009321

3008871

3009001

3008681

3008671

3008691

3008781

300888

Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 4 x 1 mm²

Câble 3 x 0,5 mm²

Câble 4 x 0,5 mm²

Rouleau 25 m Rouleau 50 m Rouleau 100 m

Touret de 500 m 6 x 1 mm² + 1 x 1,5 mm²
• Fil noir comprenant 6 x 1 mm² + 1 x 1,5mm² (masse)

• Norme FLRYY

• Tension max : 60 V

88300904Article conditionné en VRAC à l’unité

3008881Rouleau de 25 mCâble 3 x 1,5 mm²

88300905Rouleau de 25 mCâble 9 x 0,75 mm² 

88300900Rouleau de 100 mCâble 13 conducteurs (9 x 1,5 + 4 x 2,5 mm²)

Câble multiconducteur
88300902Rouleau de 25 mCâble 13 conducteurs (9 x 1,5 + 4 x 2,5 mm²)
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CABLES MULTICONDUCTEURS

CABLES MONOCONDUCTEURS

Câble 5 x 0,34 mm² rouleau de 100 m

88300796Article conditionné en ROULEAU de 100 m

Câble méplat noir 2 x 0,75 mm²
• Câble 2 x 0,75 mm²

• A LA DECOUPE AU METRE (longueur max 1000 m)

• Tension : 12V

88300218Article conditionné au MÈTRE

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

Câble 2 mm² - rouge

Câble 2 mm² - bleu

Câble 2 mm² - blanc

Câble 2,5 mm² - bleu

Câble 10 mm² - marron

Câble 2 mm² - noir

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unitéCâble 1 mm² - marron

Câble 1 mm² - noir

Câble 0,5 mm² - marron

Câble 0,5 mm² - jaune

Câble 0,5 mm² - blanc

Câble 0,5 mm² - bleu

Câble 0,5 mm² - vert

Câble 0,5 mm² - rouge

Câble 0,5 mm² - noir

Câble 1 mm² - jaune

Câble 1 mm² - bleu

Câble 1 mm² - vert

Câble 1 mm² - rouge

Câble 1 mm² - gris

Câble 1 mm² - blanc

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unité

VRAC à l’unitéCâble 1,5 mm² - vert

300721

300702

300812

300706

300708

300703

300698

300704

300719

300722
300720

300717/1

88300898

300724

300718

300731

300727

88300726

300729

3008771
3008551

300734

300741

88300743

8830074

Câble 1,5 mm² - noir

Câble 1,5 mm² - marron

Câble 1,5 mm² - bleu

Rouleau 25 m Rouleau 100 m Rouleau 500 mCâbles monoconducteurs
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Câble monoconducteur rouleau de 25 m
double gaine 1,5 mm²

3008461Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble 1,5 mm²

• Extérieur noir

• Intérieur rouge

CABLES ÉLECTRIQUES

CABLES MONOCONDUCTEURS

300772Rouleau de 100 mCâble 50 mm² - rouge HI-FLEX

300771Rouleau de 100 mCâble 50 mm² - noir HI-FLEX

300769Rouleau de 100 mCâble 25 mm² - rouge

88300883Rouleau de 100 m

300774Rouleau de 100 m

88300770Rouleau de 100 mCâble 25 mm² - rouge HI-FLEX

300775Rouleau de 100 mCâble 35 mm² - rouge

Câble 25 mm² - noir HI-FLEX

Câble 35 mm² - noir

300882Rouleau de 100 mCâble 25 mm² - noir

300768Rouleau de 100 mCâble 16 mm² - rouge HI-FLEX

300767Rouleau de 100 mCâble 16 mm² - noir HI-FLEX

8830075Rouleau de 100 mCâble 10 mm² - rouge

88300860Rouleau de 25 mCâble 10 mm² - rouge

 Rouleau de câble souple
(aide au démarrage voiture/PL/camping-car)

8830073Rouleau de 100 mCâble 10 mm² - noir

88300725Touret de 200 mCâble 50 mm² - rouge

88300724Touret de 200 mCâble 50 mm² - noir

3008931Bobine de 25 mCâble 50 mm² - rouge

3007701Bobine de 25 mCâble 25 mm² - noir

3008911Bobine de 25 m

3008921Bobine de 25 m

3008841Bobine de 25 mCâble 35 mm² - noir

3008831Bobine de 25 mCâble 50 mm² - noir

Câble 25 mm² - rouge

Câble 35 mm² - rouge

3008901Bobine de 25 mCâble 16 mm² - rouge

3008811Bobine de 25 mCâble 16 mm² - noir

300860Bobine de 25 mCâble 10 mm² - rouge

3008541Bobine de 25 mCâble 10 mm² - noir

3008532Bobine de 25 mCâble 6 mm² - rouge

Câble monoconducteur à forte section
3008531Bobine de 25 mCâble 6 mm² - noir
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GAINES ÉLECTRIQUES

Rouleau de 25 m de gaine annelée souple et fendue 

3008111Article conditionné en VRAC à l’unité

3008611Article conditionné en VRAC à l’unité

3009351Article conditionné en VRAC à l’unitéGaine diam. 6 mm

Gaine diam. 4,5 mm

Gaine diam. 9 mm

3008621Article conditionné en VRAC à l’unitéGaine diam. 13 mm

Gaine thermo rétractable 

88305026Article conditionné en VRAC à l’unité

88305028Article conditionné en VRAC à l’unité

88305027Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge 9,5 mm - L 120 cm

Noire 9,5 mm - L 120 cm

Noire 12,7 mm - L 120 cm

88305029Article conditionné en VRAC à l’unitéRouge 12,7 mm - L 120 cm

Gaine thermorétractable 12 mm/4 mm
• Longueur 1,20 m

• Ø avant rétreint 12 mm - maxi après rétreint 4 mm

• Rapport de rétreint (120°C) 3:1

• Couleur noire

88300426Article conditionné en VRAC à l’unité

Rouleau de 25 m gaine spiralée Ø 3,7 mm
• Résiste aux alcools, aux graisses, aux huiles minérales, aux carburants diesel et essence

• Fournit une protection contre la chaleur, les rayons UV, l’humidité et les produits chimiques

• Couleur : Noir

• Température d’utilisation min./max. : -40 à 120 °C

• Matière : Polyamide - PA 6

• Sans halogène et résistance aux UV

• Rouleau de 25 m pour enrubanner de 4 à 20 mm de diamètre

883008601Article conditionné en ROULEAU de 25 m

Rouleau de 50 m gaine Ø 18
• Très bonne résistance aux UV, à l’ozone, à l’hydrolyse et aux microbes

• Ignifugé, coupe-feu (Infl ammable : Auto-extinction conformément à la norme UL94 V2)

• Diamètre intérieur : 18 mm

88340072Article conditionné en ROULEAU de 50 m
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Enrouleur de câble électrique portatif 
• Capacité : 35 m de câble maximum

883401A/1Article conditionné en VRAC à l’unité

ACCESSOIRES DE CABLES

Coffret de 127 manchons thermorétractables couleurs 
• Coffret de 127 manchons thermorétractables 

88300390Article conditionné en VRAC à l’unité

CABLES ÉLECTRIQUES

Enrouleur nu 
• Dimensions : 400 x 120 mm

• Diamètre intérieur : 125 mm

• Pour câble longueur 30 m maxi

885236Article conditionné en VRAC à l’unité
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BATTERIES

COUPE BATTERIES

300611 300647 300642

Intensité

Capacité

Dimensions

Entraxe fi xation

Caractéristiques

Emballage

100 A
500 A

Ø 58 mm

38 mm

Commande par clé

Bornes en cuivre M8

VRAC à l’unité

100 A
500 A

Ø 22 mm - Dim. 105,5 x 54,5 mm

38 mm

Poignée amovible en position off

Bornes en cuivre M8

VRAC à l’unité

150 A
1000 A

Ø 8 mm - Long. 104,5 mm

45 mm

Poignée de commande fi xe

Bornes en cuivre M8

VRAC à l’unité

300613 300648

Intensité

Capacité

Dimensions

Entraxe fi xation

Caractéristiques

Emballage

250 A
2500 A

145 x 35 mm

100 mm

Poignée de commande amovible

Bornes en cuivre

VRAC à l’unité

315 A
1800 A

Long. 119,4 mm

100 mm

Poignée amovible en position off

Bornes en cuivre

VRAC à l’unité
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BATTERIES

COUPE BATTERIES

88300616 300616

Intensité

Capacité

Dimensions

Entraxe fi xation

Caractéristiques

Emballage

600 A
4500 A

Ø 8 mm - 150 x 40 mm

65 mm

Poignée de commande fi xe

Bornes en cuivre avec précoupure alternateur

VRAC à l’unité

600 A
4500 A

Ø 8 mm - 150 x 40 mm

65 mm

Poignée rotative  - Précoupure alternateur

Circuit circulaire relié au principal - IP65 - 24 V

VRAC à l’unité

Coupe batterie type coup de poing
• Intensité : 150 A

• Intensité maximum (5 sec) : 1000 A

• Couleur : noir

• IP66

• Bornes : M8

• Tension : 48 V

88305049Article conditionné en VRAC à l’unité

Sélecteur coupe batterie avec poignée rotative 
• Télérupteur 12/24 V 

• Dimensions : 670 x 670 mm

• Intensité : 300 A

• Tension : 24 V

• Capacité : 1000 A /  5 secondes

• IP54

• Entraxe de fi xation : 550 mm

Ecrou en laiton 

300676Article conditionné en VRAC à l’unité

300678Article conditionné en VRAC à l’unitéSélecteur 4 positions

Sélecteur 2 positions
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88306310Article conditionné en VRAC à l’unitéCapuchon rouge

Capuchon de cosse de batterie 
88306305Article conditionné en VRAC à l’unitéCapuchon noir

COUPE BATTERIES

COSSES BATTERIES

Interrupteur coupe batterie avec clé extractible 
• Télérupteur 12/24 V 

• Dimensions : 670 x 670 mm

• Intensité : 300 A

• Tension : 24 V

• Capacité : 1000 A /  5 secondes

• IP54

• Entraxe de fi xation : 550 mm

Ecrou en laiton 
300677Article conditionné en VRAC à l’unité

Cosse de batterie (+) Ø19 VL

88300110Article conditionné en VRAC à l’unité

• A sertir ou cosser

• 10/20 mm2

340056
340057

300112
300113

300104
300105

Matière

Dimensions

Diamètre

Trou de serrage

Emballage 

Cosse +

Cosse -

VL simple serrage
Bronze

6 x 42 mm

+ Ø 18 mm / - Ø 16 mm

Ø 8 mm

SACHET par 25

VL double serrage
Bronze

6 x 42 mm

+ Ø 18 mm / - Ø 16 mm

Ø 10 mm

SACHET par 50

VL double serrage
Bronze

5 x 30 mm

+ Ø 18 mm / - Ø 16 mm

Ø 14 mm

SACHET par 25

Capuchon pour contact M10

88300960Article conditionné en SACHET par 2

• Bouchon fi n de ligne pour cable plat AJBA

• Correspondance cable plat

• Correspondance connecteur click in

306302Article conditionné en VRAC à l’unité

Cache cosse
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COSSES BATTERIES

COUPLEURS / SÉPARATEURS

340058
340059

300114
300115

300918

Matière

Dimensions

Diamètre

Trou de serrage

Emballage 

Cosse +

Cosse -

PL simple serrage
Bronze

6 x 45 mm

+ Ø 18 mm / - Ø 16 mm

Ø 12 mm

SACHET par 25

PL double serrage
Bronze

6 x 37 mm

+ Ø 18 mm / - Ø 16 mm

Ø 12 mm

SACHET par 50

300101Article conditionné en SACHET par 25

300100Article conditionné en SACHET par 25Cosse double serrage +

Cosse double serrage -

Cosse spéciale ALFA double serrage
• Cosses de batterie bronze 

• Dimensions : 6 x 30

• Diamètre : + Ø18 / - Ø16 - trou de serrage Ø 10

BATTERIES

Coupleur séparateur de batteries 12 V 10 A
• Ce produit permet la recharge de la batterie auxiliaire par la batterie moteur (cas où

   l’alternateur fonctionne, la tension batterie moteur est alors au-dessus de 13,6V) ou la 

   recharge de la batterie moteur par la batterie auxiliaire (cas où un chargeur externe est  

   connecté à la batterie auxiliaire, la tension batterie auxiliaire est alors au-dessus de 13,6V)

• Les 2 batteries sont déconnectées (découplage) lorsque celles-ci redescendent en dessous 

   de 12,8V

• Le boîtier est muni de deux trous de fi xation

88300625Article conditionné en VRAC à l’unité

Coupleur séparateur 50 A
• Courant de charge : 40 A (max.)

• Capacité de batterie maxi : 110 Ah

• Dim. 120 x 59 x 35 mm

• Poids : 240 g

88500186Article conditionné en VRAC à l’unité
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CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS 24 V / 12 V

Abaisseur de tension 7 plots 
• Adaptateur pour poids lourds, agricole / 4X4

• Tracteur : 7 pôles 24 V 12 N/ Remorque : 7 pôles 12 V

• Tension : 12/24 V

3006002Article conditionné en VRAC à l’unité

Abaisseur de tension 7 plots
• Adaptateur pour poids lourds, agricole / 4X4

• Tracteur : 7 pôles 24 V / Remorque : 7 pôles 12 V

• Tension : 12/24 V

300659Article conditionné en VRAC à l’unité

88300690 88300680 88300700

Tension

Tracteur

Remorque

Emballage 

Abaisseur PL
12/24 V

7 pôles 24 V

13 pôles 12 V

VRAC à l’unité

Abaisseur PL
12/24 V

15 pôles 24 V

7 pôles 12 V

VRAC à l’unité

Abaisseur PL
12/24 V

15 pôles 24 V

13 pôles 12 V

VRAC à l’unité
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CONVERTISSEURS

CONVERTISSEURS 12 V / 230 V

884000521 884000531 884000523 884000530

Poids

Dimensions

Tension

Puissance

Emballage

0,79 kg

16,3 x 13 x 5,5 cm

12/230 V

150 W

VRAC à l’unité

0,8 kg

6,5 x 19 x 10,5 cm

12/230 V

300 W

VRAC à l’unité

1,26 kg

2,35 x 16,3 x 6,5 cm

12/230 V

600 W

VRAC à l’unité

2,86 kg

33 x 20,4 x 7,8 cm

12/230 V

1000 W

VRAC à l’unité

Convertisseur cylindre VECHLINE 150 W
• Poids :460g

• Dimensions : Ø 70 x 170 mm

• Tension : 12/230 V

• Connectique : Fiche allume-cigare

• Section : 1,5 mm² - lg. 55 cm

• Absorption : < 0,3 A (en veille)

• Puissance : 150 W (pic à 300 W)

884000573Article conditionné en VRAC à l’unité
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FUSIBLES

FUSIBLES A BROCHES

FUSIBLES ENFICHABLES

Fusibles standards à broches

300956Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 20 A

300955Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 15 A

300954Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 10 A

3009007Article conditionné sous BOÎTE par 100Fusibles magnum 3 A

88300951Article conditionné sous BOÎTE par 100Fusibles standards 7,5 A

300952Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles standards 5 A

300901Article conditionné sous BLISTER par 8Fusibles standards 3 A

300957Article conditionné sous BOÎTE par 50

300958Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 30 A

Fusibles magnum 25 A

88305025Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 500 A

88305024Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 400 A

88305023Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 300 A

88305022Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 250 A

88305019Article conditionné sous BOÎTE par 10

88305020Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 200 A

Fusibles magnum 175 A

88305017Article conditionné sous BOÎTE par 10

88305018Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 150 A

Fusibles magnum 125 A

Boîte de 10 fusibles magnum à broches

3009301Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 70 A

3009304Article conditionné sous BOÎTE par 10

3009305Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 50 A

Fusibles magnum 40 A

3009302Article conditionné sous BOÎTE par 10

3009303Article conditionné sous BOÎTE par 10Fusibles magnum 30 A

Fusibles magnum 20 A

Fusible ATOF 1A
• Tension nominale : 32 VDC 

• Pouvoir de coupure : 1000 A @ 32 VDC

• Température ambiante recommandée : -40˚C à +125˚C 

• Matériau du boîtier : PA66 (indice d’infl ammabilité U.L. 94 - V2) 

• Conforme à : SAE J1284, ISO 8820-3

• Certifi é CSA : Dossier n°29862 

88300966Article conditionné en VRAC à l’unité
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FUSIBLES

FUSIBLES ENFICHABLES

FUSIBLES A POINTES

Boîte de 50 mini fusibles à broches

883009336Article conditionné sous BOÎTE par 50

883009337Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 30 A

Fusibles magnum 25 A

883009335Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 20 A

883009333Article conditionné sous BOÎTE par 50

883009334Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 15 A

Fusibles magnum 10 A

883009331Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles standards 5 A

88305013Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles magnum 3 A

88305012Article conditionné sous BOÎTE par 50Fusibles standards 2 A

Set de fusibles 
• Composition : 

   Fusible variés : 

 3 x  5 A

 4 x 10 A

 4 x 15 A

 4 x 20 A

 3 x 25 A

 3 x 30 A

   1 Pince

883121Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîte de 100 fusibles standards à pointes

300940Article conditionné sous BOÎTE par 100Fusibles standards 25 A

3009309Article conditionné sous BOÎTE par 100

300938Article conditionné sous BOÎTE par 100Fusibles standards 10 A

Fusibles standards 5 A

Boîte de fusibles à pointes 
• Bakelite pour fusibles à pointes

300999Article conditionné sous BOÎTE par 6
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88305014Article conditionné en SACHET par 100

FUSIBLES A LAMES

ASSORTIMENT DE FUSIBLES

Fusible à lame 50 A 
• Pour porte fusible 88300968 

88300969Article conditionné en SACHET par 50

Coffret de 450 fusibles variés  

883009338Article conditionné sous BOÎTE par 450

 Coffret de 80 fusibles MINI

88305004Article conditionné sous BOÎTE par 80

 Assortiment de 80 fusibles Standard

88305005Article conditionné sous BOÎTE par 80
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Support fusible pour maxi fusible   

88386270Article conditionné en VRAC à l’unité

• Contient 1 corps avec verrouillage - 1 capot avec joint - 2 cosses de section

   1 joint inférieur 

PORTE-FUSIBLES

FUSIBLES

883170AArticle conditionné en VRAC à l’unitéPorte fusibles 8 fusibles

883170Article conditionné en VRAC à l’unitéPorte fusibles 6 fusibles

Porte-fusibles fi xe

883169Article conditionné en VRAC à l’unitéPorte fusibles 4 fusibles

• Porte fusibles avec couvercle transparent clipsé pour fusibles fast-on. 

88305009Article conditionné en VRAC à l’unitéBoite 10 fusibles mini

88305008Article conditionné en VRAC à l’unitéBoite 8 fusibles mini

88305007Article conditionné en VRAC à l’unitéBoite 6 fusibles mini

Porte-fusibles MINI

88305006Article conditionné en VRAC à l’unitéBoite 4 fusibles mini

Porte fusible micro étanche

88305001Article conditionné en VRAC à l’unité

•  Porte-fusible MICRO Low Profi le

Porte fusible mini étanche 30A

88305000Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte fusible standard étanche 30A câble 4,0 mm²

88305002Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte fusible maxi étanche

88305003Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte fusible intégré étanche 20A

88300965Article conditionné en VRAC à l’unité
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PORTE-FUSIBLES

Porte méga fusible

88305016Article conditionné en VRAC à l’unité

Porte fusible à lame volant

88305015Article conditionné en VRAC à l’unité

•  Porte-fusible ruban x 5 pièces

Porte fusible à lame volant

88300968Article conditionné en VRAC à l’unité

• Pour fusible 50A référence 88300969

88305010Article conditionné en VRAC à l’unité

88305011Article conditionné en VRAC à l’unitéavec dérivation standard

avec dérivation mini

Porte fusible câblé
• Cosses de batterie bronze 

• Dimensions : 6 x 30

• Diamètre : + Ø18 / - Ø16 - trou de serrage Ø 10
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CONNECTIQUES

ALLUME-CIGARE

Fiche allume-cigare + 2 pinces    

883253AArticle conditionné en VRAC à l’unité

• Prise allume-cigare 

• 2 pinces à batterie 20 cm

• Femelle 12/24 V

• Intensité : 10 A

Prise allume-cigare à encastrer 

200214Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prise femelle bipolaire 12 volts  

• Alimentation par cosse plate 6,35 mm

• Diamètre : 27 mm

• Intensité : 10 A

• Tension : 12 V

• Entraxe de fi xation : 40 mm

Livré avec capuchon protecteur

Prise à encastrer + bouchon 

883238AArticle conditionné en VRAC à l’unité

• Diamètre : 12 mm

• Tension : 12 V

Prise allume-cigare + interrupteur 

883291AArticle conditionné en VRAC à l’unité

• Prise avec interrupteur, fusible et bague d’adaptation pour prise 20/12 mm

• Intensité : 8 A

• Tension : 12/24 V

Prise fi che 6 A / 24 V 

883241Article conditionné sous BLISTER à l’unité

• Avec bague d’adaptation pour prise 20/12 mm

• Intensité : 10 A

• Tension : 6 à 24 V

200220Article conditionné en SACHET à l’unité

Prise allume-cigare avec bague mobile 
• Prise mâle bipolaire 12 volts

• Branchement sur allume-cigare - connexion câble par vis 

• Diamètre : 20 mm

• Longueur : 80 mm

• Tension : 12 V
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Prise haute puissance 

68040Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prise mâle bipolaire 12 volts

• Intensité : 15 A

ALLUME-CIGARE

Prise haute puissance 

500032Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prise mâle bipolaire 12 V

• Prise DIN en Y

• 2 fi ches AC en Y

• Dimensions : 2 x 30 mm

• Intensité : 12 A

• Tension : 12/24 V

Prise allume-cigare 12 V en applique avec couvercle

882002201Article conditionné en VRAC à l’unité

Prise d’alimentation coudée 90° 

6815Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prise mâle bipolaire 12 volts

• Branchement sur allume-cigare - connexion câble par vis 

• Diamètre : 20 mm

• Longueur : 80 mm

• Tension : 12 V

• Sans bague mobile

Prise de tableau de bord à encastrer sans capuchon

6812Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prise de tableau de bord à encastrer sans capuchon 12 V 

• Alimentation des câbles par cosses plates femelles 6,35 mm 

• Intensité : 19 A 

• Tension : 12 V

Livré avec écrou de blocage 

Prise de tableau de bord à encastrer avec capuchon

6811Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prise de tableau de bord à encastrer avec capuchon 12 V 

• Alimentation des câbles par cosses plates femelles 6,35 mm  

• Intensité : 19 A 

• Tension : 12 V

Livré avec écrou de blocage et capuchon 

TABLEAU DE BORD
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CONNECTIQUES SIGNALISATION

CONNECTIQUES

Connecteurs

300510Article conditionné en VRAC à l’unitéConnecteur mâle à 7 voies rouge TECNOSIGNAL

300497Article conditionné en VRAC à l’unité

300509Article conditionné en VRAC à l’unitéConnecteur mâle à 5 voies TECNOSIGNAL

Connecteur femelle à 7 voies TECNOSIGNAL

88300525Article conditionné en VRAC à l’unité

300508Article conditionné en VRAC à l’unitéConnecteur femelle à 5 voies TECNOSIGNAL

Connecteur femelle 2 voies AJBA

340120Article conditionné en VRAC à l’unitéConnecteur rouge RADEX

• Eléments de connectique

300498Article conditionné en VRAC à l’unitéBague de blocage rouge TECNOSIGNAL

Bague de blocage

300505Article conditionné en VRAC à l’unité

300504Article conditionné en VRAC à l’unitéBague de blocage verte TECNOSIGNAL

Bague de blocage jaune TECNOSIGNAL

88300523Article conditionné en VRAC à l’unité

88300524Article conditionné en VRAC à l’unitéBague de blocage verte AJBA

Bague de blocage jaune AJBA

300519Article conditionné en SACHET à l’unitéBlanche AJBA

Kit de connexion

300518Article conditionné en SACHET à l’unité

300516Article conditionné en SACHET à l’unitéGauche carré jaune AJBA

Droite carré verte AJBA

300511Article conditionné en SACHET à l’unité

300513Article conditionné en SACHET à l’unitéGauche ronde jaune AJBA

Droite ronde verte AJBA

340117Article conditionné en VRAC à l’unitéCapuchon femelle 2 câbles

Capuchon d’étanchéite 

300506Article conditionné en VRAC à l’unité

3005001Article conditionné en VRAC à l’unitéCapuchon pour connecteur TECNOSIGNAL

Capuchon mâle TECNOSIGNAL

88300522Article conditionné en VRAC à l’unité

300507Article conditionné en VRAC à l’unitéCapuchon femelle 1 câble TECNOSIGNAL

Capuchon d’étanchéité AJBA
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CONNECTIQUES SIGNALISATION

PIÈCES DE RECHANGE CONNECTIQUES

Connecteur click-in AJBA

88300219Article conditionné en VRAC à l’unité

• Correspondance câble méplat

• Correspondance capuchon pour câble méplat

Capuchon protection pour câble plat AJBA

88300220Article conditionné en VRAC à l’unité

• Bouchon fi n de ligne pour câble plat AJBA

• Correspondance câble plat

• Correspondance connecteur click in

Connecteur mâle à baillonnette 8 voies ASPOCK

88300586Article conditionné en SACHET par 2

• Kit complet comprenant : 

• 1 connecteur

• 1 joint d’étanchéité

• 1 chape

• 1 écrou

• Plusieurs broches

Connecteur 5 plots baïonnette femelle vert

88300575Article conditionné en VRAC à l’unité
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PRISES CARAVANES

PRISES POUR CARAVANES

Fiche mâle CEE17  

883227Article conditionné en VRAC à l’unité

• Fiche CEE pour prolongateur    

Prise extérieure - connexion et protection

Fiche femelle CE17  

300110Article conditionné en VRAC à l’unité

• Fiche femelle CE 17 16 A avec couvercle et connexion à vis 

• Intensité : 16 A 

• Tension : 220 V

Prise extérieure - connexion et protection

Adaptateur CE17 

300664Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prises normalisées corps plastique 220 volts pour caravane 

• 2 phases + terre 

• Dimensions : 3 x 1,5 - 0,40 mm

• Tension : 220 V 

Adaptateur standard + CEE17 

883235Article conditionné en VRAC à l’unité

• Adaptateur pour fi che standard + fi che P17 femelle 

Adaptateur femelle schuko / P17

340018Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prises normalisées corps plastique 220 volts pour caravane 

• Adaptateur schuko P17 

• Tension : 220 V 

Adaptateur femelle standard + CEE17 

883290Article conditionné en VRAC à l’unité

• Pour fi ches et prises CEE 17  

• Tension : 230 V 
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Socle mâle CE 17  

300111Article conditionné en VRAC à l’unité

• Prises normalisées corps plastique  

• Socle avec couvercle et trou de fi xation

• Intensité : 16 A 

• Tension : 220 V

Prise extérieure - connexion et protection

PRISES POUR CARAVANES

Fiche mâle standard 
• Prise normalisée corps plastique 230 volts pour caravane

• Fiche avec 2 phases + terre

• Corps isolant long en caoutchouc souple - connexion à vis 

• Tension : 220 V

Fiche repiquage secteur SCHUKO 
• Prise fi che repiquage femelle P17 à femelle SHUKO

• Permet le raccordement d’une rallonge sous l’auvent

883229Article conditionné en VRAC à l’unité

Fiche male 230v caoutchouc SCHUKO

340016Article conditionné en VRAC à l’unité

340014Article conditionné en VRAC à l’unité

300109Article conditionné en VRAC à l’unité

Fiche mâle CE 17 230 V pour caravane 
• Prise normalisée corps plastique 230 volts pour caravane

• Connexion à vis - 2 phases + terre 

• Intensité : 16 A
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RALLONGES

PRISES CARAVANES

883419AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier étanche
• Boîtier de protection   

• Protège prise en plastique 

• Longueur : 20 cm - Largeur : 6,5 cm

• IP44

883226Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier CEE 17
• Dimensions : 13,5 x 6,9 cm   

Rallonge mâle/femelle
• Prise femelle CE P17

• Section : 3 x 1,5 mm²

• Longueur : 40 m

• Tension : 230 V

• Puissance max : 2300 W

88300416Article conditionné en VRAC à l’unité

Rallonge mâle/femelle
• Spécial caravane, équipée d’une prise mâle et d’une prise femelle en plastique   

• Section : 2 x 1,5 mm²

• Tension : 12 V

340004Article conditionné en VRAC à l’unitéRallonge 10 m

Rallonge P17

883409Article conditionné en VRAC à l’unité

• Rallonge livrée dans un sac, équipée d’une prise mâle et d’une prise femelle P17  

• Section : 3 x 2,5 mm²

• Longueur : 25 m

Prise extérieure - connexion et protection

Rallonge néoprène SCHUKO

883233AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Prise extérieure - connexion et protection

BOITIER ÉTANCHE

BOITIER CEE 17
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PETITES FOURNITURES

INTERRUPTEURS

Interrupteur 20 A 12 V
• Interrupteur lumineux vert ou rouge - Marche/Arrêt à bascule

• Dimensions : A : 9,5 x B : 26,2 x C : 14,5 x D : 11 x E : 27 mm    

• Diamètre : 12 mm

• Intensité : 20 A

• Tension : 220 V

300816Article conditionné en VRAC à l’unité

300817Article conditionné en VRAC à l’unitéLumineux vert

Lumineux rouge

Interrupteur 3 positions à bascule 
• Point mort central avec 3 positions à bascule   

• Diamètre : 12 mm 

• Intensité : 20 A

• Tension : 12 V

386264Article conditionné en VRAC à l’unité

386242Article conditionné en VRAC à l’unité

Interrupteur avec bouton poussoir 12 V
• Interrupteur poussoir à position momentanée et raccordement à vis  

• Diamètre : 22,2 mm 

• Intensité : 25/12 A

• Tension : 12/24 V

386257Article conditionné en VRAC à l’unité

Interrupteur marche/arrêt voyant rouge 20 A 12 V
• Connexion par fi ches plates 6,35 mm avec voyant rouge marche/arrêt     

• Intensité : 20 A

• Tension : 12 V

386265Article conditionné en VRAC à l’unité

Interrupteur à bascule en métal 25 A 12 V 
• Marche/arrêt à bascule en métal avec raccordement cosses plates 6,35

• Dimensions : A : 10 x B : 29 x C : 15,4 x D : 12,8 x E : 19 mm     

• Intensité : 25 A

• Tension : 12 V

883330AArticle conditionné en VRAC à l’unité

Interrupteur à bascule à LED rouge 
• Interrupteur à bascule ON/OFF avec voyant à LED rouge

• Dimensions : 30 x 18 mm     

• Diamètre : 10 mm

• Intensité : 16 A

• Tension : 12 V
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Mini relais
• Mini relais 4 bornes   

• Intensité : 20 ou 30 A

• Tension : 12 ou 24 V

300514Article conditionné en VRAC à l’unitéMini relais 24 V 20 A

300625Article conditionné en VRAC à l’unitéMini relais 12 V 30 A

PETITES FOURNITURES

INTERRUPTEURS

RELAIS

CLIGNOTANT

883330BArticle conditionné en VRAC à l’unité

Interrupteur lumineux rouge 
• Interrupteur ON/OFF avec tige lumineuse en position ON 

• Connexions à fi ches 6,35 mm    

• Intensité : 20 A

• Tension : 12 V

883330EArticle conditionné en VRAC à l’unité

Interrupteur à pression 12 V 20 A 
• Perçage 16 mm

• Dimensions : 28 x 25 mm     

• Diamètre : 10 mm

• Intensité : 20 A

• Tension : 12 V

Centrale clignotante 12 V
• Centrale clignotante 12 V - 4 bornes 

• Tension : 12 V

340159Article conditionné en VRAC à l’unité
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COSSES OEILLET

COSSES PLATES

COSSES CONNECTEURS RAPIDES

COSSES

88305043Article conditionné en VRAC à l’unité

88305044Article conditionné en VRAC à l’unitéØ 10 câble de 25 mm²

Ø 10 câble de 25 mm²

88305045Article conditionné en VRAC à l’unité

88305046Article conditionné en VRAC à l’unitéØ 8 câble de 10 mm²

Ø 8 câble de 10 mm²

Cosses à oeillet

Cosses tubulaires à sertir ou à souder

300251Article conditionné sous SACHET par 25

300240Article conditionné sous SACHET par 25Ø 10,5 câble de 50 mm²

Ø 10,5 câble de 35 mm²

300250Article conditionné sous SACHET par 25

300241Article conditionné sous SACHET par 25Ø 8,4 câble de 50 mm²

Ø 8,4 câble de 35 mm²

300208Cosse bleue Ø 10

300235300926

8830023688305033300201Cosse bleue Ø 8

Cosse bleue Ø 6

88305034

88300235AT

88305035

88305036
88305032

Cosse jaune Ø 8

Cosse jaune Ø 10

Cosse jaune Ø 6

BOÎTE par 100BOÎTE par 10VRAC à l’unité SACHET par 100

Cosses plates 6,35 mm

300230

88305038

300231

88305037

300923Mâle bleu

Mâle jaune

Femelle bleu

Femelle jaune

88305039

300253308624Femelle rouge

Mâle rouge

SACHET par 100BOÎTE par 100BOÎTE par 10 SACHET par 1000

Connecteurs rapides bleu

300204Article conditionné en VRAC à l’unité
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COSSES

COSSES BOUT A BOUT

COSSES EN BANDE

COFFRET ET PROTECTION

300209Article conditionné en VRAC à l’unité

Coffret cosses à sertir 300 pièces + pince

Cosses bout à bout double sertissage

88305042Article conditionné sous SACHET par 1000Cosse jaune de 4 à 6 mm²

88300234Article conditionné sous SACHET par 100

88305040Article conditionné sous BOÎTE par 100Cosse rouge de 0,5 à 1 mm²

Cosse bleue de 1 à 2,5 mm²

88305041Article conditionné sous SACHET par 1000Cosse bleue de 1 à 2,5 mm²

88300205Article conditionné sous SACHET par 1000Cosse bleue de 1 à 2,5 mm²

Cosse pour connecteur 

306518Article conditionné en VRAC à l’unitéCosse mâle

306517Article conditionné en VRAC à l’unitéCosse femelle

Cosse mâle pour plot
• Ces fi ches mâles à sertir sont dotées de plusieurs points de contact pour une connexion  

   électrique fi able et une plus grande capacité de transport de courant

• Les ergots de verrouillages sur les contacts à sertir les fi xent fermement dans le boîtier

   du connecteur.

88300550Article conditionné en VRAC à l’unité

Cosses femelles en bande
• Pour câble section 8-10 mm²

• Longueur : 35 mm

88300550Article conditionné en VRAC à l’unité
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BOITIERS

RACCORDEMENT

Boîte de dérivation 
• Matière : plastique

300203Article conditionné en VRAC à l’unité

300238Article conditionné en VRAC à l’unité10 entrées - 154 x 110 x 70 mm

7 entrées - 80 x 80 x 50 mm

300660Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier de raccordement standard à 10 voies 
• Toutes les connexions de câble sont identifi ées à l’intérieur du boîtier   

• Dimensions : 108 x 116 x 50 mm 

• Livré sans passe fi l

300665Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier de raccordement à 6 voies
• Branchement rapide par connecteur et repérage des connexions par un code couleur    

• Boîtier de branchement pré câblé en usine

• 1 entrée 7 pôles, 2 sorties 5 pôles pour feux, 3 sorties 2 pôles pour fonction additionnelles

• Dimensions : 108 x 116 x 50 mm 

• Livré sans passe fi l

300666Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîtier de raccordement à 11 voies
• Branchement rapide par connecteur et repérage des connexions par un code couleur     

• 1 entrée 7 pôles, 2 sorties 5 pôles pour feux, 3 sorties 2 pôles pour fonction additionnelles

• Dimensions : 108 x 172 x 50 mm 

3006004Article conditionné en VRAC à l’unité

Boîte de dérivation 6 connexions pour remorque 

Barrette de connexion domino

300237Article conditionné en VRAC à l’unité

300202Article conditionné en VRAC à l’unitéPour câble de 0,5 à 4 mm²

Pour câble de 1 à 6 mm²

300244Article conditionné en VRAC à l’unité

Presse étoupe PG7
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AMPOULES

AMPOULES HALOGÈNE

Ampoule H4 P45T
• Ampoule halogène anti-UV avec culot adaptable sur C.E.

110027Article conditionné sous BOÎTE à l’unité12 V - 60/55 W

Ampoule H4 P43T
• Ampoule anti-UV

110025110062

11002624 V - 75/70 W iode

12 V - 60/55 W iode

VRAC à l’unité BOÎTE à l’unité

Ampoule H7 PX 26D
• Ampoule anti-UV

110038110072

11008224 V - 70 W iode

12 V - 55 W iode

11005712 V - 55 W xenon anti-UV

VRAC à l’unité BOÎTE à l’unité

Ampoule H11 
• Tension : 12 V

• Puissance : 55 W

88110028Article conditionné sous BOITE à l’unité

Ampoule H1 P14.5S

ÉCLAIRAGE - FOURNITURES ÉLECTRIQUES

110036Article conditionné en BOÎTE à l’unité12 V - 55 W xenon anti-UV

110017Article conditionné en BOÎTE à l’unité

110018Article conditionné en BOÎTE à l’unité24 V - 70 W iode

12 V - 55 W iode

Ampoule H3 PK 22S 

110021110058

11005924 V - 70 W iode

12 V - 55 W iode

VRAC à l’unité BOÎTE à l’unité
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AMPOULES HALOGÈNE

AMPOULES POIRETTE

Coffret de secours H4
• Coffret de 5 Ampoules Halogène

• Tension : 12 V

N/100309Article conditionné sous BOITE à l’unité

Coffret de secours H7
• Coffret de 18 ampoules 24 V + 14 fusibles

• Tension : 24 V

88100321Article conditionné sous BOITE à l’unité

Coffret de secours H7 + H1 
• Coffret de 6 Ampoules Halogène

• Tension : 12 V

88100329Article conditionné sous BOITE à l’unité

Ampoule poirette monofi l
• A incandescence monofi l

• Puissance : 21 W

1101111881101291BA 15S 24 V

1100941110180

1101161110117BA 15S 12 V

Ambre BAY 15S 12 V

VRAC à l’unité BOÎTE par 10

Coffret de secours CE
• Coffret de secours 5 ampoules halogène

• Tension : 12 V

88100307Article conditionné sous BOITE par 5

Coffret de secours H7 
• Coffret de 5 Ampoules Halogène

• Tension : 12 V

N/100311Article conditionné sous BOITE à l’unité
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Ampoule poirette bi-fi ls 
• A incandescence bi-fi ls 2 plots culot BAY 15D 

• Puissance : 21/5 W

1101181110119

110113124 V

12 V 

VRAC à l’unité BOÎTE par 10

110127124 V - 10 W

1101211110122

110123111012424 V - 5 W

12 V - 5 W

110125111012612 V - 10 W

VRAC à l’unité BOÎTE par 10

Ampoule graisseur 
• A incandescence culot BAU 15S

Ampoule navette 
• A incandescence culot S 8,5

883333/112 V - 18 W - dim.15 x 43 mm

1101571110158

110159124 V - 5 W - dim.10 x 38 mm

12 V - 5 W - dim.10 x 38 mm

11018312 V - 10 W - dim.11 x 38 mm

VRAC à l’unité BOÎTE par 10

8811014718/12 V - 18 W mm

Ampoule témoin BA 9S
• A incandescence culot BA 9S

1101311110132

110137111013824 V - 4 W

12 V - 4 W

VRAC à l’unité BOÎTE par 10

AMPOULES
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AMPOULES TÉMOIN

AMPOULES XÉNON

Ampoule témoin WB T5 12 V 
• A incandescence WB T5

• Puissance : 1,2 W

Ampoule témoin WB T10 
• A incandescence WB T10 culot W2,1 X 9,5D

• Puissance : 5 W

1101441110145

110231124 V

12 V 

VRAC à l’unité BOÎTE par 10

Ampoule W2

881101431Article conditionné sous BOITE par 10

881101421Article conditionné sous BOITE par 1024 V - 5 W

12 V - 5 W

Ampoule XENON
• Ampoule xénon à décharge 

• Puissance : 10 joules

110049Article conditionné en VRAC à l’unité

1102341Article conditionné sous BOITE par 10

Ampoule témoin BAX pour tableau de bord 24 V
• A incandescence BAX 10D 

• Puissance : 1,2 W

1102321Article conditionné sous BOITE par 10
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AMPOULES CODE EUROPÉEN

CONNECTIQUES AMPOULES

Ampoule code européen 
• A incandescence P45 ST

11002311006012 V - 45/40 W

VRAC à l’unité BOÎTE à l’unité

AMPOULES

Connecteur pour Ampoule H4
• Connecteur rapide pour ampoule type H4

• Les fi ls sont maintenus par compression à ressort

• Tension 12 V

• Puissance 60/55 w

88300382Article conditionné en VRAC à l’unité
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PHARES DE TRAVAIL

PHARES DE TRAVAIL LED

Phare de travail compact à LED  
• Phare compact carré 8,5 x 8,5 cm

• Longueur de faisceau : 45 m - Largeur de faisceau : 20 m

• Puissance : 3 W - 1100 Lumen

• IP67

Sans poignée 
88101060Article conditionné sous BOITE à l’unitéPhare de travail éclairage blanc

Phare de travail 1600 Lumens
• Phare de travail universel à LED

• La lampe est conforme aux exigences de l’ADR

• Compatibilité électromagnétique - Certifi cat CEM

• Résistant aux acides

• Tension : 12 Vdc

• IP68

88101001Article conditionné en VRAC à l’unité

Phare de travail à LED
• Phare de travail rectangulaire avec 9 LED haute qualité

• Lentille en polycarbonate incassable

• Dimensions : Prof. 60 mm - Long. 195 mm - Larg. 115 mm

• Longueur de faisceau : 80 m - Largeur de faisceau : 60 m

• Tension : 12/36 V - 2000 Lumen

• IP69

88100520Article conditionné en VRAC à l’unité

Phare de travail carré à LED   
• Phare de travail 5 LED 

• Dimensions : Prof. 40 mm - Long. 158 mm - Larg. 108 mm

• Longueur de faisceau : 75 m - Largeur de faisceau : 28 m

• Puissance : 3 W - 1100 Lumen

• Eclairage blanc

• IP67

88101042Article conditionné sous BOITE à l’unité

Phare de travail à LED 
• Projecteur LED 

• Dimensions : 109 x 109 mm

• Longueur de faisceau : 80 m - Largeur de faisceau : 50 m

• Tension : 10-30 V - 1800 Lumen

• IP67

88101000Article conditionné en VRAC à l’unité
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PHARES DE TRAVAIL

PHARES DE TRAVAIL LED

Phare de travail CARBONLUX à LED  
• Phare de travail rectangulaire carbonlux glace blanche ou bleue

• Lentille en PC incassable

• Dimensions : 120 x 92 mm - Prof. 42 mm - Long. 160 mm - Larg. 120 mm

• Longueur de faisceau : 110 m - Largeur de faisceau : 16 m

• Tension : 10/30 V - 1000 Lumen

• Matière : verre

• IP69K

88101010Article conditionné en VRAC à l’unité

88101020Article conditionné en VRAC à l’unitéPhare Carbonlux éclairage bleu

Phare Carbonlux éclairage blanc

Phare de travail ovale à LED
• Phare de travail ovale 8 LED

• Dimensions : Prof. 60 mm - Long. 125 mm - Larg. 143 mm

• Longueur de faisceau : 105 m - Largeur de faisceau : 32 m

• Puissance : 3 W - 1800 Lumen

• IP67

• 12/24 V

Sans poignée
88101055Article conditionné sous BOITE à l’unité

Phare de travail à LED 12/24V
• 12/24 V

• IP 68

• Avec cable 2,5 m

• 1040 lumens

88981Article conditionné en VRAC à l’unité

Phare de travail à LED 12/24V
• 12/24 V

• IP 68

• 2030 lumens

88980Article conditionné en VRAC à l’unité

Phare de travail à LED 12/24V

88101019Article conditionné en VRAC à l’unité

88101021Article conditionné en VRAC à l’unitéPhare 1800 lm magnétique alim. 7,8 m

Phare 1800 lm magnétique alim. 3 m

88101017Article conditionné en VRAC à l’unité

88101018Article conditionné en VRAC à l’unitéPhare 4100 lm longue portée

Phare 4100 lm grand angle
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PHARES DE TRAVAIL HALOGÈNE

Projecteur de cabine compact carré
• Livré sans ampoule

• Dimensions : 120 x 120 x 60 mm

   Long. 153 mm - Larg. 112 mm

• Tension : 12/24 V

88101013Article conditionné sous BOITE à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

100835Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Projecteur de cabine fi xe 
• Cuvelage en nylon, optique en polycarbonate, fi xation sur patte 

• Livré sans ampoule

• Fixe

• Orientable avec faisceau longue portée

• Dimensions : 175 x 95 x 75,5 mm

   Haut. 120 mm

• Tension : 12/24 V

• Matière : polycarbonate

• IP55

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

2999090Article conditionné en VRAC à l’unité

Projecteur travail
• Fixation sur patte inclinable avec grille sans antibrouillard

• Cuvelage ABS renforcé 

• Livré sans ampoule

• Fixe orientable «compact»  

• Dimensions : 135 x 75 x 75,5 mm - Haut. 120 mm

• Tension : 12/24 V

• Puissance : 55 W 

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

2995Article conditionné en VRAC à l’unité

Projecteur de travail rectangulaire 
• Optique en polycarbonate incassable 

• Livré sans ampoule

• Utilisation en position fi xe, inclinable et orientable

• Orientable faisceau large  

• Dimensions : 180 x 110 x 85 mm - Haut. 220 mm

• Tension : 12/24 V

• Puissance : 55 W 

• Matière : polycarbonate

• IP55

Avec poignée et interrupteur étanche  

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

Projecteur plat fi xe additionnel
• Réfl ecteur métallique avec valve anti buée

• PL avec faisceau longue portée et optique en verre reversible  

• Livré sans ampoule

• Dimensions : 242 x 133 x 90 mm - Haut. 165 mm

• Tension : 12/24 V

30226000Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W
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Projecteur de travail fi xe magnétique orientable
• Monté sur support avec 2 plots magnétiques équipé d’un cordon d’alimentation spirale 

   extensible 3 m + prise allume-cigare mixte

• Livré sans ampoule

• Diam. 160 mm - Haut. 240,5 mm - Prof. 90 mm

• Tension : 12/24 V

• Couleur : polycarbonate

• IP55

Avec poignée et interrupteur étanche 
2990051Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

Projecteur de travail fi xe orientable 
• Optique en polycarbonate incassable 

• Livré sans ampoule

• Dimensions : 195 x 960 x 83 mm - Haut. 120 mm

• Tension : 12/24 V 

• Matière : polycarbonate

Avec poignée, grille et interrupteur étanche  

100892Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

Projecteur de travail fi xe orientable 
• Cuvelage ABS avec renfort métallique   

• Livré sans ampoule

• Faisceau longue portée 

• Dimensions : 178 x 98 x 85 mm - Haut. 150 mm

• Tension : 12/24 V

Avec poignée et interrupteur + grille 
40202330Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

PHARES DE TRAVAIL HALOGÈNE

PHARES DE TRAVAIL

Projecteur de travail compact 
• Optique polycarbonate et chape de fi xation inclinable  

• Livré sans ampoule

• Fixe orientable «compact»  

• Orientable faisceau longue portée 

• Dimensions : 100 x 100 x 90 mm - Haut. 155 mm

• Tension : 12/24 V

• Matière : polycarbonate

Sans poignée et sans interrupteur   
100863Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W
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Projecteur de travail 
• Fixation sur support orientable 

• Livré sans ampoule

• Diam. 162 mm - Haut. 185 mm - Prof. 80 mm

• Tension : 12/24 V

• Matière : polycarbonate

Avec poignée, grille et interrupteur non étanche 
100893Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

Projecteur de travail avant
• Cuvelage et réfl ecteur métallique 

• Livré sans ampoule

• Code 

• Phare 

• Diam. 149 mm - Haut. 180 mm - Prof. 90 mm

• Tension : 12 V

• Puissance : 40 ou 45 W 

Sans support de lampe  

40201040Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule 12V 5W

+ H4 12V 40/45 W

Projecteur travail avant 
• Optique mobile pour utilisation du projecteur en position verticale ou horizontale 

• Livré sans ampoule

• Code 

• Phare « ABS »

• Diam. 160 mm - Haut. 175 mm - Prof. 110 mm

• Entraxe de fi xation : 18 mm

• Tension : 12 V

• Puissance : 40 ou 45 W 

100848Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H4 12V 

40/45W + 1 ampoule 12V 4W 

BA9S 

Phare de travail latéral halogène
• Montage latéral

• Émission pratique en lumens: 1400lm (24V)

• Adaptation facile à de nombreuses utilisations

88101016Article conditionné en VRAC à l’unité

PHARES DE TRAVAIL HALOGÈNE
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PHARES DE TRAVAIL HALOGÈNE

PHARES DE RECHERCHE

PHARES DE TRAVAIL

Projecteur de travail sur cavalier orientable
• Optique en polycarbonate incassable 

• Utilisation en position fi xe, inclinable et orientable

• Livré sans ampoule 

• Diam. 160 mm - Haut. 240 mm - Prof. 100 mm

• Entraxe de fi xation : 18 mm

• Tension : 12/24 V

• Matière : polycarbonate

• IP55

Avec poignée et interrupteur étanche    
2990Article conditionné en VRAC à l’unitéGlace blanche

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

Projecteur de travail orientable 
• Projecteur avec cuvelage métal 

• Monté sur support axial inclinable et orientable 

• Livré sans ampoule

• Diam. 147 mm - Haut. 230 mm - Prof. 90 mm

• Entraxe de fi xation : 18 mm

• Tension : 12/24 V

Avec poignée et interrupteur non étanche
+ grille de protection

40201330Article conditionné en VRAC à l’unité

Reçoit 1 ampoule H3 12V 55W 

ou 1 ampoule H3 24V 70W

88200536Article conditionné en VRAC à l’unité

88200579Article conditionné en VRAC à l’unitéH1 70 W 24 V

88200508Article conditionné en VRAC à l’unitéS H1 55 W 12 V

Phare FOTC
• Phare orientable avec commande à distance par câble spirale

• Câble d’alimentation : extensible 2 m

• Hauteur : 250 mm

• Diamètre : 252 mm

• IP55

Phare FORC S 12 V magnétique led + radiocommande
• Phares orientables à LED avec commande à distance à haut rendu lumineux

• Version avec radiocommande et retour automatique à la position zéro FORC S LED

• Deux motoréducteurs garantissent une rotation horizontale complète et verticale (vers

   le haut et vers le bas) sur un arc de 260° environ. Cinq balais frittés assurent les contacts 

   électriques entre l’embase fi xe et la partie mobile du phare

• Dôme en polycarbonate à haute résistance à la chaleur et base en nylon renforcé fi bre de

   verre (conforme à la norme ISO 4148, forme B1 et A)

• Une puissante source lumineuse LED (1 High Power LED) projetée sur le réfl ecteur, produit

   un intense faisceau de lumière
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ÉCLAIRAGE A MAIN

PROJECTEURS LED

Projecteur LED rechargeable 5 W
• Rechargeable, livré avec adaptateur secteur 220 V et prise allume-cigare 12 V 

• 3 positions : Marche / Arrêt / Lumiére concentrée

• Autonomie de 19 heures

• IP44

88500220Article conditionné en VRAC à l’unité

Projecteur LED professionnel
• Non-rechargeable 

• Compatible avec pile 4LR25-2 6V (incluse)

• 3 positions : Marche / Arrêt / Lumiére concentrée

• Autonomie de 270 heures

88500180Article conditionné en VRAC à l’unité
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ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

PLAFONNIERS

Pavé lumineux 48 LED 
• Equipé d’un interrupteur 

• Haute luminosité 160 lux à 1 M permettant un très bon éclairage

• Dimensions : 185 x 110 x 22 mm

• Tension : 12 V

• Couleur : blanc

88301170Article conditionné en VRAC à l’unité

Plafonnier 120 LED 
• Eclairage blanc chaud 300 lumens

• Fixation par 4 vis

• Dimensions : 210 x 170 x 17 mm

• Poids : 340 g

• Tension : 12 V

• Puissance : 5 W

• Couleur : blanc

88301210Article conditionné en VRAC à l’unité

Plafonnier avec interrupteur
• Reçoit 2 ampoules 12V 21W 110117

• Monté sur platine en inox

• Diffuseur plastique opaque

• Interrupteur en facade

• Dimensions : 231 x 109 x 40 mm

• Tension : 12 V

• Matière : plastique

• Couleur : transparent

30115090Article conditionné en VRAC à l’unité

Tube fl uorescent
• Interrupteur en facade

• Dimensions : 370 x 63 mm

• Poids : 240 g

• Tension : 12 V

• Puissance : 8 W

• Matière : plastique

• Couleur : blanc

301151Article conditionné en VRAC à l’unité

88301200Article conditionné en VRAC à l’unité48 LED 

Réglette LED 
• Avec interrupteur 

• Tension : 12 V

• Couleur : blanc

APPLIQUES
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ACCESSOIRES

JERRICANS

JERRICANS TÔLES
Verrouillage rapide avec sa fermeture par bouchon à griffe

Jerrican type armée avec goupille de sécurité 
• Jerrican carburant homologué CE

• Particulièrement adapté aux hydrocarbures lubrifi ants et revêtu

   d’une peinture anti-corrosion

• Couleur : vert

Poignée de transport pour faciliter les déplacements 

500124Article conditionné en VRAC à l’unité

500122Article conditionné en VRAC à l’unité

20 litres - dim. 47 x 34,5 x 14,5 cm

10 litres - dim. 39 x 28,5 x 12 cm

Jerrican plat type armée 10 litres
• Jerrican carburant homologué CE

• Particulièrement adapté aux hydrocarbures lubrifi ants et revêtu

   d’une peinture anti-corrosion.

• Couleur : vert

Poignée de transport pour faciliter les déplacements 

88500400Article conditionné en VRAC à l’unitéDim. 36 x 24 x 20 cm

500112Article conditionné en VRAC à l’unité

500111Article conditionné en VRAC à l’unité

20 litres - dim. 47 x 34,5 x 14,5 cm

10 litres - dim. 39 x 28 x 12 cm

Jerrican type armée 
• Jerrican carburant homologué CE

• Particulièrement adapté aux hydrocarbures lubrifi ants et revêtu

   d’une peinture anti-corrosion

• Couleur : vert

Poignée de transport pour faciliter les déplacements 
88500111Article conditionné en VRAC à l’unité5 litres - Dim. 29 x 23 x 12 cm
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JERRICANS PLASTIQUES
Tous nos jerricans carburant sont en polyéthylène haute densité avec bec 
verseur anti-refoulement.

Jerrican avec bec verseur
• Jerrican carburant homologué CE

• Livré avec son bec verseur anti-refoulement

• Couleur : rouge

500120Article conditionné en VRAC à l’unité

500115Article conditionné en VRAC à l’unité

20 litres - dim. 35 x 40 x 20 cm

10 litres - dim. 30 x 32 x 16 cm

500114Article conditionné en VRAC à l’unité5 litres - dim. 26 x 26 x 13 cm

Fontaine murale 12 L à fi xer sur paroi
équipée d’un robinet 
• Couleur : blanc

540301Article conditionné en VRAC à l’unitéDim. 48 x 27 x 14 cm

Jerrican alimentaire

88500120Article conditionné en VRAC à l’unité

88500110Article conditionné en VRAC à l’unité

20 litres - dim. 45x 33 x 19 cm

10 litres - dim. 36x 25 x 16 cm

• Entrée Ø 51 mm pour faciliter le passage d’une pompe immergée
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES JERRICANS

JERRICANS

Bec verseur
• Ce bec verseur permet un meilleur écoulement des liquides 

• Bec verseur rigide, adaptable pour tous modèles de jerrican tôle 

• Matière : corps tôle, embout plastique

5001130Article conditionné en VRAC à l’unité

Joint  
• Joint pour bouchon et bec verseur de jerrican réf. 5001130

• Matière : caoutchouc

500117Article conditionné en VRAC à l’unité

Canule inox pour jerrican

885001135Article conditionné en VRAC à l’unité

Entonnoir 
• Entonnoir à carburant

• Avec tamis et prolongateur fl exible

• Diam. : 110 mm - Long. : 400 mm

• Matière : plastique

Avec prolongateur
500109Article conditionné en VRAC à l’unité

Transvider votre carburant proprement

à l’aide de l’entonnoir 2 en 1 
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GLACIÈRES

GLACIÈRES

Glacière thermoélectrique 25 L 12V DC / 230V AC

• Profi tez du refroidissement en utilisant le courant alternatif ou continu, pour un rangement   

   pratique au camping ou dans la voiture.

• Le système à double ventilateur assure une bonne répartition de l’air et un refroidissement 

   plus rapide.

• Dimensions : 39,6 x 29,6 x 39,5 cm

• Tension : 12 V ou 230 V

88500535Article conditionné en VRAC à l’unité

Glacière passive 24 L

• Légère et facile à transporter avec une poignée ergonomique.

• Dimensions : 39,3 x 23,3 x 38 cm

88500521Article conditionné en VRAC à l’unité

Glacière thermoélectrique PREMIUM 31 L 12/24/230V

• Avec poignées pour faciliter le transport

• Mode économie d’énergie intelligent

• La protection active de la batterie empêche une décharge profonde de la batterie du véhicule

• Protection contre l’inversion

   de polarité pour des raccordements

   électriques sans problème

• Réfrigération jusqu’à 27 °C en dessous

   de la température ambiante,

   ou au chauffage jusqu’à +65 °C

• Dimensions : 550 x H 460 x l 376 mm

88500537Article conditionné en VRAC à l’unité

- Peut refroidir ou chauffer.

- Une fonction mémoire permet de

   conserver les paramètres préréglés

   lorsque le système est à l’arrêt.

- Glacière pratique 12 ou 24 V DC

   et 230 V AC



AMARRAGE

248

ACCESSOIRES

CÂBLES DE DÉMARRAGE

Jeu de câbles de démarrage professionnel

• Indispensable en cas de panne de batterie sur un véhicule 

• Avec pinces en bronze

• Couleur : rouge et noir

ENTRETIEN / RÉPARATION

Jeu de câbles de démarrage professionnel coudé
• Indispensable en cas de panne de batterie sur un véhicule 

• Avec pinces 850 A à becs coudés entièrement isolées

• Section : 50 mm² - Long. 5 m

• Matière : bronze

• Couleur : rouge et noir

 

340132/2Article conditionné en SACHET à l’unité

La pince coudée permet de le connecter même 

dans les endroits diffi ciles d’accès, et elle est 

totalement isolée ce qui en fait un produit très 

sécurisant

340125 340131 340132

Section

Intensité

Longueur

Emballage

16 mm²
500 A.

3,4 m

SACHET à l’unité

35 mm²
700 A.

4 m

SACHET à l’unité

50 mm²
1000 A.

5 m

SACHET à l’unité

3401301 3401302

Section

Longueur

Emballage

16 mm²
3 m

POCHETTE ZIPPÉE à l’unité

35 mm²
3,5 m

POCHETTE ZIPPÉE à l’unité

Jeu de câbles de démarrage standard
• Aide au démarrage du véhicule 

• Pinces tôle isolées

• Couleur : rouge et noir

Booster câbles 

Ne pas mettre en contact les pinces de couleurs 

différentes. Risque d’étincelle. 

Section

Longueur

Intensité max

Emballage

Câbles de démarrage

25 mm²
3,5 m

500 A

88305047

35 mm²
4,5 m

700 A

88305048
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PIÈCES DE RECHANGE ENTRETIEN / RÉPARATION

ENTRETIEN

Intensité

Dimensions

Emballage

Pince rouge

Pince noire

500 A.
144 x 78 mm

VRAC à l’unité

700 A.
173 x 110 mm

VRAC à l’unité

850 A.
200 x 110 mm

VRAC à l’unité

1000 A.
190 x 135 mm

VRAC à l’unité

1000 A.
193 x 135 mm

VRAC à l’unité

Pince en bronze

• Aide au démarrage du véhicule 

• Pince en laiton fondu complètement isolée 

88300465 300601 300657 300640 300650
88300466 300605 300656 300641 300651

Démonte roue téléscopique
• Clé démonte roues pour démontage et serrage facile et effi cace 

• Permet de décupler l’effort pour bloquer et débloquer les écrous  

884871Article conditionné sous BLISTER à l’unité

5001270Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Avec 2 douilles 17/19 et 21/23

Avec 1 douille 17/19 réversible

Clé en croix  
• Démonte roue en croix fi xe 

• Matière : acier

Outil adapté VL et VU

5001230Article conditionné en VRAC à l’unité

5001060Article conditionné en VRAC à l’unité

Pour écrou 24, 27, 30

Renforcée - embouts 17, 19, 21, carré 1/2

Manivelle 
• Manivelle de roue zinguée blanche 

• Permet de serrer et desserrer les boulons de la roue 

• Matière : zing

884862Article conditionné en VRAC à l’unitéLong. 52 cm - douille : 19 mm

884859Article conditionné en VRAC à l’unitéLong. 35 cm - douille : 19 mm
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ENTRETIEN / RÉPARATION

ENTRETIEN

Absorbant plus 10 kg
• Absodan Plus est parfaitement apte à toutes les tâches d’absorption sur toutes

   les surfaces dures.

• Convient parfaitement pour les sols granuleux.

• Une friction optimale sera obtenue même lors de la saturation des granules.

• Parfaitement apte aux usages d’absorption exigeant une absorption rapide sur une grande 

   surface, comme par exemple sur les routes où un fonctionnement rapide est souvent

   déterminant.

• Les produits Absodan ont tous obtenus l’homologation allemande »Materialprüfungsamt« 

   Type III R, permettant leur usage sur la voie publique. Ce qui garantit une très haute qualité.

• Pénètre dans les surfaces poreuses et assure une friction optimale, par exemple sur les 

   routes.

• Les granulés peuvent être utilisés de manière préventive, ou après qu’un liquide ait été 

   renversé.

88002Article conditionné en VRAC à l’unitésac de 10 kg

Répare pneu pour véhicules légers et remorques
• Pour regonfl er et réparer

   instantanément tous les types

   de pneus avec ou sans chambre

   à air, sans outil ni démontage 

• Utilisation sur les voitures,

   motos et caravanes 

Ne pas utiliser en cas
de dégâts importants 

1) Retirer l’objet ayant provoqué la crevaison. 

2) Agiter la bombe et, si nécessaire

    la réchauffer dans les mains.

3) Visser le raccord et vider le contenu

    de la bombe en la tenant verticalement.

4) A la première station service,

    reajuster la pression du pneu. 

401002Article conditionné en VRAC à l’unité500 ml pour pneus jusqu’à 225 mm

401001Article conditionné en VRAC à l’unité300 ml pour pneus jusqu’à 155 mm

AdBlue®

• L’AdBlue® est utilisé sur les véhicules Diesel équipés de la technologie SCR (Sélective 

   Catalytic Réduction) pour le traitement des gaz d’échappement et en particulier les oxydes 

   d’azotes (NOx).

• Doit uniquement être utilisé pour des machines ou des véhicules équipés de moteurs

   diesel qui emploient la technologie SCR (réduction catalyque sélective) et selon les

   instructions des fabricants des véhicules.

• L’AdBlue® est classé dans les produits non dangereux. ISO 22241 Répondant à la norme 

   Euro 6 et par la technologie SCR 

• Limitez les émissions de gaz pollués provenant de votre véhicule grâce à l’AdBlue®

• Le plus : Bec verseur intégré au bidon

88001Article conditionné en VRAC à l’unitéFût de 210 L

88000Article conditionné en VRAC à l’unitéBidon 10 L
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FIXATIONS

Rouleau adhésif
• Retardateur de fl amme

• Bonne tenue à la haute température

88340066Article conditionné en VRAC à l’unité 33 m x 15 mm - coloris noir

88340068Article conditionné en VRAC à l’unité 10 m x 15 mm - coloris vert

88340067Article conditionné en VRAC à l’unité 10 m x 15 mm - coloris jaune

340063Article conditionné en SACHET par 1010 m x 15 mm - coloris assortis

340064Article conditionné en SACHET à l’unité10 m x 15 mm - coloris noir

300851Article conditionné en SACHET à l’unité350 x 9,5 mm - blanc

88300852Article conditionné en SACHET par 100100 mm - noir

88300853Article conditionné en SACHET par 1000200 x 7,6 mm - noir

88300850Article conditionné en SACHET à l’unité200 x 7,6 mm - noir

88EL01Article conditionné en SACHET à l’unité370 x 4,8 mm - noir

88EL03Article conditionné en SACHET par 100300 x 3,6 mm - noir

Colliers serre-câbles 
• Permet d’attacher ou resserrer des câbles

• Matière : plastique

Colliers serre-câbles 
• Permet d’attacher ou resserrer des câbles

• Dimensions : 20, 15 et 12 cm

• Matière : plastique

• Couleur : noir

Sachet de 75 lanières de 3 longueurs différentes

88EL100Article conditionné en SACHET par 75

Kit de serre-câbles de couleur   
• Couleurs : blanc, rouge, bleu, vert et jaune

88300380Article conditionné en BOÎTE par 1000100 x 2,5 mm / 200 x 4,8 mm / 280 x 4,8 mm

88300370Article conditionné en BOÎTE par 450100 x 2,5 mm / 150 x 3,6 mm / 200 x 4,8 mm

Fixation câble à tôle  
• Fixation câble (diamètre 6 à 9 mm) pour tôle épaisseur 2 à 7 mm

• Matière : acier zingué

883220AArticle conditionné en VRAC à l’unité



AMARRAGE

Testeur de courant type crayon
• Testeur de batterie électronique 3 fonctions

• Teste l’état de charge de la batterie, le fonctionnement de l’alternateur

   et la tension du régulateur

• Plaque aimantée pour fi xation sur surface métallique 

• Testeur de courant avec passe fi l

• Tension : 6 / 12 / 24 V

• Matière : laiton

3002002Article conditionné en VRAC à l’unité

Manomètre de pression
• Contrôle de pression des pneus

884868Article conditionné sous BLISTER à l’unité0,5 - 3,5 bar

252

ACCESSOIRES

OUTILLAGE

ENTRETIEN / RÉPARATION

Niveau à bulle 
• Le niveau à bulle est conçu pour indiquer si une surface correspond à l’angle de référence 

880813AArticle conditionné en VRAC à l’unitéPour caravane à fi xer

88814Article conditionné en VRAC à l’unitéMagnétique - Dim. 100 x 35 mm

Pelle américaine repliable manche en bois 
• Facile à transporter et à ranger 

540302Article conditionné en VRAC à l’unité

Clé fi ltre à huile standard à sangle 
• Clé fi ltre à huile standard à ruban

• Matière : métal

500101Article conditionné en VRAC à l’unité

CONTRÔLE
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CONTRÔLE

HIVER

Testeur 12 V
• Testeur de courant

• Tension : 12 V

• Fonctionne avec une pile 9 V (non incluse)

Permet de déceler si le problème vient
de la remorque ou du véhicule

88300983Article conditionné en SACHET à l’unité

Bombe anti givre
• Dégivrant

• Fait fondre instantanément le givre sur tous types de surfaces, et plus particulièrement

   sur les vitres et les rétroviseurs

• Utilisation sur tous types de véhicules 

• Contenance : 300 ml

400435Article conditionné en VRAC à l’unité

Vaporiser le produit, laisser 

agir quelques instants, faire 

fonctionner les essuie-glaces 

pour éliminer les résidus

Kit hiver 
• Contient : 1 range coffre avec fi xation « velcro », 1 raclette évasion, 1 bâche sous fourreau,  

   1 éponge anti buée

• Dimensions :  23,5 x 8,5 x 23,5 cm

Indispensable pour l’hiver

88401040Article conditionné en VRAC à l’unité

Lot de 30 gratte-givre
• Pratique pour l’hiver 

• Ce gratte-givre permet d’éliminer facilement et rapidement la couche de givre ou de neige  

   sur le pare-brise et les vitres de votre véhicule

• Matière : plastique

• Couleur : noir, rose, vert et jaune

401003Article conditionné en BOÎTE à l’unité



AMARRAGE

254

ACCESSOIRES

AÉROSOLS

Compresseur professionnel 
• Gonfl e vos pneus autos, remorques, vélos et ballons (livré avec 3 embouts)

• Tension : 12 V

• Capacité : 17 bars

• Matière : métal

884248Article conditionné sous BLISTER à l’unité

ENTRETIEN / RÉPARATION

Compresseur 
• Gonfl e vos pneus autos, remorques, vélos et ballons

• Tension : 12 V

• Capacité : 7 bars

• 3 embouts

• Matière : plastique

MODÈLE ANALOGIQUE

Gonfl age d’un pneu en 4/5 minutes

883980/1Article conditionné en BOÎTE à l’unitéCompresseur analogique

Bombe de galvanisation à froid brillant  
• Cette peinture adhère et durcit et elle constitue une protection durable 

• Contenance : 500 ml

886139AArticle conditionné en VRAC à l’unité

AÉRATION

Lanterneau translucide
• Dimensions : 400 x 400 mm

88947Article conditionné en VRAC à l’unité

Lanterneau blanc
• Dimensions : 500 x 500 mm

880932AArticle conditionné en VRAC à l’unitéBlanc

ÉNERGIE
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INCENDIE

EXTINCTEURS

Poids

Classe

Diamètre

Hauteur

Pression

Manomètre

Support

Emballage

6 Kg
34A 233B

175 mm

430 mm

auxiliaire

non

non

BOITE à l’unité

6 Kg
43A 233B

150 mm

465 mm

permanente

oui

non

BOITE à l’unité

9 Kg
43A 233B

175 mm

600 mm

auxiliaire

non

non

BOITE à l’unité

400755 400803 400727

Poids

Classe

Diamètre

Hauteur

Pression

Manomètre

Support

Emballage

1 Kg
5A 34B

85 mm

360 mm

auxiliaire

non

oui

VRAC à l’unité

1 Kg
5A 34B

85 mm

290 mm

permanente

oui

oui

VRAC à l’unité

2 Kg
13A 89B

100 mm

400 mm

auxiliaire

non

oui

VRAC à l’unité

2 Kg
13A 89B

110 mm

380 mm

permanente

oui

oui

BOITE à l’unité

400703A 400704 400422 4008080

Extincteur à poudre polyvalente classe ABC

Tenir le diffuseur à plus de 50 cm et éviter tout contact de la lance avec un conducteur électrique.

• Permet de lutter contre les incendies les plus courants sauf sur les métaux

• Pièces détachées disponibles sur demande

• Corps en acier
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EXTINCTEURS

Poids

Classe

Diamètre

Hauteur

Pression

Manomètre

Support

Emballage

6 Kg
21A 233B

160 mm

485 mm

permanente

non

non

BOITE à l’unité

9 Kg
27A 233B

150 mm

465 mm

permanente

non

non

BOITE à l’unité

400759 400414

Extincteur à eau pulvérisée et additif

Tenir le diffuseur à plus de 50 cm et éviter tout contact de la lance avec un conducteur électrique.

Les extincteurs à eau doivent être protégés des températures négatives.

• Tête inoxydable, aspergeur en laiton

• Flexible avec poignée et diffuseur

• Tube mélangeur eau + additif

• Corps en acier

Coffre
• Coffre extincteur à monter sur véhicules de transports ou industriels

• Coffre pour extincteur avec couvercle noir ou rouge

• Conçu pour la Norme NF S 61-900

• Longueur de 145 à 195 mm

400771Article conditionné en VRAC à l’unitéCoffre couvercle rouge 6 kg

400773Article conditionné en VRAC à l’unitéCoffre couvercle noir 6 kg

ACCESSOIRES POUR EXTINCTEURS



88400427Article conditionné en VRAC à l’unitéPour extincteur 400803 - 6 kg

88400428Article conditionné en VRAC à l’unitéPour extincteur 2 kg

ACCESSOIRES POUR EXTINCTEURS

258

SÉCURITÉ

Support pour extincteur 
• Permet d’accrocher et de maintenir l’extincteur 

• Support en acier gris

88400429Article conditionné en VRAC à l’unitéPour extincteur 1 kg

Anneau pour extincteur

INCENDIE

• Permet de noter les données relatives à la maintenance des extincteurs

88701520Article conditionné en VRAC à l’unité

Etiquette extincteur 

Sangle
• pour coffre extincteur 400771 et 400773

4007601Article conditionné en VRAC à l’unité

Attache
• pour coffre extincteur 400771 et 400773

4007602Article conditionné en VRAC à l’unité

Goupille pour extincteur 1 kg
• Couleur : jaune

88400430Article conditionné en VRAC à l’unité



Tous nos rétroviseurs sont conformes à la réglementation routière.
ABS haute résistance.
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SÉCURITÉ DES VÉHICULES

RÉTROVISEURS

Rétroviseur d’accostage classe IV 
• Rétroviseur d’accostage et miroir glace avec rayon courbure de R300

• Fixation sur feuillure sans perçage avec bras

• Dimensions : 265 x 145 mm

• Couleur : noir

• ISO 9000

494334Article conditionné en BOÎTE à l’unité

Rétroviseur anti angle mort
• Rétroviseur auxiliaire se pose sur le rétroviseur d’origine

• Permet de supprimer effi cacement les angles morts

• Dimensions : 150 x 60 x 60 mm

• Couleur : noir

88516Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Paire de rétroviseurs modèle argus 
• Spécial pour fi xation sur rétroviseur d’origine bombé 

• Dimensions : 180 x 135 mm 

• Couleur : noir

88536Article conditionné en VRAC par paire

Rétroviseur XL
• Rétroviseur adaptable sur rétroviseur d’origine

• Hauteur maximum 185 mm

• Avec bras articulé et miroir réglable.

• 3 pivots. 

• Miroir 14 x 8 cm

88532/1Article conditionné en VRAC par paire

Coupelle rétroviseur
• Coupelle rétroviseur droite ou gauche

• Avec support 

• Coupelle homologuée montée sur support coudé avec patte de fi xation inclinée

• Dimensions : 235 x 180 mm - Diamètre : 18 mm 

400062Article conditionné en BOÎTE à l’unité

400061Article conditionné en BOÎTE à l’unité

Coupelle gauche

Coupelle droite



Support

Fixation

Tige

Dimensions

Emballage

Coupelle
droite ou gauche

sans support

déportée noyau articulé

adaptable sur tige

Ø 16 à 22 mm

375 x 185 mm

BOITE à l’unité

Coupelle
droite ou gauche

 sans support

centrale rotule articulée

Ø 18 mm

230 x 180 mm

BOITE à l’unité

Coupelle
droite ou gauche

 sans support

adaptable sur tige

Ø 12 à 18 mm

240 x 150 mm

BOITE à l’unité

Paire de coupelles
droite et gauche

sans support

centrale rotule articulée

Ø 18 mm

230 x 180 mm

BOITE par 2

494321 88400059 400067 400060

SÉCURITÉ
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SÉCURITÉ DES VÉHICULES

RÉTROVISEURS

ACCESSOIRES DE RÉTROVISEURS

VIDÉO DE RECUL

Support télescopique
• Support rétroviseur télescopique droit ou gauche

• Patte de fi xation renforcée avec axe pivotant

• Molette de blocage pour le réglage en extension

• Articulations protégées par souffl et en caoutchouc

• Diamètre : 20 mm

• Couleur : noir

4000790Article conditionné en SACHET à l’unité

400072Article conditionné en SACHET à l’unité

Support télescopique gauche

Support télescopique droit

Sangle pour rétroviseur
• Sangle pour rétroviseur XL ref 88532/1

88500/1Article conditionné en VRAC à l’unité

Vidéo de recul visio EVO 
• Vidéo de recul Visio Evo VECHLINE 

• Ecran LCD couleur 7 pouces

• Anti refl ets

• Fonction audio, microphone intégré

• Caméra étanche

• Vision nocture 18 LED

• Diamètre : 20 mm

• Tension : 12/24 V

Livrée avec une télécommande et 15 m de câbles

88300355Article conditionné à l’unité

Fonction chauffage anti-givre pour utilisation

sans soucis en hiver et à la montagne. 
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VIDÉO DE RECUL

Vidéo de recul sans fi l 1 ou 2 caméras 
• Avec grille graduée pour mieux évaluer la distance entre l’obstacle et le véhicule 

• Transmission digitale qui garantit une réception sans interférence

• Ecran LCD couleur

• Caméra CMOS haut de gamme

• Vision de nuit

• 6 LED infrarouge

• Facile à installer

• Caméra inclinable

• Couleur : noir

Livrée complète avec support ventouse, fi xation pour
la caméra, câble d’alimentation pour le transmetteur
et câble allume-cigare pour l’alimentation du moniteur 

Fini les accrochages avec notre vidéo de recul !

884349Article conditionné à l’unité

884348Article conditionné à l’unité

Vidéo de recul sans fi l 2 caméras

Vidéo de recul sans fi l 1 caméra

Alarme de recul 
• Alarme sonore de recul équipée de 3 diodes lumineuses

• Plage de tension 12 à 24 V

• Livrée avec vis de fi xation

• Longueur : 95 mm - Diamètre : 68 mm

• Couleur : noir

• Capacité : 100 DB

400403Article conditionné à l’unité

ALARME DE RECUL

Alarme de recul
• Alarme sonore de recul étanche

• Plage de tension 12 à 48 V

• Dimensions : 100 x 75 x 40 mm

• Couleur : noir

• Capacité : 87 DB

400401Article conditionné en BOÎTE à l’unité

Ampoule sonore de recul
• Non homologuée

• Culot BA15S - Dimension globe 2,7 cm 

• Tension : 12 ou 24 V - Intensité : 20 W

• Couleur : blanc

• Capacité : 86 DB

500121Article conditionné sous BLISTER à l’unité

500118Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Ampoule de recul 24 V

Ampoule de recul 12 V



Avertisseur électromagnétique
• Tension : 12V-24 V

• Avertisseur électropneumatique avec deux notes accordées

• Electrocompresseur : FC1

• Cornet en résine ABS

• Moderne, compact, à la mode

• Haute technologie et performances dans un petit volume

• Montage dans le capot moteur

• Homologation CEE-ECE

88400433Article conditionné sous BLISTER à l’unité

SÉCURITÉ
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AVERTISSEURS

Avertisseur électrique modèle CLOCHE
• Avertisseur sonore auto 12 V à fonctionnement par impulsions brèves, non continuelles

• Patte de fi xation intégrée

• Système : 90 db+

• Diamètre : 115 mm

400109Article conditionné à l’unité

Avertisseur électrique modèle BELLE EPOQUE
• Avertisseur voiture 12 V à pavillon plastique et alimentation bipolaire

• Patte de fi xation intégrée

• Système : 115 db+

400105Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Avertisseur électromagnétique
• Avertisseur électromagnetique

• Ton grave 

• Tension 12 v

• Une polarité

• Cornet courbé et en résine

• Homologation cee-ece

88400422Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Avertisseur électropneumatique 
• 2 ou 3 trompes Homologuées CE

• Avertisseur sonore 12 V à trompe en résine, livré avec son nécessaire de fi xation

   et de raccordement pour tuyau à air

• Système à sons simultanés : 117 db+

400101Article conditionné sous BLISTER à l’unité

400100Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Avertisseur 3 trompes

Avertisseur 2 trompes

SÉCURITÉ DES VÉHICULES
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AVERTISSEURS

400492Article conditionné sous BLISTER à l’unité

400471Article conditionné sous BLISTER à l’unité

Avertisseur ton grave

Avertisseur standard

Avertisseur électrique standard unipolaire
• Ce jeu de klaxons permet d’enclencher un système 112 db+

• Tension : 12 V

MODÈLE STANDARD UNIPOLAIRE
• Homologué CE

• Klaxon 12 V unipolaire composé d’un avertisseur grave et d’un autre, aigu

MODÈLE TON GRAVE UNIQUEMENT
• Etudié pour les petites embarcations de haute mer

• Composé d’un groupe sonore élecro-magnétique

• Construit avec matériaux anti-dégradation

Pavillon en résine noire, livré avec relais et pattes de fi xation

BOULE DE VOLANT

Boule de volant en métal 
• La boule de volant permet de diminuer l’effort au braquage de la direction

• Matière : métal

5001103Article conditionné sous BLISTER à l’unitéBoule couleur chromée

TRESSE DE MASSE

Tresse de masse
• Longueur : 35 ou 50 cm

340051Article conditionné en VRAC à l’unitéTresse de masse longueur 50 cm

Attache capot

500116Article conditionné sous BLISTER à l’unité

FIXATION SÉCURITÉ
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CÂBLES ANTIVOLS

ANTIVOLS

CADENAS

Cadenas 
• Diamètre : 9 mm

Livré avec une clé

MODÈLE DISQUE INOX D 70 MM
• Resistance à la traction et au coupe-boulon
• Blindage renforcé

• Dimension disque : 70 mm - Diamètre : 9 mm - Longueur : 60 mm - Largeur : 41 mm

• Matières : acier et inox

• Garantie à vie

Retenue de clé : cadenas toujours fermé

886664Article conditionné sous BLISTER à l’unité

88656Article conditionné en BOÎTE à l’unité

Cadenas disque inox D 70 mm

Cadenas antivol

Un antivol est destiné à dissuader, retarder, signaler ou empêcher le vol 
d’un objet 

Câble antivol multi-usages
• Protection en vinyle pour éviter les rayures

• Acier torsadé

• Longueur : 1,80 m

• Section : 8 mm

• Couleur : bleu

Livré avec deux clés - Serrure anti-crochetage

886682Article conditionné en VRAC à l’unitéCâble antivol acier torsadé

Un câble antivol est destiné à dissuader, retarder, signaler ou empêcher
le vol d’un objet 
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PRÉSIGNALISATION

GILETS DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ DES PERSONNES

Triangle de présignalisation en valisette 
• Triangle avec bandes centrales réfl échissantes rigides

• Etui 

• Triangle et support repliables 

• Dimensions : 450 x 155 x 400 mm

88200340Article conditionné en BOÎTE PLASTIQUE à l’unité

Lampe de présignalisation homologuée 
• Obligation pour véhicule de plus de 3,5 t en plus du triangle de présignalisation

• 2 Fonctions : clignotant de détresse, lampe de travail 

• Dimensions : 280 x 160 x 60 mm

• Fonctionne avec 5 piles type LR20

• Couleur : orange

Livré avec une ampoule, sans pile 

500126Article conditionné à l’unité

Gilet de sécurité classique 2 bandes réfl échissantes

882001416/1Article conditionné en SACHET à l’unitéCouleur Jaune - Taille unique

• Ce gilet long en maille polyester est doté de 2 bandes réfl échissantes de classe B.

• Taille : Unique

• Couleur : Jaune

• Certifi é conforme à la norme EN ISO 20471: 2013 déposé par TUV Rheinland

• Toujours utile en cas d’arrêt ou de panne sur la route, le gilet de sécurité jaune est

   indispensable à tout conducteur (auto, poids lourd, moto …). 

• Rendu obligatoire puis fortement conseillé, le gilet jaune permet de sauver des vies

   en apportant à son porteur un gain de visibilité par les autres automobilistes d’une

   centaine de mètres, en particulier en cas d’obscurité.



Couverture de survie indéchirable isothermique 
• Couverture de survie imperméable, indéchirable et isothermique

• Permet de maintenir la température du corps aux alentours de 37° C 

• Elle protége du froid, de la chaleur et de la pluie

• Dimensions : 160 x 210 cm 

88400800Article conditionné en SACHET à l’unité

88400713 400709 88400712

Capacité

Dimensions

Matière

Couleur

Emballage

Coffret d’urgence
1 à 10 personnes

260 x 170 x 60 mm

plastique

blanc

FILM PLASTIQUE à l’unité

Coffret d’urgence 16 pièces
1 à 5 personnes

210 x 140 x 55 mm

plastique

blanc

FILM PLASTIQUE à l’unité

Coffret d’urgence pour VL
Stylbox 59 pièces

235 x 185 x 48 mm

plastique

rouge

FILM PLASTIQUE à l’unité

Trousse de secours multirisques 1/5 pers
• Elle contient le minimum nécessaire pour apporter les premiers soins et permet de soigner : 

• Des coupures : Multiples pansements adhésifs, lingettes ou pulvérisateur de 50 ml d’une 

   solution nettoyante et assainissante cutanée, compresses stériles, pansement compressif.

• Des coups : Sachets unidoses de solution d’arnica.

• Des brûlures : Sachets d’eau gélifi ée.

• Fixation, maintien et protection : Bandes extensibles, sparadrap, couverture de survie

   et écharpe triangulaire.

• Nettoyage du petit matériel : Lingettes imprégnées d’alcool.

• Des projections oculaires : Dosettes de sérum physiologique stérile.

• Désinfection des mains avant un soin : Lingettes imprégnées d’une solution hydro alcoolique.

• Contient également toute l’instrumentation habituelle : Paire de ciseaux, pince à échardes, 

paire de gants, livret premiers soins en 10 langues.

• Couleur rouge, croix rétro réfl échissant - Légère, compacte et fl ashy, idéale en déplacement

• Matière semi rigide, poignée de transport et accroche ceinture

• Pochette intérieure en fi let pour une meilleure visibilité pour un rangement hygiénique

   et ordonné des produit

• Dimensions : 215 x 135 x 60 mm

• Poids : 340g

88968Article conditionné sous FILM PLASTIQUE  à l’unité

SÉCURITÉ

266

TROUSSES A PHARMACIE

COUVERTURE DE SURVIE

SÉCURITÉ DES PERSONNES
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En cas de manquants ou d'avaries au cours du transport, il incombe au destinataire d'exercer, 
 éventuellement, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles 105 et 106 du
code du commerce.
Attention ! Les cartons modernes de qualité, comme ceux que nous utilisons, reprennent leur forme
après avoir reçu un coup. Le produit peut être abîmé et le carton apparemment intact.
Vérifiez toujours le bon état du matériel en présence du chauffeur. 

Acceptation préalable de notre part (voir formulaire "demande d'autorisation de retour").
Expédition en franco de port (aucun retour en port dû ne sera accepté).

Les marchandises vendues sont expédiées depuis nos magasins. Elles voyagent aux frais, risques et
périls du destinataire, même vendues franco.

      - Emettre les réserves sur le récépissé du transporteur (précises et caractérisées), par exemple :
feu cassé
   Ne jamais mentionner : " emballage en bon état ", car si l'article est cassé, il reste à votre charge.
        - Confirmer par recommandé si le chauffeur émet une contre réserve.
        - Scanner une copie à commandes.maitre@trigano.fr
Pour toute autre question en présence du transporteur, appelez nous au 03.22.78.09.95 ou par mail à
commandes.maitre@trigano.fr
Les retours éventuels de matériel, y compris dans le cas d'application de la garantie, sont soumis aux
règles suivantes :

1.
2.

INFOS FRANCO DE PORT 
400€ pour les commandes par mail (ou fax)
350€ pour les commandes par internet



Vérification

Je signe

BON DE LiVRAiSON

UNE RÉCEPTION SANS
DIFFICULTÉ !

A l'arrivée du chauffeur, vérifiez le contenu de votre ou vos colis.
Si le chauffeur s'y oppose, inscrivez : 

Vérification impossible, opposition du chauffeur !

VOUS POUVEZ SiGNER
LE BON DE LiVRAiSON

Livraison

ARTICLES 
EN BON ÉTAT

ARTICLES 
EN MAUVAIS

ÉTAT

Je signe

BON DE LiVRAiSON

"colis refusé, feu cassé"

INDiQUEZ DES RÉSERVES
PRÉCiSES ET CARACTÉRiSÉES
(EX : FEU CASSÉ, ROUE VOiLÉE)
SUR LE BON DE LiVRAiSON ET
REFUSEZ LA LiVRAiSON AU
TRANSPORTEUR.

MAiTRE EQUiPEMENT - Zi DE LA ROSERAiE, ROUTE DE ST QUENTiN - 80500 MONTDiDiER



03.22.78.09.95 COMMANDES.MAITRE@TRIGANO.FR

CONDiTiONS GÉNÉRALES

WWW.MAiTRE-EQUiPEMENT.FR

A réception de la marchandise, vous avez l'obligation de contrôler la marchandise en présence du
chauffeur et d'émettre les réserves nécessaires sans jamais mentionner "emballage en bon état", car si
l'article est cassé, il reste à votre charge.

Attention, la réserve doit être précise et caractérisée :
Exemple : "colis refusé, feu cassé" (Cette réserve suffit pour l'ouverture du dossier).
La réserve : "colis refusé" ne signifie pas que la pièce ou les pièces sont cassées. Pour le transporteur,
la pièce peut être refusée pour annulation de commande et non pour avarie.

Dans la mesure du possible, refusez la marchandise abîmée. Si vous conservez la marchandise, le
transporteur se donne un an pour la reprendre. S'il est dans l'impossibilité de récupérer la
marchandise, celui-ci est en droit de refuser la facture de remplacement et dans ce cas, celle-ci vous
sera répercutée. (Vu que la marchandise cassée leur est facturée, elle leur appartient).
Attention, vous avez la possibilité de conserver la marchandise en bon état et refuser uniquement la
pièce cassée. Dans ce cas mentionnez sur le récépissé la référence de la pièce refusée.

Le recommandé n'est obligatoire que si le chauffeur émet une contre réserve.

L'ACHETEUR doit vérifier les PRODUITS au moment de leur remise par le transporteur.
Ce contrôle doit à la fois porter sur la qualité, les quantités et les références des produits et leur 
conformité à la COMMANDE.

Aucune réclamation ne sera prise en compte passé le délai de 15 jours à compter du
jour de la remise à l'acheteur par le transporteur.

Conseils pratiques : 
Si vous avez un problème avec le transporteur, écrivez-lui, au plus tard dans les 72 heures de
la réception de la marchandise avec copie à MAITRE EQUIPEMENT, afin que nous puissions
intervenir.
Tracking : Prochainement vous pourrez suivre en temps réel l'acheminement de vos colis,
grâce au mail de confirmation de votre commande passée sur notre site web 
www.maitre-equipement.fr. (Vous serez informé par mail de sa mise en place).

Catalogue publicitaire non-contractuel. Reproduction totale ou partielle de ce catalogue interdite, sauf accord écrit de
MAITRE EQUIPEMENT qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications visant à l'amélioration de ses produits.



- D o c u m e n t  à  u t i l i s e r  p o u r  p a s s e r  v o s  c o m m a n d e s  p a r  t é l é c o p i e  - 
 

/ / 
 
 
 
 

ZI de la Roseraie 
Route de Saint Quentin 
FR – 80500 Montdidier 
 TEL (+33) 032 2 780 995 
FAX (+33) 032 2 788 264 
commandes.maitre@trigano.fr 

 
 

Adresse de livraison (si différente)    

 

 

Mode de livraison :      NORMAL     EXPRESS 
 

Référence Qté Désignation Tarif H.T. 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Réserve de propriété : les marchandises ci-dessus restent notre propriété jusqu’au complet règlement des factures. Art. 121 de la loi 85.98 du 20/01/85. 
Les conditions du franco de port ne s’appliquent pas avec l’expédition en express. 

 

Cachet commercial ou Raison Sociale 

 

 

 

N° Compte Client :    

BON DE COMMANDE DU :

E Q U I P E M E N T



 

Service SAV 
TEL : 03.22.78.09.95 
FAX : 03.22.78.82.64 
commandes.maitre@trigano.fr 

N° autorisation : 

 

Cachet commercial ou Raison Sociale 

 

 

 

 

N° Compte Client :   
N° fax : 

 
 

 

 
 
 

Date de la demande : 

Ce document doit nous parvenir avant tout retour 

Nombre de colis : Poids & dim. : 
 

 
MARCHANDISES A RETOURNER : 

Référence Qté Désignation n° facture + BL Motif 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 
Date validation :  Accord donné par : 

 
Port à la charge de : MAITRE EQUIPEMENT 

 
DISTRIBUTEUR 

 

DEMANDE D'AUTORISATION DE RETOUR

E Q U I P E M E N T

Nota :
Le port concernant les retours de marchandises est à la charge du client, sauf lorsqu’il s’agit d’une erreur de Maître Equipement
qui s’occupe, dans ce cas, de l’enlèvement. Les retours en port dû sont refusés.
Les marchandises retournées pour erreur de livraison feront l’objet d’avoirs, dans la mesure où elles sont en bon état et dans leurs 
emballages d’origine.
La garantie appliquée sur les marchandises retournées sera assurée par nos soins, pour le compte et sous contrôle de nos 
fournisseurs. Le retour des pièces sous garantie reste à la charge du client.
Tout retour non accompagné de la demande d’autorisation acceptée par MAITRE EQUIPEMENT sera refusé; les marchandises 
doivent être retournées dans les 30 jours suivants l'acceptation.
Tout retour n’impliquant pas MAITRE EQUIPEMENT (erreur de commande, annulation de commande après livraison, avaries de 
transport non signalées…) sera minoré de 30 % du prix de facturation.
TOUTE COMMANDE SPECIALE ne sera ni reprise ni échangée.

CADRE RESERVE A MAITRE EQUIPEMENT



ABSORBANT POUR ROUTE ..................................... 250
ACCESSOIRES BÂCHE ............................................. 176
ACCESSOIRES BÉQUILLE ........................................ 123
ACCESSOIRES BOÎTIER ATTELAGE  ............ 108 À 110
ACCESSOIRES CÂBLE ELECTRIQUE ..................... 206
ACCESSOIRES CROCHET ATTELAGE ...................... 98
ACCESSOIRES EXTINCTEUR ........................ 257 À 258
ACCESSOIRES FICHE / PRISE ................................. 198
ACCESSOIRES GYROPHARE ............................. 29 - 30
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES .................... 163 - 164
ACCESSOIRES JERRICAN ....................................... 246
ACCESSOIRES LANTERNE ........................................ 62
ACCESSOIRES PORTE MOTO ................................. 168
ACCESSOIRES RÉTROVISEUR ............................... 260
ACCESSOIRES ROUE  ..................................... 131 - 132
ACCESSOIRES ROUE JOCKEY ............................... 120
ADAPTATEUR ............................................................ 201
AD BLUE ..................................................................... 250
ALLARME DE RECUL .............................................. 261
ALLUME CIGARE ............................................. 218 - 219  
AMORTISSEUR DE TÊTE .............................. 110 - 111
AMPOULE ........................................................ 230 À 234   
ANNEAU SANDOW .................................................... 173
ANTI GIVRE ................................................................ 253  
ANTIVOL ATTELAGE  ...................................... 105 À 107
ANTIVOL ROUES ....................................................... 130
ATTACHE CAPOT ..................................................... 263  
ATTACHE SANDOW .................................................. 173
AVERTISSEUR .................................................. 262 - 263
BÂCHE POUR REMORQUE ............................. 174 - 175
BAGUE POUR ATTELAGE ........................................ 148
BALISAGE  RETRO-RÉFLÉCHISSANT ....................... 91
BANDE RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTE ........... 88 À 89 - 91
BARRE EXTENSIBLE POUR CÔNES ......................... 93
BARRE PORTE TOUT ................................................ 178
BAVETTE REMORQUE .............................................. 132
BÉQUILLE ......................................................... 121 - 122    
BOÎTE DE DÉRIVATION ............................................ 229
BOÎTIER ATTELAGE FREINÉ ......................... 101 À 104
BOÎTIER ATTELAGE NON FREINÉ .................... 99 - 100
BOITIER DE RACCORDEMENT ELECT.................... 229
BOMBE DE GALVANISATION ................................... 254
BOULE DE VOLANT ................................................... 263
BRIDE ROUE JOCKEY ..................................... 117 - 118
CÂBLE ANTIVOL ........................................................ 264
CÂBLE DE DÉMARRAGE .......................................... 248   
CÂBLE DE FREINAGE ...................................... 148 - 149  
CÂBLE ÉLECTRIQUE ...................................... 202 À 204
CADENAS ................................................................... 264
CAISSE À BATTERIE .............................................. 178
CALE DE ROUE ......................................................... 129
CAMÉRA DE RECUL ........................................ 260 - 261
CANBUS POUR FEUX LED ......................................... 62   
CATADIOPTRE .................................................... 86 À 88  
CHAMBRE À AIR ............................................... 120 - 137
CHANDELLE ............................................................ 158
CHARNIÈRE ............................................................... 184
CLÉ À FILTRE À HUILE ............................................. 252
CLÉ EN CROIX ........................................................... 249  
CLIGNOTANT ............................................................... 59
COFFRE DE RANGEMENT ....................................... 177  
COLLIER SERRE-CÂBLE .......................................... 251
COMPRESSEUR À AIR .............................................. 254    
CONNECTIQUE SIGNALISATION .................... 220 - 221  
CÔNE DE CHANTIER .................................................. 93
CÔNE POUR NAUTISME ........................................... 181
CONVERTISSEUR ............................................ 211 - 212  
CORNE DE BRUME ..................................................... 93
COSSE DE BATTERIE ...................................... 209 - 210
COSSE ELECTRIQUE ...................................... 227 - 228
COUPE BATTERIE .......................................... 207 À 209  
COUPLEUR SÉPARATEUR ....................................... 210
COUVERTURE DE SURVIE ....................................... 266
CRIC ............................................................................158

CROCHET D'ATTELAGE MIXTE ............................. 96
DEMONTE ROUE TELESCOPIQUE ...................... 249
DÉPLACE REMORQUE ......................................... 120   
DIABOLO ................................................................ 179
DISQUE LIMITATION DE VITESSE  ........................ 84
ÉCLAIRAGE AVANT ................................................. 59
ECLAIRAGE INTERIEUR ....................................... 242
ÉCLAIREUR DE PLAQUE ........................................ 47
ÉCROU ANTIVOL ................................................... 130
ELASTIQUE DE BÂCHE ......................................... 176      
EQUIPEMENT DE SIGNALISATION ............... 12 À 15  
ESSIEU FREINÉ ..................................................... 142
ESSIEU À LA COTE ...................................... 141 - 143
ESSIEU NON FREINÉ ............................................ 141  
EXTINCTEUR ...............................................  256 - 257
FAISCEAU ......................................................... 61 - 62
FARDIER ............................................................... 85
FEU ANTIBROUILLARD ........................................... 81
FEU DE GABARIT ............................................ 71 À 78
FEU DE PLAQUE ............................................ 78 À 81
FEU DE PENETRATION .......................................... 22
FEU DE POSITION .......................................... 63 À 70
FEU DE RECUL ..................................................... 82
FEU LED ............................................................ 38 - 45
FEU STOP ................................................................ 82  
FILET DE REMORQUE .......................................... 174
FIXATION COFFRE DE RANGEMENT .................. 178
FREIN DE ROUE ALKO ......................................... 155  
FUSIBLE ....................................................... 213 À 215
GAINE ELECTRIQUE ............................................. 205
GALET DE ROUE JOCKEY ......................... 118 À 119
GALET NAUTIQUE ........................................ 179 - 180
GARDE BOUE 8 POUCES ..................................... 138
GARDE BOUE 13 POUCES ................................... 139
GARDE BOUE 14 POUCES ................................... 140  
GILET DE SÉCURITÉ ............................................. 265
GLACIÈRE .............................................................. 247
GRATTE GIVRE ..................................................... 253   
GRENOUILLÈRE .......................................... 186 À 188  
GYROPHARE HALOGENE .............................. 23 À 26
GYROPHARE INDUSTRIEL ..................................... 27
GYROPHARE LED ........................................... 19 À 22
GYROPHARE XENON ............................................. 26
HOUSSE DE TÊTE D'ATTELAGE .........................  113
INTERRUPTEUR ........................................... 225 - 226
JANTE 8 POUCES .................................................. 133
JANTE 10 POUCES ................................................ 133
JANTE 13 POUCES ................................................ 134
JANTE 14 POUCES ................................................ 135
JERRICAN TÔLE .................................................... 244
JERICAN PLASTIQUE ............................................ 245
KIT ARRIMAGE ...................................................... 182
KIT BARRE DE TOIT .............................................. 89
KIT DE SIGNALISATION MAGNETIQUE ................. 12
KIT FREIN COMPLET ............................................ 156
KLAXON ................................................................... 94
LAMPE DE CHANTIER ............................................. 94
LAMPE DE PRÉSIGNALISATION .......................... 265
LANTERNE ARRIÈRE LED .............................. 31 À 40
LANTERNE ARR TRADITIONNELLE .............. 40 À 58
LANTERNEAU ....................................................... 254  
MACHOIRE DE FREINAGE .......................... 149 - 150  
MALLE DE RANGEMENT ...................................... 147
MANIVELLE DE ROUE ........................................... 249
MANOMÈTRE DE PRESSION ............................... 252   
MOYEU NON FREINÉ ............................................ 146
NIVEAU À BULLE CARAVANE .............................. 252
OMEGA ................................................................... 182
PALAN MÉCANIQUE .............................................. 163
PANNEAU CONVOI AGRICOLE .............................. 89
PANNEAU CONVOI EXCEPTIONNEL ......................91
PANNEAU RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT ............. 90 - 92
PARE-CYCLE ......................................................... 189
PATIN ...................................................................... 180

PELLE AMÉRICAINE ............................................... 252
PÈSE FLÈCHE ......................................................... 120
PIÈCES DE RECHANGE BOÎTIER ATTEL .... 112 - 113
PIÈCES DE RECHANGE CHARNIÈRE ......... 184 - 185
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PINCE BRONZE ...................................................... 249
PHARE DE TRAVAIL HALOGÈNE ................ 237 À 240
PHARE DE TRAVAIL LED .............................. 235 - 236
PLANCHER DE REMORQUE .................................. 183
PLAQUETTE D'ASSEMBLAGE .............................. 181
PLAQUE DE SIGNALISATION  .......................... 15 - 16
PLAQUE DE TARE ............................................. 84 - 85
PLAQUE D'IMMATRICULATION ............................... 84
PLOT MAGNÉTIQUE ................................................. 30
PNEU .................................................................... 136
POIGNÉE DE FERMETURE ................................. 190
POIGNÉE DE TIRAGE ......................................... 190
POMPE À PIED ...................................................... 132
POMPE ÉLECTRIQUE ........................................... 162
PONTET ..................................................................  183
PORTE-MOTO ................................................ 167 - 168
PORTE-QUAD ........................................................ 169
PORTE-FUSIBLE ............................................ 216 - 217
PORTE ROUE DE SECOURS ................................ 131
PORTE-VÉLO .......................................................... 169  
PRISE / FICHE .............................................. 196 À 198
PRISE POUR CARAVANE ............................. 222 - 223
PROJECTEUR LED A MAIN .................................... 241
RACCORD HYDRAULIQUE ................................... 163
RAIL PORTE MOTO ................................................ 168
RAIL PORTE QUAD ............................................... 169
RALLONGE ....................................... 192 À 195 - 224
RAMPE AGRICOLE .................................................. 17  
RAMPE AGRICOLE EXTENSIBLE ............................ 18
RAMPE DE CHARGEMENT .......................... 165 À 167
RAMPE DE GYROPHARES ...................................... 28
RÉPARE PNEU ...................................................... 250   
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ROUE 13 POUCES ......................................... 126 - 127
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SANDOW ............................................................... 173
SANGLE ....................................................... 170  À 172
SIGNALISATION SONORE ................................ 93 - 94
SIRÈNE .................................................................... 94
SOCLE 12 V .................................................... 199 - 200
SOUTIEN BÂCHE PLATE ...................................... 176
STABILISATEUR ................................................... 104
STICKER ANGLES MORTS ...................................... 90
SUPPORT DE PLAQUE MINÉRALOGIQUE ............. 84
SUPPORT DE ROUE JOCKEY ..................... 116 À 118
SUPPORT COFFRE DE RANGEMENT .................. 178
TÉLÉCOMMANDE POMPE HYDRAULIQUE .......... 164
TESTEUR ....................................................... 252 - 253
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TRIANGLE RÉFLÉCHISSANT ................................. 87
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